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南京“十三五”电网发展规划 

环境影响评价信息公示 

 

为了适应南京“十三五”期间经济社会的发展，满足南京国民经济和社会发展

与人民物质文化生活水平不断增长的用电需求，需要科学和谐地发展电网，加强

电网规划的科学引领作用。国网江苏省电力公司南京供电公司编制完成了《南京

电网“十三五”发展规划》。 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》，专

项规划需进行规划的环境影响评价，编制专项规划的环境影响报告书，以便从决

策源头控制环境问题的产生，有利于减缓电网规划对城市发展、城市环境的影响。 

为了解公众对本规划项目实施和环境保护方面的建议和意见，现将本规划环

境影响评价等信息予以公示。 

1、规划概况 

（1）规划名称 

南京电网“十三五”发展规划 

（2）规划编制单位 

国网江苏省电力公司南京供电公司 

（3）规划期限 

以 2015 年为规划基准年，2020 年为规划水平年，2025 年为电网远景展望年，

各级电网按规划水平年逐年规划，随着规划的实施，逐年滚动修订规划方案。 

（4）规划电压等级：包括 500 kV 和 220 kV 高压输电网、110kV 高压配电

网。 

（5）规划范围：南京电网规划地理范围与南京供电公司的供电营业区（城

市行政区划的全部地区）相一致，包括 11 个行政区（鼓楼、玄武、秦淮、建邺、

栖霞、雨花台、江宁、六合、浦口、溧水、高淳），规划总面积 6582 km2。 

（6）规划规模 

①500kV 电网 
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根据南京电网“十三五”发展规划，“十三五”期间，南京市域范围内需要在江

北地区新建 500kV 秋藤变，主变容量 1×1000MVA，扩建 500kV 变电站 2 座，增

加主变容量 4000MVA，新建 500kV 双回路线路长约 171.8km。 

②220kV 电网 

“十三五”期间，220kV 电网将继续分层分片运行。 

“十三五”期间，南京地区拟规划新建 9 座 220kV 变电站，扩建 10 座变电站，

新增主变容量 3420MVA；新增 220kV 线路长 365.87km，其中电缆线路长约

32.4km。其中市辖供电区新建变电站 6 座，扩建变电站 5 座，新增主变容量

1860MVA，新增 220kV 线路长 230.81km；县级供电区新建变电站 3 座，扩建变

电站 6 座（含 2 座改造），新增主变容量 1560MVA，新增 220kV 线路长 135.06km；

其中溧水扩建变电站 1 座，新增主变容量 120MVA；高淳新建变电站 1 座，扩变

电站 1 座，新增主变容量 300MVA；浦口区新建变电站 2 座，扩变电站 1 座，新

增主变容量 960MVA；六合区扩建变电站 1 座，改造变电站 2 座，新增主变容量

180MVA。 

③110kV 电网 

“十三五”期间，全市共规划新建 110kV 变电站 53 座，扩建 41 座，新增主变

容量 5746MVA；其中主城区新建 30 座，扩建 13 座，新增主变容量 2250MVA；

江宁区新建 9 座，扩建 7 座，新增主变容量 965MVA；浦口区新建 6 座，扩建 8

座，新增主变容量 963MVA；六合区新建 4 座，扩建 6 座，新增主变容量 863MVA；

溧水区新建 1 座，扩建 5 座，新增主变容量 294.5MVA；高淳区新建 3 座，扩建

2 座，新增主变容量 284.5MVA。 

“十三五”期间，全市共规划新建 110kV 线路 212 回，架空线长度为 364.85km，

电缆长度为 271.12km。 

2、规划实施对环境可能造成影响的概述 

南京电网“十三”发展规划的环境影响因素主要包括社会环境和自然环境两

个方面： 

（1）社会环境影响因素 

① 电网规划电力需求预测结果是否符合南京市国民经济和社会发展规划、

南京市城市总体规划的要求。 

②规划的供电方案是否能满足南京市电力用户的需求。 
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③电网规划是否与南京市其它规划，如南京市城市总体规划、南京市国民经

济和社会发展第十三个五年计划、南京市土地利用总体规划、南京市“十三五”

环境保护发展规划、南京市生态红线保护区规划等相协调。 

（2）自然环境影响因素 

南京“十三五”电网规划的实施，将可能对自然环境造成一定程度的影响，

主要内容如下： 

①资源破坏：规划的实施可能造成土地资源、输电线路走廊资源的占用、影

响、破坏。 

②土地占用：规划的实施占用土地，并有可能限制附近土地的利用方式及功

能。 

③环境空气：规划变电站和规划线路走廊实施过程中施工期对大气环境产生

一定影响。 

④水环境：规划变电站和线路实施过程中施工期产生的施工废水和生活污

水；运行期变电站运行人员产生的生活污水。 

⑤声环境：规划变电站和线路实施过程中施工期产生施工噪声；输变电工程

运行时产生的噪声。 

⑥固体废物：规划实施过程中施工期工程固体废无和生活垃圾处置方式。 

⑦电磁环境：主要指标包括工频电场、工频磁场。 

⑧生态环境：规划实施过程中造成景观、植被、地表的破坏，产生水土流失，

从而对局部区域的生态环境造成影响。 

3、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 

（1）电磁环境影响减缓措施 

①根据规划中不同电压等级的变电站进行布点，使变电站布局与南京规划布

局、功能区相协调，同时电网规划建设用地与城市市政公用设施规划用地相协调。 

②电网规划中 500kV 变电站布设在农村地区，应尽量采用占地面积小的、

布置相对紧凑的变电站，考虑到线路的进出，应尽量远离居民住宅。 

③电网规划中新建 220kV 及 110kV 变电站应根据当地实际发展规划要求，

选择采用户内或户外变电站。位于南京主城、中心城区和都市区的规划变电站均

按照户内型式考虑；农村变电站按照主变户外，其他电气户内布置的型式考虑，

应将主要设备声源布置在声环境不敏感区域。 
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④电网规划中 220kV 及 110kV 变电站位于建成区内，其变电站的建筑外形、

风格应与周围环境、景观相协调。 

⑤对变电站的电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用

具有抗干扰能力的设备设置接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，可有效减低无

线电干扰和静电感应的影响 

合理选择变电站的配电构架高度，控制高压设备与设备间的连接，降低地面

的工频电场强度 

变电站优化设计、合理选型；合理规划输电线路走廊，利用现有通道进行单

改双，优化线路杆塔设计，合理控制环境影响范围。 

（2）声环境影响减缓措施 

①500kV 变电站：变电站应尽量避开居民密集区，在变电站电气布置时，根

据地形条件，将产生噪声的设备布置在声环境不敏感的区域。变电站占地面积减

少，为减少变电站的厂界噪声超标，应将主要的声源设备布置尽量远离围墙的位

置。 

②220kV 及 110kV 变电站：位于南京主城、中心城区和都市区的规划变电

站均按照户内型式考虑；农村变电站按照主变户外，其他电气户内布置的型式考

虑，应将主要设备声源布置在声环境不敏感区域。 

③变电站采用户内布置方式，主变压器室采用吸声材料、隔声门、消声百叶

窗等措施。 

④加强变电站站区绿化以降低噪声的传播。 

（3）水环境影响减缓措施 

①500kV 变电站 

500kV 变电站按设计要求，采用地埋式污水处理装置，生活污水经处理后用

于站区绿化，不外排。 

②220kV/110kV 变电站 

220kV/110kV变电站按设计要求，采用化粪池进行处理，生活污水经处理后

用于站区绿化，不外排。满足接管要求的就近接入城市污水管网。 

电网规划实施过程中，由于土石方开挖等施工活动，会扰动地表植被，造成

水土流失的现象，对水源保护工作不利。 

③对水源保护区 
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●工程施工过程中应加强施工管理，采取施工治理措施，使施工废水不得排

入附近水体；涉及一级水源保护区的，应采取避让措施，无法避让时应采取一档

跨越方式，减少周围施工量，保护周围水环境。 

●施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀，采取施工围挡和

覆盖措施，以减少水土流失。 

●施工期不在水源保护地内设置临时堆料场、弃渣场，施工场地应远离水源

保护地。 

●施工期禁止向水源保护地水体排放施工废水。 

●施工结束后及时进行植被恢复，对水源保护地的影响减少到最小程度。 

（4）生态环境影响减缓措施 

电网规划应以科学、客观、环保的发展观，结合城市总体规划、土地利用规

划合理选址。变电站布局与城市规划空间布局、功能分区相协调，同时电网规划

建设用地与城市市政公用设施规划用地相协调。 

4、环境影响评价结论的要点  

《南京电网“十三五”发展规划》在规划层面与相关规划进行了协调，制定

了相应的环境影响预防、减缓、恢复措施，提出了对规划的调整建议及规划包含

的具体项目的环境影响评价工作的建议，对南京市土地、生态环境、电磁环境、

声环境等影响较小。因此，《南京电网“十三五”发展规划》的规划目标、环境

目标是合理的，《南京电网“十三五”发展规划》是环境合理、可行的。 

5、查阅环境影响报告和相关信息的方式 

可至南京供电公司网站（http：//www.js.sgcc.com.cn/nj/）查阅环境影响报告

简本和相关信息。 

规划编制单位：国网江苏省电力公司南京供电公司 

联系人：齐工 

联系电话：025-84222476 

 环评单位：国电环境保护研究院 

资质证书编号：国环评证甲字第 1905 号 

联系人：濮工 

联系电话：025－89663051 

6、征求公众意见的主要事项  
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征求公众意见的主要事项包括您对该规划所持的态度和原因、对该规划环保

方面有何种建议和要求等，供规划编制单位、环评单位和政府主管部门决策参

考。   

7、征求公众意见的具体形式  

以电子邮件形式将您对该项目建设的意见及建议发送至以下邮箱：

1094879486@qq.com；或来电至：025-84222476、025-89663051。 

8、公众提出意见的时间 

自公示之日起十个工作日内。 


