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一、编制目的
2019年，连云港地区电网电力供需总体平衡，但受极端天气、机组非计划停运、区外来电受阻、天然气供应等不确定因素影响，在迎峰度夏（冬）用电高峰期间仍可能出现缺口。为切实做好2019年电力供应工作，应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，根据《关于做好2019年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏工信电力〔2019〕108号）要求，编制《连云港市2019年度有序用电方案和电力供应应急预案》（以下统称为“方案”）。
二、适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因机组出力不足、极端天气出现、区外来电受阻等多种情况下，连云港市范围内出现的电力供需失衡情况。

在电力供应突然减少或自然灾害等紧急状态下，为保障电网安全运行，应由电网调度机构执行事故限电序位表、处置电网大面积停电事件应急预案等其他措施。
三、工作原则

（一）确保电网安全运行和电力可靠供应的原则。

以国家发改委《有序用电管理办法》和《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》为指导，确保电网运行稳定，维护供用电秩序的平稳有序为目标，综合考虑地区经济结构、分区电网缺口、用电负荷特性等因素，统筹采用需求响应、有序用电措施，把为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障放在有序用电工作的首位，兼顾全社会效益。
（2） 坚持“有保有限”、需求响应优先和全负荷管理原则。

将有序用电管理与促进地区产业结构调整和节能减排相结合，优先保障居民、农业、重要公用事业和公益服务用电，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电。

在出现电力缺口时，应充分利用市场化的方式缓解电力供需矛盾，将需求响应作为有序用电的前置手段及柔性方式，尽可能减少限电对工业生产的影响，保证经济社会平稳运行。

继续做好全负荷管理工作，充分挖掘用户负荷潜力，有限调控企业的非生产负荷和辅助生产负荷，尽可能保障工业企业正常生产用电。

（三）科学合理编制方案，增强方案灵活性和有效性原则。

方案编制前，应通过系统分析和现场调查等方式，对本地区用电负荷进行全面梳理，对生产变化较大的用户予以重点关注，使用户的可限负荷处于合理区间，尽可能保障工业企业的重要生产用电，同时保证执行效果。

错峰负荷按照缺口占地区最大需求负荷的比例分为四个等级，等级比例按需灵活制定。根据不同等级缺口大小，按照用户类型、响应速度等科学编制方案。为更好地应对短时间、区域性的电力缺口，各地应组织具备快速响应能力的大型高载能用户单独编组，确保快速响应。当出现连续性电力缺口时，应避免长时间对部分企业持续限电，将减少亮化工程和景观照明用电，限制娱乐场所用电等措施纳入方案。

（四）实行属地负责、分区管理的原则。

坚持统一管理和区域管理相结合的原则，根据省工信厅下达的有序用电指标和申报的需求响应情况在各县（区）中按比例分解。各县（区）根据具体情况制定相应的有序用电子方案。方案的实施由市有序用电办公室统一发布预警等级和错避峰指令，各县（区）根据指令自行启动子方案，迅速落实应急指标，确保方案有效实施。各县（区）要加强需求响应的宣传发动工作，不断扩大参与需求响应用户的覆盖面，引导已列入有序用电方案的用户积极参与，鼓励完成电锅炉改造等电能替代用户、拥有储能设施的用户和居民积极参与需求响应。
四、组织体系

为确保方案顺利实施，建立健全和调整完善有序用电组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障有序用电工作取得实效。 

（一）领导机构

成立由分管副市长担任组长，分管副秘书长、市发改委主任、国网连云港供电公司总经理任副组长的连云港市电力供需协调领导小组，领导小组人员名单如下：
组  长：王加培  副市长
副组长：朱伟哲  市政府副秘书长
        韦怀余  市发展与改革委员会主任
        程真何  国网连云港供电公司总经理
成  员：杨  光  市发展与改革委员会副主任

蔺  华  国网连云港供电公司副总经理

市应急管理局、生态环境局等单位分管负责人
工作职责：根据电力运行负荷预测变化情况，不定期召开协调会议，研究、协调并决定连云港市保证平稳供用电秩序及安全可靠供电的重要事项和重大决策，领导全市的有序用电及需求响应工作。
（二）日常管理机构

领导小组下设办公室，由市发改委与供电公司联合办公，办公地点设在市发改委，市发改委分管副主任担任主任。领导小组办公室人员名单如下：
主  任：杨  光  市发展与改革委员会副主任
副主任：蔺  华  国网连云港供电公司副总经理

成  员：周忠庆  市发展与改革委员会

            王  红  国网连云港供电公司

            董  波  国网连云港供电公司

            张  健  国网连云港供电公司

杜云虎  国网连云港供电公司

            孙  志  国网连云港供电公司

工作职责：具体负责处理全市有序用电和需求响应日常工作，报告和向社会通报全市供用电情况，负责信息的沟通和相关协调工作。将电网安全放在首位，制定优化方案，确保居民生活、农业生产、重点客户用电。

在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电和需求响应工作。

针对可预知的电力供应不足的情况，利用行政、经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。
（三）督察机构

领导小组办公室下设督察办公室，人员由政府、供电、媒体、企业代表等组成。有序用电督察工作实行区域管理，各县（区）设立专门机构负责本区域的督察工作。

工作职责：在领导小组办公室的领导下具体负责实施在迎峰度夏（冬）期间有序用电和需求响应执行情况的检查监督、熟悉方案及工作流程、熟悉巡视检查区域的企业限电情况。经领导小组办公室授权，现场处理有序用电执行不力的情况，处理结果报领导小组办公室。
（四）供电公司有序用电管理机构

为加强对有序用电工作的领导，确保迎峰度夏（冬）期间连云港电网电力供应安全、可靠，成立 “国网连云港供电公司有序用电领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总任副组长，领导小组人员如下：
组  长：程真何
副组长：蔺  华、郁正纲
成  员：王  红、王  强、郑许林、程振华、董  波

杜云虎、张  健、王志强、陈  浩、徐  军、伏祥运

封  波、王  琛

领导小组下设工作小组，具体负责有序用电和需求响应的实施工作。
工作小组：
组  长：王  红
副组长：董  波、程振华
成  员：李  斌、孔维泰、管  亚、张大军、李辰雷

聂晓勇、孙新喜、李元龙、张志福、王华雷、武小晖

孙  志     

工作职责：将电网安全放在首位，制定优化方案，确保居民生活、农业生产、重点客户用电。在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先组织需求响应，再按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”的顺序安排有序用电工作。针对可预知的电力供应不足的情况，利用经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。
国网连云港供电公司有序用电办公室为非常设机构，办公地点设在营销部,负责有序用电管理全过程。迎峰度夏（冬）期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员由主要营销、调度人员组成。负责有序用电期间的信息收集、汇总及处理。
工作职责：负责用电负荷指标的分配，分析电网供需信息，并定期向市电力供需协调领导小组办公室汇报电力供需情况。根据有序用电指标和电力需求响应决定启用的预案，向负控中心发出启动预案指令，向95598提供错避峰信息，及时向市电力供需协调领导小组办公室汇报。根据负控提供的数据信息，向督查小组提供信息。负责对负控监测、督察机构反馈的信息进行汇总，并上报市电力供需协调领导小组办公室。

方案用户负责按有序用电和需求响应的要求制定本企业内部预案，并组织相关人员熟悉预案；责任人的联系电话在迎峰度夏（冬）期间保持通讯畅通，变电所安排24小时值班；值班人员定期定时巡视负控终端，如有故障及时报修；值班人员熟悉负控终端的功能，了解各指示灯的作用；收到终端通知时严格按照要求执行；听从督察办公室指令；收到错避峰指令时启动内部预案进行主动限制用电直到满足错避峰要求；执行错避峰指令后请及时关注负荷释放时间，做好释放负荷准备工作，尽早恢复生产。
（五）联系网络

（见附图一）

五、供用电形势分析

（一）2018年度全市用电情况

1. 全市用电量情况
2018年全社会用电量178.51亿千瓦时，同比（2017年182.79亿千瓦时）下降2.34%。其中：工业用电量106.52亿千瓦时，同比（2017年120.59亿千瓦时）下降11.67%，占全社会用电量的59.67%。（占比较2017年下降6.3个百分点）。

2.业扩报装及完成

2018年全市累计业扩报装完成10kV及以上用户417户，同比增加5.84%；申请容量47.8725万千瓦, 比去年同期增加147.26%；全市永久性减容、销户完成10kV及以上用户427户，同比减少6.77%；申请容量24.042万千瓦, 比去年同期减少78.24%。

3. 电网最高用电负荷
2018年，连云港地区夏季整体气温比2017年偏低，8月9日地区调度负荷达到最高值338.4万千瓦，同比（2017年7月24日365.3万千瓦）下降9.11%。

3. 用电负荷特性分析
2018年日最大峰谷差为116.7万千瓦（7月24日），较2017年109.9万千瓦（7月22日）增长6.19%。2018年平均负荷率为88.50%，与2017年同期89.29％基本持平。

（二）2019年度电力需求分析

1. 经济形势分析预测
2019年从全市经济看，呈回暖复苏态势，增速将加大，同时受政策与国际国内经济形势影响，不确定性不稳定性比较大。

2. 用电量分析预测
2019年1-4月份累计完成全社会用电量60.2789亿千瓦时，同比增长1.22%，增速较去年同期下降1.23个百分点。其中工业用电1-4月份累计32.8632亿千瓦时，同比（33.8755亿千瓦时）下降2.99%，占全社会用电量的54.52%（较2018年占比56.89%下降了2.37个百分点）。

3.业扩报装完成情况

2019年1-4月份全市累计业扩报装10kV及以上用户业扩完成415户，容量36.6675万千伏安，同比下降30.39%。其中大工业62户，同比下降18.42%（去年同期76户），完成18.878万千伏安，同比下降56.60%（去年同期31.975万千伏安）。

2019年1-4月份全市永久性减容、销户10kV及以上用户累计完成211户，同比增加38.8%（去年同期152户），完成12.271万千伏安，同比增加32.17%（去年同期9.2845万千伏安）。其中大工业10户，同比增加15.38%（去年同期13户），完成2.3785万千伏安，同比增加101.7%（去年同期1.179万千伏安）。
4. 最大负荷及空调负荷预测

预测2019年度最高负荷为：基础负荷140万+空调负荷170万+大用户65万千瓦=375万千瓦（同比增加12.95%）,比原预测值减少了15万千瓦。考虑因素：

（1）连云港2018年环保督查后，造成地区负荷下降约20万千瓦，本轮化工行业专项整治行动以来，化工类企业继续停产，连云港地区的化工园大部分产品输出到外地，上下游企业受影响较小，预计迎峰度夏前完成整改并复工负荷0万千瓦。原来预计2019年迎峰度夏前化工负荷可以恢复6万千瓦，受到3.21事件影响，该部分负荷将无法恢复。

（2）根据2018下半年至今的业扩报装投产情况及2019年迎峰度夏前投运计划，预计新增负荷10万千瓦，较年度运行方式预测减少了9万千瓦。

（3）根据最新夏季气象形势预测分析，预计今年地区夏季空调约170万负荷，较去年同期大幅增长15万千瓦。

（4）在国家减税降费新政刺激下，少量企业可能扩大生产规模，预计影响地区负荷1万千瓦左右。

（三）2019年度电力平衡分析
1. 全省电力平衡情况

（1）2019年，预计我省经济仍将保持平稳增长态势，结合历史负荷与经济、气温的相关性和全省业扩报装增长预测，预计2019年全省用电负荷将继续保持较快增长，常规气象条件下，预测2019年全省最高调度用电负荷在10700万千瓦，同比增长412万千瓦，增长率为4.0%；极端气象条件下，预测2019年全省最高调度用电负荷11300万千瓦，同比增长1012万千瓦，增长率9.8%。
（2）随着特高压线路运行，区外受电增加，预计全省电力供需基本平衡，但受极端天气、机组非计划停运、天然气供应不足等不确定因素影响，迎峰度夏（冬）期间部分分区仍可能出现电力缺口。为进一步做好2019年电力保障工作，应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，江苏省工信厅、国网江苏省电力有限公司2019年安排了1000万千瓦容量的有序用电方案及电力供应应急预案。

2. 地区电力平衡情况

（1）连云港全网电力平衡情况：
全网最大可调出力约64万千瓦，伊芦、艾塘、南翼主变最大受电能力380万千瓦，最大供电能力约为444万千瓦，2019年夏季最高调度负荷375万千瓦，供电裕度69万千瓦。（见附表一）

（2）分区平衡情况：
市区预计最高负荷165万千瓦，220千伏变电容量318万千伏安，能够满足负荷平衡要求。
赣榆地区预计最高负荷84万千瓦，220千伏变电容量162万千伏安，能够满足负荷平衡要求。
东海地区预计最高负荷61万千瓦，220千伏变电容量126万千伏安，能够满足负荷平衡要求。
灌云地区预计最高负荷37万千瓦，220千伏变电容量108万千伏安，能够满足负荷平衡要求。
灌南地区预计最高负荷70万千瓦，220千伏变电容量102万千伏安，能够满足负荷平衡需求。（见附表二）

六、有序用电方案调控目标

根据江苏省工信厅、江苏省电力有限公司统一部署，2019年度安排我市方案总错峰容量43万千瓦。我市按照属地负责、分级预警原则，综合各县区用电负荷、用电量及负荷特性等，分解下达各县区有序用电调控目标。（见附表三）

七、方案简介

（一）方案概述

本方案由有序用电方案和电力供应应急预案统筹组成，在不同电网缺口下递增采取不同的控制方案，达到“快下快上”和“精准控制”的目标。方案最大可控负荷53万千瓦左右，共涉及用户969户。

方案实行跟踪监控和滚动修订，全市暂未列入的新增、扩容等符合方案编制原则的用户都将列入方案。

（二）方案介绍

1. 需求响应

需求响应措施与有序用电措施配合机制：根据《关于做好2019年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏工信电力【2019】108号）精神，2019年度若出现电力供需失衡情况，需求响应手段将优先予以实施，执行序位与启动原则确定如下：

当出现可预见性电网供需失衡情况（提前一天通知响应）响应原则：

（1）由省电力公司请示省发改委，提前一天通知用户执行启动需求响应。非工空调负荷应全部视作实时需求响应措施纳入措施执行。需求响应负荷容量不参与调控目标计算；


（2）通过负荷管理系统刚性控制安排地区调整厂休、集中检修等有序用电错峰措施；


（3）通过负荷管理系统刚性控制安排有序用电紧急避峰措施；


（4）同时参与有序用电措施和需求响应措施的用户，按有序用电方式通知。需求响应容量认定按照需求响应申报容量确定。若未按有序用电措施执行到位，需求响应容量不予认定。


（5）若发生局部电网电力供应缺口，可由市发改委请示省发改委同意后启动需求响应措施，有序用电措施兜底备用。需求响应容量认定由地市供电公司在响应后一周内统计上报，经市发改委盖章确认后报省发改委认定备案。

当出现突发性电网供需失衡情况（须当日开展响应）

响应原则：

（1）执行有序用电避峰措施和实时需求响应措施，不再通知用户参与约定需求响应措施；

（2）申报需求响应的用户，在有序用电措施执行到位情况下，按需求响应申报容量享受补贴。

2. 避峰方案
遵循编制原则已列入的用户组成主体方案。方案用户性质和适用环境可能存在交叉、重叠情况。方案将实施全年滚动修订，根据地区用户新建、增容、减容、暂停、销户以及负荷明显变动等情况删减或增加方案用户，确保方案的准确性及有效性。（见附表四）

3. 非工方案
非工方案涵盖288户宾馆饭店、大型商场（含超市）、写字楼、国家机关、社会团体、企事业组织等。其中，非工方案以安装非工空调调控装置的用户错峰为先（柔性和刚性）共78户，最大调控累计负荷在1~2万千瓦之间。根据电网需求平衡指令，中断非生产性负荷开关或调节相关控制系统参数或用户主动降负荷从而降低高峰期用电负荷的负荷控制方法。（见附表五）

非工方案启动原则及执行方法：出现电力供需失衡的阶段性电力缺口情况时，通过停用非重要场所空调、照明负荷等措施主动降低用电负荷，配合调峰实施。具备集中式中央空调的单位，空调运行应根据有序用电指令，在全天早腰晚三个用电高峰时段比基准日负荷下降10%，调控目标1万千瓦左右，缺口进一步扩大时，关闭非主要景观照明及部分路灯。

4. 高温检修方案

连续性生产企业高温检修方案共包括71户，用户以生产规模较大的连续性生产企业（如化工、电子、医药等行业）等为主，典型负荷累计约36万千瓦左右，预测出现电力供需失衡的阶段性电力缺口情况时，指导企业将常规生产设备检修时间调整到夏季高温期间分批进行，以缓解迎峰度夏压力。

5. 后备方案
全市未列入主体方案的符合方案编制原则的潜在用户均列入2019年有序用电后备方案，根据企业用电特性和企业性质执行高峰节电、峰段错避峰、夏季轮休等不同有序用电措施。
（三）方案启动

1.出现以下情况时，需及时启动有序用电方案或电力供应应急预案：
（1）因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；
（2）因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。
2.启动有序用电方案时，应严格执行分级响应原则，出现电力供应缺口时应首先启动大型高载能分组及通知非工用户自降负荷，待控制负荷不能达到要求时，再按序投入相应方案组，使地区负荷达到平衡要求。

（四）方案实施

为体现有序用电公平承担的原则，减少错避峰对用户生产经营安排的不利影响，保障用户在电力供需失衡的情况下仍能有计划的组织安排生产，在特定月份各方案组（除应急各组外）将固定错避峰参与日，按周安排用电计划，其余月份将根据供需实际需要轮流滚动参与有序用电。（见附表六）

八、方案执行

为有效应对电力供需失衡情况，最大限度地减少对经济的影响，确保《连云港市2019年度有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位。
（一）方案执行原则

1.提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户限电，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，更重要是能保障用户的保安用电，保障用户安全。
2.通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，将有序用电信息传到到每个涉及用户。
3.政令畅通：指令发布、传达需做到清晰、明确，有序用电信息及时向用户传达，对有序用电各环节进行梳理，确保能有效执行各项政令。
4.责任到人：明确企业联系人、有序用电负责人，确保各项指令、信息能传达到位。
5.监督到位：安排定点人员现场值守、督察执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电办公室汇报。
6.如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。
（二）有序用电实施流程

1.短期电力缺口时：首先执行需求响应用户名单，当负荷缺口进一步扩大时，执行省重点错避峰用户名单，投入关键客户群，同时通知非工企业自控空调负荷并按照有序用电方案组织分组客户执行错避峰，待负荷有效控制时，释放关键客户负荷。
2.出现阶段性电力缺口时：通知需求响应用户和所有非工客户严格按照方案控制负荷，并执行制定的分组轮停措施。
工业用户的非生产性空调及生产辅助设备，在用电高峰时段，也应最大程度的优先限制设备运行出力。
有序用电实施流程（见附图二）

流程说明：
1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口；
2.省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况；
3.省电力公司营销部安排错避峰方案；
4.省电力公司营销部下达错避峰要求；
5.国网连云港供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向国网连云港供电公司分管领导及连云港市发改委汇报实施需求响应和错避峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动应急预案；
6.连云港市发改委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案；
7.国网连云港供电公司营销部下达需求响应指令，向营销部(客户服务中心)市场及大客户服务室、县（区）公司营销部下达需求响应要求；

8.国网连云港供电公司营销部分解错避峰指标，向营销部市场及大客户服务室、县（区）公司营销部下达错避峰要求；
9.国网连云港供电公司市场及大客户服务室根据国网连云港供电公司营销部下达的需求响应和错避峰指标及错避峰要求确定错避峰实施方案，并通知计量室具体实施方案；
县（区）供电公司营销部根据国网连云港供电公司营销部下达的需求响应和错避峰指标及错避峰要求确定错避峰实施方案；
10.国网连云港供电公司市场及大客户服务室、计量室立即通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式发布需求响应和限电指令；
督察人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户执行需求响应和错避峰限电；
11.有序用电用户在接到供电公司需求响应指令后，按事先编制的需求响应方案及时落实到位；
12.有序用电用户在接到供电公司错避峰指令后，按事先编制内部错避峰方案及时落实到位；
13.国网连云港供电公司计量室密切监控需求响应和错避峰用户负荷情况，对有序用电措施未执行到位的及时通知督察人员现场督察；
14.国网连云港供电公司计量室汇总编制当天的需求响应和错避峰限电日报并上报国网连云港供电公司营销部市场及大客户服务室；
（1）县（区）公司营销部编制当天的需求响应和错避峰限电日报并上报市公司营销部。
（2）国网连云港供电公司市场及大客户服务室编制当天的需求响应和错避峰限电日报并上报国网连云港供电公司营销部。
15.国网连云港供电公司计量室有序用电监控中心值班人员汇总编制当天全市的需求响应和错避峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司营销部，同时向国网连云港供电公司领导及市发改委汇报当日的需求响应和错避峰执行情况；
九、负荷释放预案

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。     
负荷释放实施流程（见附图三）

流程说明：
1.开始，省公司营销部接省调控中心负荷释放指令；
2.省公司营销部向各市公司营销部下达负荷释放指令；
3.各市公司营销部下达负荷释放指令；
4.各县（区）营销部及市公司相关责任部门依照方案释放负荷：
（1）手机短信平台短信告知；
（2）终端中文信息广播通知；
（3）定点人员通知客户责任人。
5.相关企业快速恢复用电，正常生产。
6.结束。
十、有序用电保障

（一）组织保障

有序用电工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。
1.组织机构
电网调度保障组

成  员：调控中心相关人员

供电系统保障组

成  员：运检、安监、线路工区、配电工区、变电检修、变电运行等部门和单位相关人员

企业端电力应急组

成  员：营销、调控、运检等部门相关人员

后勤保障组

成  员：办公室、物业、信通等部门和单位相关工作人员

2.工作职责
（1）电网调度保障组

负责安全、合理调度、运行电网，合理安排电网运行方式，要求全保护、全接线运行，确保电网运行在最安全、可靠水平.制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练。要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

（2）供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强电力实施保护，重要线路，关键地段，加强巡视，安排重要变电所人员值守。

3、企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，对执行有序用电工作单位联络、对接，并协助市有序用电办公室与有序用电工作单位签定相关文件，协助有序用电协调小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并随时应对突发事件。

4、后勤保障组

负责有序用电工作期间的后勤保障工作;安排好有序用电工作期间的生产用车辆调度;负责对有序用电工作进行新闻宣传和报导；负责对有序用电监测系统的网络通信保障。
（二）技术保障

1.供电公司调度控制中心和负荷管理中心做好调度自动化系统和负荷管理系统设备及软件的运行维护工作，确保系统运行稳定，功能正常。

2.负荷管理中心做好设备的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。对用户开关状态和执行机构进行检查摸底，对于电动操作机构失灵的用户，开出整改通知单，限期整改，保证开关能按照负管终端指令正确动作。要做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

3.电力调度控制中心和负荷管理中心组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。要按照应急预案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时要加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

（三）服务保障

1.抢修服务保障
突发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力故障时，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，客户服务网络中心和抢修部门应制定相应的应急措施。

（1）客户服务网络中心在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10kV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速录制95598网上停电信息，及时向主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

（2）抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修的队伍。

（四）备品备件物资保障

运检部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

（五）客户服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展有序用电管理。有序用电管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将有序用电管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：
1.组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术。
2.将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快下快上”，使预案取得真正实效。
3.加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全。
4.加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

（六）信息发布保障

 “公平、公正、公开”合理地实施有序用电管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力应急预案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将有序用电准备情况及要求告知相关企业。

十一、督察方案

（一）督察目的

为保证地区有序用电工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对使电力应急管理工作进行督察。
（二）督察组织机构与工作职责

1.组织机构


成立有序用电督察组，成员如下：
组  长：市发改委电力煤炭处处长  市供电公司营销部主任 

副组长：市发改委电力煤炭处副处长 市供电公司市场室主任
成  员：县、区发改委局、供电公司营销部、调度监控中心、各农电公司（供电所）等相关人员。
督察组主要负责有序用电工作执行情况的检查和违反有序用电方案相关企业的处理。
由市发改委、县（区）发改委（局）、供电公司等共同组织督察队伍，负责协调本地区有序用电工作，对实施控制负荷情况进行督察。供电公司相关用电检查人员和农电公司（供电所）人员负责本区域内有序用电管理具体工作，根据控制负荷操作方案和实施方案对所管区域的控制负荷单位进行检查和督促。
2.工作职责
（1）督察组工作职责
督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

熟悉有序用电方案及工作流程。
熟悉巡视检查区域的企业限电情况。
在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作组织机构。
经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。
（2）督察小组成员的资格
经过必要的培训教育，熟悉有关政策。
具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。
    有序用电工作组织机构授予的有序用电工作督察证。
（三） 督察流程

有序用电督察流程（见附图四）

流程说明：
1.准备督察；
2.督察有序用电监控内容（需求响应和错避峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；负控系统值班员熟悉方案）；
（1）督察定点督察人员内容（是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通）；
（2）督察关键客户群客户内容（是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式）
3.汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善；
4.汇总督察结果；
5.接收汇报。
（四）督察制度

1.建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司营销部门领导必须亲自带班。
2.督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。
3.督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。
4.督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作组织机构授权的人员强制执行。
5.对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地有序用电工作领导小组，作进一步处理。
6.有序用电工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。
7.凡实行强制性停限电措施的，必须由有序用电工作领导小组授权恢复。
（五）违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。
（六）督察纪律

1.电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。
2.电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带相关证件，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。
3.电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。
4.电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。
（七）定人定点督察

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。
十二、宣传方案

为确保方案的顺利实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、有序用电方案，需求相应政策，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传方案。
（一）宣传目的

连云港市年度有序用电方案宣传工作紧紧围绕“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的有序用电和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好有序用电工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。

（二）组织体系

成立以连云港市有序用电办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由国网连云港供电公司营销分管副总经理担任组长，小组成员由国网连云港供电公司办公室、营销、发建、调控、运维等部门组成。
（三）宣传工作

宣传工作分为四个阶段：1.宣传准备阶段，2.广泛宣传阶段，3.用电单位分类分层次宣传阶段，4.落实实施宣传阶段。    

附表一：连云港全网电力平衡情况表
单位：万千瓦
	连云港分区
	数值（万千瓦）

	最大可调出力预计
	64

	其中：新海电厂
	64

	实际最大受电能力预计
	380

	其中：伊芦
	185

	艾塘
	140

	徐圩
	160

	最大供电能力预计
	444

	最高负荷
	375

	供电缺口
	-69


附表二：各分区最高调度负荷预测情况

	分区
	2018年最高负荷
（万千瓦）
	预计2019年最高负荷

（万千瓦）
	增长率

	市区
	139.8
	165
	25.95%

	赣榆
	77.5
	84
	8.39%

	东海
	56.0
	61
	8.93%

	灌云
	36.6
	37
	1.09%

	灌南
	51.9
	70
	50.29%

	地区调度负荷
	338.4
	375
	12.95%


单位：万千瓦

附表三：有序用电调控负荷指标分配表

单位：万千瓦

	分区
	Ⅳ级
	III级
	Ⅱ级
	Ⅰ级

	全市
	10.0 
	18.0 
	28.0 
	43.0 

	市区
	4.0
	7.2
	10.6 
	20.6

	赣榆区
	2.0 
	3.4 
	6.6 
	10.0 

	灌南县
	2.0 
	3.5 
	5.9 
	5.9 

	东海县
	1.1 
	2.6 
	3.2 
	4.6

	灌云县
	0.9
	1.3 
	1.7 
	1.9


附表四：避峰方案分组统计表                                                  

（单位：户、万千瓦）

	序号
	供电单位
	所属级别
	措施类型
	分组名称
	组数
	用户数
	最大可限负荷(早)
	最大可限负荷(腰)
	最大可限负荷(晚)
	当前最大可限负荷(早)
	当前最大可限负荷(腰)
	当前最大可限负荷(晚)

	1
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序快速1组
	1
	14
	1.4748 
	2.0518 
	2.8502 
	2.2179 
	2.6697 
	4.4451 

	2
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序快速2组
	1
	32
	2.0805 
	2.2506 
	1.7017 
	2.2390 
	2.4941 
	1.4143 

	3
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序快速3组
	1
	22
	0.5128 
	0.5097 
	1.0783 
	0.6684 
	0.9018 
	1.0259 

	4
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序避峰1组
	1
	29
	1.1795 
	1.0860 
	0.7705 
	0.6214 
	0.5723 
	0.3957 

	5
	市区
	III级
	紧急避峰
	连云港市区应急避峰1组
	1
	27
	1.2086 
	1.1651 
	0.9201 
	0.4818 
	0.4518 
	0.2368 

	6
	市区
	III级
	紧急避峰
	连云港市区应急快速1组
	1
	2
	13.2986 
	13.5477 
	13.6626 
	15.8890 
	15.8467 
	15.8663 

	7
	市区
	III级
	紧急避峰
	连云港市区应急快速2组
	1
	22
	1.7982 
	1.7395 
	1.7382 
	1.5522 
	1.5472 
	1.5490 

	8
	市区
	III级
	紧急避峰
	连云港市区应急快速3组
	1
	20
	0.7386 
	0.6799 
	0.4249 
	0.3474 
	0.2969 
	0.1452 

	9
	市区
	I级
	紧急避峰
	连云港市区应急自控1组
	1
	35
	2.3678 
	2.2049 
	1.0924 
	0.9267 
	0.7886 
	0.4251 

	市区小计
	9
	203
	24.66 
	25.24 
	24.24 
	24.94 
	25.57 
	25.50 

	1
	灌南县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌南有序快速1组
	1
	1
	1.0927 
	1.6873 
	1.9400 
	2.0827 
	2.6664 
	2.9809 

	2
	灌南县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌南有序快速2组
	1
	13
	0.1402 
	0.1287 
	0.0824 
	0.2426 
	0.5450 
	0.4307 

	3
	灌南县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌南有序快速3组
	1
	8
	0.9066 
	1.2540 
	1.1294 
	1.1265 
	1.2392 
	1.4045 

	4
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南应急快速1组
	1
	43
	0.8828 
	0.8095 
	0.4421 
	0.7262 
	0.7073 
	0.2834 

	5
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南应急快速2组
	1
	10
	0.1665 
	0.1404 
	0.0991 
	0.0201 
	0.0077 
	0.0022 

	6
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南有序避峰1组
	1
	13
	0.2129 
	0.3508 
	0.5903 
	0.1697 
	0.5262 
	0.5709 

	7
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南应急避峰1组
	1
	24
	0.2848 
	0.2480 
	0.1583 
	0.0709 
	0.0508 
	0.0274 

	8
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南应急补备1组
	1
	25
	0.1741 
	0.1563 
	0.0527 
	0.1337 
	0.1243 
	0.0719 

	9
	灌南县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌南应急自控1组
	1
	30
	0.5519 
	0.6220 
	0.1995 
	0.0683 
	0.0938 
	0.0150 

	10
	灌南县
	II级
	紧急避峰
	连云港灌南应急自控2组
	1
	18
	0.1198 
	0.1074 
	0.0594 
	0.0507 
	0.0412 
	0.0240 

	11
	灌南县
	I级
	紧急避峰
	连云港灌南应急自控3组
	1
	6
	0.1924 
	0.1806 
	0.1095 
	0.0519 
	0.0427 
	0.0049 

	灌南县小计
	11
	191
	4.72 
	5.68 
	4.86 
	4.74 
	6.04 
	5.82 

	1
	赣榆区
	IV级
	紧急避峰
	连云港赣榆有序快速1组
	1
	12
	0.4431 
	0.3931 
	0.4198 
	0.2873 
	0.2962 
	0.3683 

	2
	赣榆区
	IV级
	紧急避峰
	连云港赣榆有序快速2组
	1
	10
	2.2611 
	5.6894 
	5.2358 
	5.3767 
	6.1792 
	5.5264 

	3
	赣榆区
	IV级
	紧急避峰
	连云港赣榆有序避峰1组
	1
	20
	0.3641 
	0.3890 
	0.2883 
	0.2228 
	0.3018 
	0.3071 

	4
	赣榆区
	IV级
	紧急避峰
	连云港赣榆有序避峰2组
	1
	19
	0.3737 
	0.3066 
	0.1828 
	0.4645 
	0.4231 
	0.3126 

	5
	赣榆区
	III级
	紧急避峰
	连云港赣榆应急快速1组
	1
	24
	0.8810 
	1.0420 
	0.8623 
	0.9201 
	0.9842 
	1.0101 

	6
	赣榆区
	III级
	紧急避峰
	连云港赣榆应急快速2组
	1
	7
	0.8531 
	1.0842 
	1.7804 
	0.3143 
	0.3683 
	0.7675 

	7
	赣榆区
	III级
	紧急避峰
	连云港赣榆应急避峰1组
	1
	1
	0.8908 
	0.9070 
	0.9167 
	1.5089 
	1.4839 
	1.5312 

	8
	赣榆区
	I级
	紧急避峰
	连云港赣榆应急自控1组
	1
	3
	0.1044 
	0.1052 
	0.0961 
	0.1006 
	0.0868 
	0.0941 

	赣榆区小计
	8
	96
	6.17 
	9.92 
	9.78 
	9.20 
	10.12 
	9.92 

	1
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序快速1组
	1
	9
	0.1140 
	0.5069 
	0.7771 
	0.1317 
	0.6334 
	1.0837 

	2
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序快速2组
	1
	10
	0.2110 
	0.1555 
	0.0506 
	0.1793 
	0.1439 
	0.0526 

	3
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序避峰1组
	1
	17
	0.4017 
	0.4165 
	0.3127 
	0.2515 
	0.2579 
	0.2963 

	4
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序避峰2组
	1
	14
	0.4305 
	0.3647 
	0.3276 
	0.4482 
	0.4234 
	0.4193 

	5
	东海县
	III级
	紧急避峰
	连云港东海应急快速1组
	1
	15
	0.3415 
	0.3781 
	0.2630 
	0.1223 
	0.1465 
	0.1221 

	6
	东海县
	III级
	紧急避峰
	连云港东海应急快速2组
	1
	17
	0.2569 
	0.4241 
	0.4307 
	0.2815 
	0.4474 
	0.3428 

	7
	东海县
	III级
	紧急避峰
	连云港东海应急避峰1组
	1
	7
	0.4083 
	0.4142 
	0.3762 
	0.2791 
	0.2766 
	0.2277 

	8
	东海县
	I级
	紧急避峰
	连云港东海应急自控1组
	1
	18
	0.2452 
	0.2521 
	0.1397 
	0.2027 
	0.1956 
	0.2112 

	9
	东海县
	I级
	紧急避峰
	连云港东海应急自控2组
	1
	23
	0.4826 
	0.5925 
	0.3943 
	0.5987 
	0.6263 
	0.5365 

	10
	东海县
	I级
	紧急避峰
	连云港东海应急自控3组
	1
	14
	0.0390 
	0.0667 
	1.4766 
	0.0320 
	0.0518 
	1.2757 

	11
	东海县
	I级
	紧急避峰
	连云港东海应急自控4组
	1
	5
	0.2834 
	0.2914 
	0.4590 
	0.3305 
	0.3985 
	0.7228 

	东海县小计
	11
	149
	3.21 
	3.86 
	5.01 
	2.86 
	3.60 
	5.29 

	1
	灌云县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌云有序快速1组
	1
	1
	0.0080 
	0.0159 
	0.0082 
	0.0037 
	0.0071 
	0.0038 

	2
	灌云县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌云有序快速2组
	1
	8
	0.0698 
	0.0870 
	0.0953 
	0.0263 
	0.0653 
	0.0587 

	3
	灌云县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌云有序避峰1组
	1
	6
	0.1437 
	0.1642 
	0.1377 
	0.1996 
	0.1914 
	0.1499 

	4
	灌云县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌云有序避峰2组
	1
	5
	0.3399 
	0.3281 
	0.2791 
	0.2871 
	0.3104 
	0.2521 

	5
	灌云县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌云应急快速1组
	1
	14
	0.4522 
	0.4687 
	0.4952 
	0.1662 
	0.1881 
	0.2035 

	6
	灌云县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌云应急避峰1组
	1
	1
	0.2126 
	0.2656 
	0.1942 
	0.0099 
	0.0000 
	0.0000 

	7
	灌云县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌云应急避峰2组
	1
	3
	0.0725 
	0.0806 
	0.0761 
	0.0026 
	0.0011 
	0.0000 

	8
	灌云县
	III级
	紧急避峰
	连云港灌云应急避峰3组
	1
	2
	0.0339 
	0.0295 
	0.0250 
	0.0064 
	0.0055 
	0.0018 

	9
	灌云县
	I级
	紧急避峰
	连云港灌云应急自控1组
	1
	2
	0.0481 
	0.0436 
	0.0422 
	0.0000 
	0.0000 
	0.0000 

	灌云县小计
	9
	42
	1.38 
	1.48 
	1.35 
	0.70 
	0.77 
	0.67 

	全市合计
	48
	681
	40.15 
	46.18 
	45.24 
	42.44 
	46.11 
	47.20 


附表五：非工分组统计表                                                 

 （单位：户、万千瓦）

	序号
	供电单位
	所属级别
	措施类型
	分组名称
	组数
	用户数
	最大可限负荷(早)
	最大可限负荷(腰)
	最大可限负荷(晚)
	当前最大可限负荷(早)
	当前最大可限负荷(腰)
	当前最大可限负荷(晚)

	1
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序非工1组
	1
	6
	0.7654 
	0.7798 
	0.3296 
	0.3147 
	0.3146 
	0.1178 

	2
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序非工2组
	1
	48
	0.9919 
	0.8894 
	0.5881 
	0.5467 
	0.4588 
	0.3051 

	3
	市区
	IV级
	紧急避峰
	连云港市区有序非工3组
	1
	120
	3.9409 
	3.4116 
	1.9561 
	1.8317 
	1.4602 
	1.3353 

	
	市区小计
	3
	174
	5.70 
	5.08 
	2.87 
	2.69 
	2.23 
	1.76 

	1
	灌南县
	IV级
	空调错峰
	连云港灌南有序非工1组
	1
	6
	0.0771 
	0.0642 
	0.0603 
	0.0424 
	0.0364 
	0.0335 

	2
	灌南县
	IV级
	空调错峰
	连云港灌南有序非工2组
	1
	22
	0.3239 
	0.2380 
	0.0884 
	0.1061 
	0.0421 
	0.0073 

	
	灌南小计
	2
	28
	0.40 
	0.30 
	0.15 
	0.15 
	0.08 
	0.04 

	1
	赣榆区
	IV级
	空调错峰
	连云港赣榆有序非工1组
	1
	6
	0.0997 
	0.0924 
	0.0632 
	0.0271 
	0.0157 
	0.0204 

	2
	赣榆区
	IV级
	空调错峰
	连云港赣榆有序非工2组
	1
	16
	0.2638 
	0.2286 
	0.1240 
	0.1094 
	0.0897 
	0.0834 

	
	赣榆小计
	2
	22
	0.36 
	0.32 
	0.19 
	0.14 
	0.11 
	0.10 

	1
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序非工1组
	1
	9
	0.5299 
	0.5497 
	0.0587 
	0.2713 
	0.2929 
	0.0483 

	2
	东海县
	IV级
	紧急避峰
	连云港东海有序非工2组
	1
	15
	0.2677 
	0.2290 
	0.0505 
	0.1104 
	0.0907 
	0.0172 

	
	东海小计
	2
	24
	0.80 
	0.78 
	0.11 
	0.38 
	0.38 
	0.07 

	1
	灌云县
	IV级
	空调错峰
	连云港灌云有序非工1组
	1
	2
	0.0283 
	0.0292 
	0.0124 
	0.0037 
	0.0071 
	0.0038 

	2
	灌云县
	IV级
	空调错峰
	连云港灌云有序非工2组
	1
	8
	0.0698 
	0.0870 
	0.0953 
	0.0263 
	0.0653 
	0.0587 

	3
	灌云县
	IV级
	紧急避峰
	连云港灌云有序非工3组
	1
	30
	0.3285 
	0.3356 
	0.3912 
	0.2103 
	0.2148 
	0.2857 

	
	灌云小计
	3
	40
	0.43 
	0.45 
	0.50 
	0.24 
	0.29 
	0.35 

	
	全市合计
	12
	288
	7.69 
	6.93 
	3.82 
	3.60 
	3.09 
	2.32 


附表六：全年有序用电实施方案表

	缺口等级
	Ⅳ级
	Ⅲ级
	Ⅱ级
	Ⅰ级

	季节
	缺口10万千瓦及以下
	缺口10-18万千瓦
	缺口18-28万千瓦
	缺口28-38万千瓦

	夏季
	按照以下分组轮动执行：
连云港市区有序非工1-3组、快速1-3组、避峰1组。

连云港灌南有序非工1-2组、快速1-3组；

连云港赣榆有序非工1-2组、快速1-2组、避峰1-2组；

连云港东海有序非工1-2组、快速1-2组、避峰1-2组； 

连云港灌云有序非工1-3组、快速1-2组、避峰1-2组。
	在Ⅳ级方案基础上增加投入以下分组，轮动执行：

连云港市区应急快速1-3组、避峰1组；

连云港灌南应急快速1-2组、避峰1组、自控1组；

连云港赣榆应急快速1-2组、避峰1组；

连云港东海应急快速1-2组、避峰1组、自控1-3组；

连云港灌云应急快速1组、避峰1-3组。
	在Ⅲ级方案基础上增加投入负荷（调整设置定值），轮动执行。
	在Ⅱ级方案基础上增加投入以下分组，轮动执行：

市区应急自控1组；灌南应急自控3组；赣榆应急自控1组；东海应急自控4组；灌云应急自控1组。并调整用户设置定值，轮动执行。

	冬季
	同上
	同上
	同上
	同上

	其他
	同上
	同上
	同上
	同上


附图一：连云港市有序用电联系网络
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附图四：有序用电督察流程图
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有序用电实施方案流程


省公司营销部


市发改委
/市公司领导


市公司


营销部


市场及大客户服务室


计量室


地调


督查


县公司营销部


县公司
客户服务中心


 有序用电用户


省调


过程描述


1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口；
2.省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况；
3.省公司营销部安排错峰方案；
4.省公司营销部下达错峰要求；
5.市公司营销部（有序用电与自备电厂管理专职）在接到省公司营销部指令后，立即向市公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动应急预案；
6.市发改委在了解限电原因后同意启动应急预案；
7.市公司营销部（有序用电与自备电厂管理专职）分解错峰指标，向市/县公司客户服务中心下达错峰要求；
8.市公司客户服务中心（能效管理及有序用电专职）根据市公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并通知计量部（采集运维班）具体实施方案；
8.1县公司客户服务中心（计量管理专职）根据市公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案；
9.市公司营销部客户服务计量部（采集运维班）立即通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式发布限电指令；
9.1督查人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户错峰限电；
10.有序用电用户事先编制内部错峰方案，在接到供电公司错峰指令后，及时限电到位；
11.市公司客户服务中心计量部（采集运维班）密切监控错峰用户负荷情况，若用户在规定时限内未压限负荷到限定值，则负控终端跳闸；
12.市公司客户服务中心计量部（采集运维班）汇总编制当天错峰限电日报并上报市公司客户服务中心；
12.1县公司客户服务中心（计量管理专职）编制当天错峰限电日报并上报市公司营销部。
12.2市公司客户服务中心（能效管理及有序用电专职）编制当天错峰限电日报并上报市公司营销部。
13.市公司营销部（有序用电与自备电厂管理专职）汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省公司营销部，同时向市公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况；
14.省公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。


客户服务中心


1、发用电平衡分析预测


2、通知电力缺口情况


3、安排错峰方案


4、下达错峰要求


6、同意启动有序用电方案


7、分解指标下达错峰方案


5、汇报限制用电原因及限电指标


8、确定错峰实施方案


7.1、发令调度关于客户限电**


9、执行方案


9.1、现场监察


8.1、确定错峰实施方案


9.2、执行方案


12.1、汇总上报错峰限电报表


10、根据指令错峰限电


11、监控用户负荷


14、统计汇总错峰限电情况


13、汇总上报错峰限电报表



12.2汇总上报错峰限电报表



12、汇总上报错峰限电报表




