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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市铜山区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

江苏省环境保

护厅 
文号 苏环辐(表)审[2017]127 号 时间 2017.3.24 

建设项目 

核准部门 

江苏省发展和

改革委员会 
文号 

苏发改能源发 

[2017]1217 号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏省电

力有限公司 
文号 苏电建[2018]845 号 时间 2018.9.13 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
江苏省建工集团有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
10921 

环保投资 

（万元） 
35 

环保投资占
总投资比例 

0.32% 

实际总投资
（万元） 

9812 
环保投资 

（万元） 
30 

环保投资占
总投资比例 

0.31% 

环评阶段项目
建设内容 

1、220kV 房亭变：户外型，本期新建 1×180MVA

（#1），新增占地 14213m2。 

2、220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路

（北 π）：2 回，线路路径全长 0.4km，同塔双回架

设； 

项目开工日

期 
2019.11.20 
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3、220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路

（南 π）：2 回，线路路径全长 1.1km，同塔双回架

设。 

项目实际建设
内容 

1、220kV 房亭变：户外型，本期新建 1×180MVA

（#1），新增占地 9690m2，站内绿化面积 1060m2。 

2、220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路

（北 π）：2 回，线路路径全长 0.2km，同塔双回架

设； 

3、220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路

（南 π）：2 回，线路路径全长 0.67km，同塔双回架

设。 

4、拆除段：拆除原 220kV 三堡至郎山双回线路长约

0.6km，拆除 2 基塔。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.13 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2019 年 11 月 20 日开工，线路基础施工于 2020 年 6 月 16

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 9 月 18 日开工，现已经全部完成。工程于

2020 年 12 月 13 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 220kV 变电站：站界外 40m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 
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环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 变电站调查范围有 1 处敏感目标，本工程线路调查范围内有 1

处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程进入房亭河（徐

州市区）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州 220kV 房亭

（大许）输变电工程 

220kV 房亭变 2 类 2 类 

220kV 三堡至郎山双回 π 入

房亭（大许）变线路（北 π） 
1、2、4a 类 / 

220kV 三堡至郎山双回 π 入

房亭（大许）变线路（南 π） 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市铜山区。 

主要建设内容及规模 

（1）220kV 房亭变：户外型，本期新建 1 台 180MVA 主变（#1），主变型号为 OSSZ-180000/220。 

（2）220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路（北 π）：2 回，线路调度名称为 220kV 房郎 46K3/46K4

线，线路路径全长 0.2km，同塔双回架设。 

（3）220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路（南 π）：2 回，线路调度名称为 220kV 堡房 4697/4698

线，线路路径全长 0.67km，同塔双回架设。 

（4）拆除原有 220kV 三堡至郎山双回线路长约 0.6km，拆除 2 基塔。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

220kV 房亭变电站新增占地 9690m2，站内绿化面积 1060m2。 

⚫ 总平面布置： 

220kV 变电站采取户外型布置，220kV 户外 GIS 配电装置位于变电站西部，110kV 户外 GIS 配电装

置位于变电站东部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站南部，化粪池位于变电站南部。 

⚫ 输电线路路径： 

（1）220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路（北 π）线路路径：线路自 220kV 房亭变电

站西侧间隔向西架空出线，随后转向北架设至 220kV 三堡至郎山双回线路开环点。 

（2）220kV 三堡至郎山双回 π 入房亭（大许）变线路（南 π）线路路径：线路自 220kV 房亭变电

站西侧间隔向西架空出线，跨越 X202 县道，转向西北方向架设至 220kV 三堡至郎山双回线路开环

点。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 10921 万元，其中环保投资约为 35 万元，环保投资比例 0.32%；实际总投资

9812 万元，实际环保投资 30 万元，实际环保投资比例 0.31%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 

1 
徐州 220kV 房亭（大许）输变

电工程 

居民区导线对

地最低高度 
7.5 7.5 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积70m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人

居住的建筑物处的工频电场大于 4000V/m 或磁感应强度大于 100μT 时，必须拆迁建筑物。 

（6）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、

扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（7）变电站内生活污水经化粪池处理后，定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油

及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（8）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（9）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目运行时，按程序申请竣工环保验收。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，

将批准后的环境影响报告表送徐州市环保局，并接受其监督检查。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。220kV 房亭变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（70m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。变压器

维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油

统一收集，交由有资质的单位回收处理，不

外排。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理

并进行了土地功能恢复。拆迁迹地土地已平

整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基周围

进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，220kV 房亭变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 26.8V/m~495.2V/m，工频

磁感应强度为 0.048μT~0.729μT。变电站监测断面测点处工频电场强度为 28.6V/m~168.0V/m，工频磁

感应强度为 0.021μT~0.050μT。 

本工程 220kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 13.4V/m，工频磁感应强度为 0.319μT；

220kV 架空线路周围测点处工频电场强度为 872.6V/m，工频磁感应强度为 0.329μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

断面监测结果表明，随着测点距变电站距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减

趋势。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

1、监测结果 

监测结果表明：220kV 房亭变电站厂界各测点处昼间噪声为 46dB(A)~50dB(A)、夜间噪声为

41dB(A)~43dB(A)，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类

标准要求。220kV 房亭变电站周围敏感目标测点处昼间噪声为 48dB(A)、夜间噪声为 43dB(A)，环境

噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河（徐州市

区）清水通道维护区。本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施

详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护

红线范围 

生态空间管控区域

范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控区

域管控措施 

1 

房亭河

（徐州

市区）

清水通

道维护

区 

水源

水质

保护 

/ 

房亭河大庙段为中

心线至岸边河界外

扩 30 米范围，房

改河河道中心线两

侧 250 米范围，徐

庄段为房亭河中心

线两侧各 350 米范

围 

严格执行《南水北调工程供用水管理条

例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太

湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河

水污染防治条例》等有关规定。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生态

影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了定

期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风蚀

的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，雨

雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑排

水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对变电站及线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对

周围的生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用遮

盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，施

工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后及时

清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，变电站、线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，

对周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响生

态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较小

程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的管控

措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资

源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般

鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 
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生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 220kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 220kV 房亭变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 220kV 房亭变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 220kV 房亭变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 220kV 房亭变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 220kV 房亭变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡

视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对

变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 220kV 房亭变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 
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国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 220kV 房亭变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。220kV 房亭

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-3。事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-3  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
徐州 220kV 房亭（大许）

输变电工程 

220kV 房亭

变 
#1 主变 

57.2t 

（64 m3） 

事故油池

（70m3） 
新建 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程。 

本项目共新建 220kV 变电站 1 座，新增主变 1 台，新增主变容量 180MVA；新建 220kV 架空线路

（折单）1.74km。 

本项目总投资 9812 万元，其中环保投资 30 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程进入房亭河（徐州市区）清

水通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的

工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 
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本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

6、水环境影响调查 

本次验收 220kV 房亭变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡视、检修等

工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境

造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 220kV 房亭变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆

除铁塔、导线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 220kV 房亭变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州 220kV 房亭（大许）输变电工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建□改扩建√技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网北京经济技术研究院 

环境影响评价

审批部门 

江苏省环

境保护厅 
文号 苏环辐(表)审[2018]109 号 时间 2018.1.30 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2018]925 号 时间 2018.9.28 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2019]305 号 时间 2019.4.10 

环境保护设施 

设计单位 
国网北京经济技术研究院 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
1830 环保投资（万元） 10 

环保投资占
总投资比例 

0.55% 

实际总投资
（万元） 

1675 
环保投资 

（万元） 
10 

环保投资占
总投资比例 

0.60% 

环评阶段项目
建设内容 

220kV 庆安变：户外型，原有 1×180MVA（#1）

+1×120MVA（#2），本期更换 1×180MVA（#2），

在原站址内更换，不新增占地。 

项目开工日

期 
2020.3.26 
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项目实际建设
内容[1] 

220kV 庆安变：户外型，原有 1×180MVA（#1）

+1×120MVA（#2），本期更换 1×180MVA（#2），

在原站址内更换，不新增占地，站内采用水泥硬化

地面。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.7 

项目建设过程
简述 

本工程于 2020 年 3 月 26 日开工，2020 年 11 月 11 日完成。工程于 2021 年 1 月

7 日启动投运。 

注：[1]220kV 庆安变电站#1 主变增容改造工程已于 2008 年取得了江苏省环境保护厅环评批复（苏核表

复[2008]7 号），并于 2010 年取得了江苏省环境保护厅竣工环保验收批复（苏环核验[2010]20 号） 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 220kV 变电站：站界外 40m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 变电站调查范围内主要是空地和道路，没有环境敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程变电站位于睢宁白塘河省级湿地公园范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程变电站位于睢宁

白塘河省级湿地公园范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 
工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
江苏徐州庆安 220 千伏变电站 

2 号主变扩建工程 
220kV 庆安变 2、4a 类 2、4 类 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 

2 类 60 50 

4 类 70 55 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

220kV 庆安变：户外型，原有 1 台 180MVA 主变（#1）和 1 台 120MVA 主变（#2），本期更换 1 台 180MVA

主变（#2），主变型号为 OSSZ-180000/220。 

建设项目占地及总平面布置 

⚫ 工程占地： 

在原站址内更换主变，不新增占地 

⚫ 总平面布置： 

220kV 变电站采取户外型布置，220kV 户外 AIS 配电装置位于变电站东部，110kV 户外 AIS 配电装

置位于变电站南部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站中部，化粪池位于变电站中部。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 1830 万元，其中环保投资约为 10 万元，环保投资比例 0.55%；实际总投资

1675 万元，实际环保投资 10 万元，实际环保投资比例 0.60%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段建设内容与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段一致，没有变化。 

项目分期验收情况 

本次验收的江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场进行植被恢复，对周围生

态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、工

频磁场100μT的控制限值要求。 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站、开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各

功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪

声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；变电站周围环境噪

声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理，不外排。 

6、环境风险 

变电站内建有事故油池，容积70m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排

放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、

扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保

手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目运行时，按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，

将批准后的环境影响报告表送徐州市环保局，并接受其监督检查。 

（9）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）项目建设应符合当地规划要

求。 

已落实： 

（1）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（3）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（4）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。 

（3）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（4）变电站内设置了事故油池（70m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，材料运输过程

中，应充分利用现有公路。材料运至施

工场地后，应合理布置，减少临时占

地。施工结束后及时撤出临时占用场

地，拆除临时设施，恢复地表植被，尽

量保持原有生态原貌。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，材料运输充分利

用了现有公路。施工组织合理，减少了临时

施工用地。施工结束后，临时占地和临时道

路已经按要求进行恢复。站区周围土地已恢

复原有用途。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和旧主

变、导线等固体废物按报告表提出的方

式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的旧主变、导

线等作为废旧物资由徐州供电公司回收处

置。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站周围植被恢复，以

改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站周围进行植被恢

复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（5）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（6）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（5）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（6）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~4℃，相对湿度 43%~44%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，220kV 庆安变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 28.3V/m~455.0V/m，工频

磁感应强度为 0.033μT~0.133μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~4℃，相对湿度 43%~44%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：220kV 庆安变电站厂界各测点处昼间噪声为 46dB(A)~49dB(A)、夜间噪声为

42dB(A)~43dB(A)，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相

应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程变电站位于睢宁白塘河省级湿地公园范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程变电站位于睢宁白塘

河省级湿地公园范围内。本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措

施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生 态 红

线 区 名

称 

主 导

生 态

功能 

国家级生态

保护红线范

围 

生态空间管

控区域范围 
国家级生态保护红线、生态空间管控区域管控措施 

1 

睢 宁 白

塘 河 省

级 湿 地

公园 

湿 地

生 态

系 统

保护 

睢宁白塘河

省级湿地公

园总体规划

中确定的范

围（包括湿

地保育区和

恢复重建区

等） 

/ 

国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的

各类开发活动。湿地保育区除开展保护、监测、科学

研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地

生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区应

当开展培育和恢复湿地的相关活动。 

生态空间管控区域内除国家另有规定外，禁止下列行

为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；

挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从

事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发

电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活

动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，

滥采滥捕野生动植物；引入外来物种；擅自放牧、捕

捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生

态功能的活动。合理利用区应当开展以生态展示、科

普教育为主的宣教活动，可以开展不损害湿地生态系

统功能的生态旅游等活动。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生态影

响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了定期

洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，雨雪

天气未进行开挖施工。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式； 

（2）施工结束后，及时对变电站周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的生态环

境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒水、

未将土堆在道路上； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，施工

时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后及时清理

了施工遗弃物，集中外运妥善处置，变电站周围的土地已进行平整和绿化，对周围的生态环境

影响较小。工程结束后变电站周围占用的土地固化处理或绿化，临时占用的场地恢复耕作或水

土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响生态空间管控区域的主导生态

功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较小程

度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的管控措施

要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资

源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般

鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 
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污

染 

影

响 

变电站施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。 

变电站施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大气环

境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀

池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程扩建变电站工程施工期仅占用变电站内空地，且施工期较短，施工结束后已对临时

占地进行平整，未对周围环境造成破坏。由于站址地区无珍稀植物和国家、地方保护动物，受

影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站周围的土地已恢复原貌，堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生

态环境造成破坏。 
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污
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影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 220kV 庆安变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 220kV 庆安变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，验收监测结果表明，本次验收的 220kV 庆安变电站厂界环境噪

声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的

变电站环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 220kV 庆安变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡

视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对

变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废物影响调查 

本次验收的 220kV 庆安变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆除的旧主变、

导线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 

国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 220kV 庆安变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。220kV 庆安
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变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-4，事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-4  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
江苏徐州庆安 220 千伏变电

站 2 号主变扩建工程 

220kV 庆安

变 

#1 主变 
60t 

（67m3） 事故油池

（70m3） 
新建 

#2 主变 
60t 

（67m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程的环境现状监测以及对各工

程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和

建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程。 

本项目共扩建 220kV 变电站 1 座，更换主变 1 台，新增主变容量 60MVA。 

本项目总投资 1675 万元，其中环保投资 10 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程在环评及批复文件中提出了较为全面、

详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

变电站位于睢宁白塘河省级湿地公园范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程变电站位于睢宁白塘河省级

湿地公园范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站周围的土地已恢复原貌，变电站周

围堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程调试期间，变电站周围、敏感目标处的

工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相

应标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 220kV 庆安变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡视、检修等

工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境

造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 220kV 庆安变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆

除旧主变、导线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 220kV 庆安变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为江苏徐州庆安 220 千伏变电站 2 号主变扩建工

程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声

符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

江苏省环

境保护厅 
文号 苏环辐(表)审[2017]134 号 时间 2017.3.31 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]843 号 时间 2018.9.13 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
3982 

环保投资 

（万元） 
10 

环保投
资占总
投资比
例 

0.25% 

实际总投资
（万元） 

2998 
环保投资 

（万元） 
10 

环保投
资占总
投资比
例 

0.33% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑

变线路（东 π）：2 回，线路路径全长 8.9km，同

塔双回架设； 

2、柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑

变线路（西 π）：2 回，线路路径全长 8.9km，同

塔双回架设。 

项目开

工日期 
2019.6.20 

项目实际建设
内容 

1、柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑

变线路（东 π）：2 回，线路路径全长 7.82km，同

塔双回架设； 

2、柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑

变线路（西 π）：2 回，线路路径全长 7.82km，同

塔双回架设。 

环保设

施投入

调试日

期 

2021.1.7 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 6 月 20 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 8

月 9 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 7 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 线路调查范围内没有敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州御窑（新沂西）

变电站配套 220kV

线路工程 

柳沟变至红卫变双回 220kV

线路开断环入御窑变线路

（东 π） 
1、2、4a 类 /  

柳沟变至红卫变双回 220kV

线路开断环入御窑变线路

（西 π） 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

（1）柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑变线路（东π），2 回，线路调度名称为 220kV 御柳

46J5/46J6 线，线路路径全长 7.82km，同塔双回架设。 

（2）柳沟变至红卫变双回 220kV 线路开断环入御窑变线路（西π），2 回，线路调度名称为 220kV 红御

4W45/4W46 线，线路路径全长 7.82km，同塔双回架设。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 御窑变电站西侧间隔向西架空出线，随后转向南架设，途径大营村，跨越连徐高速

公路，至戴沟村北侧接入 220kV 柳沟变至红卫变双回线路开断点。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 3982 万元，其中环保投资约为 10 万元，环保投资比例 0.25%；实际总投资

2998 万元，实际环保投资 10 万元，实际环保投资比例 0.33%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段一致，没有环境敏感目标。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 

1 
徐州御窑（新沂西）变电站配套

220kV 线路工程 

与有人员活动区

域或楼层的最小

垂直距离 

12 9 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。 

（4）线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人

居住的建筑物处的工频电场大于 4000V/m 或磁感应强度大于 100μT 时，必须拆迁建筑物。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（7）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目运行时，按程序申请竣工环保验收。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，

将批准后的环境影响报告表送徐州市环保局，并接受其监督检查。 

（8）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 220kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 6.7V/m~1153.2V/m，工频

磁感应强度为 0.025μT~0.462μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

断面监测结果表明，随着测点距线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋

势。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 46dB(A)~47dB(A)，夜间噪声为 37dB(A)~38dB(A)。架

空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人

工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程的环境现状监测以及对各工

程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和

建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程。 

本项目共新建 220kV 架空线路（折单）31.28km。 

本项目总投资 2998 万元，其中环保投资 10 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程在环评及批复文件中提出了较为全面、

详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处

的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州御窑（新沂西）变电站配套 220kV 线路工

程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声

符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市泉山区、铜山区 

项目建设 

性质 
新建□改扩建√技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网北京经济技术研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 

江苏省环

境保护厅 
文号 苏环辐(表)审[2018]110 号 时间 2018.1.30 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2018]925 号 时间 2018.9.28 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建初设批复[2019]7 号 时间 2019.8.16 

环境保护设施 

设计单位 
国网北京经济技术研究院有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
1384 

环保投资 

（万元） 
15 

环保投资占
总投资比例 

1.08% 

实际总投资
（万元） 

1398 
环保投资 

（万元） 
15 

环保投资占
总投资比例 

1.07% 

环评阶段项目
建设内容 

原路径增容改造 220kV 丁赵线：将 220kV 丁楼变至

赵山变钢芯铝绞线全线更换为 1×JLRX1/F1B-630/55

碳纤维导线，2 回，线路路径全长 13.8km，同塔双

回架设。 

项目开工日

期 
2020.5.26 
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项目实际建设
内容 

原路径增容改造 220kV 丁赵线：利用已建杆塔更换

双回导线，原钢芯铝绞线导线更换为 1×JLRX1/F1B-

630/55 碳纤维导线，2 回，线路路径全长 13.8km，

同塔双回架设。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.7 

项目建设过程
简述 

本工程线路架线施工于 2020 年 5 月 26 日开工，现已经全部完成。工程于 2020

年 12 月 7 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 线路调查范围内有 21 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮

用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下

水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河

（徐州市区）重要湿地。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州丁楼~赵山

220kV 线路改造工程 

原路径增容改造 220kV 丁赵

线 
1、2、4a、4b 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市泉山区、铜山区。 

主要建设内容及规模 

220kV 丁楼~赵山线路：线路调度名称为 220kV 丁赵 2E53/2E54 线，增容改造 220kV 丁楼~赵山线路，

利用已建杆塔更换双回导线，原钢芯铝绞线导线更换为 1×JLRX1/F1B-630/55 碳纤维导线，2 回，线路

路径全长 13.1km，同塔双回架设。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 丁楼变电站北侧间隔向北架空出线，随后转向西架设，跨越废黄河后转向南架设，

途径付庄村，跨越陇海铁路、G310 国道，至史庄村西侧转向西南方向架设，跨越 G311 国道、G3 京台

高速公路，至新河北村西北侧转向南偏东方向架设，至赵山村东侧接入 220kV 赵山变电站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 1384 万元，其中环保投资约为 15 万元，环保投资比例 1.08%；实际总投资

1398 万元，实际环保投资 15 万元，实际环保投资比例 1.07%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设内容验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 

1 徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程 

与有人员活动区

域或楼层的最小

垂直距离 

8 8 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排

放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。 

（4）线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人

居住的建筑物处的工频电场大于 4000V/m 或磁感应强度大于 100μT 时，必须拆迁建筑物。 

（5）做好线路经过废黄河（徐州市区）重要湿地时的施工管理，禁止施工废物排入保护区内。 

（6）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目运行时，按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，

将批准后的环境影响报告表送徐州市环保局，并接受其监督检查。 

（9）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

（3）做好线路经过废黄河（徐州市

区）重要湿地时的施工管理，禁止施工废

物排入保护区内。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

（3）建设单位已加强施工管理，落实了相

关环保措施，详见表 8-2。未在生态空间管控区

域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，未

影响管控区主导生态功能。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制

限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 23 日、2020 年 12 月 24 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 23 日：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 47%~50%，风速 1.0m/s~1.2m/s 

2020 年 12 月 24 日：晴，温度 5℃~10℃，相对湿度 45%~50% 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 220kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 8.9V/m~779.3V/m，

工频磁感应强度为 0.509μT~2.549μT ； 220kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为

1.1V/m~914.7V/m，工频磁感应强度为 0.103μT~1.271μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

断面监测结果表明，随着测点距线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋

势。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 23 日、2020 年 12 月 24 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 23 日：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 47%~50%，风速 1.0m/s~1.2m/s 

2020 年 12 月 24 日：晴，温度 5℃~10℃，相对湿度 45%~50% 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 45dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮

用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下水

（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河（徐州

市区）重要湿地。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护红线

范围 

生态空间管

控区域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

丁楼地

下水

（徐州

市区）

饮用水

水源保

护区 

水源

水质

保护 

一级保护区：以开采

水井为中心、半径 30

米的圆形区域，保护

区内现有开采井 90

眼。二级保护区：以

开采水井为中心、半

径 30—50 米的环形区

域。准保护区：该水

源地地下水补给区和

开采井部分径流区，

主要为九里山山体分

布区域。具体范围：

丁万河与天齐路交界

处—向北至西月河—

沿西月河至铁路线—

沿铁路线向西南至铁

路交叉线—向南至大

彭镇—闸河村—霸王

山山脚线（徐庵子、

王楼、周棚、马林、

田巷村）—向东延升

至徐萧公路与大彭路

交叉口—向东北延升

至苏山办事处—沿九

里山南山脚线至天齐

/ 

国家级生态保护红线内严禁不符合主

体功能定位的各类开发活动。 

生态空间管控区域内除国家另有规定

外，禁止下列行为：新建、扩建排放

含持久性有机污染物和含汞、镉、

铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的

建设项目；新建、扩建化学制浆造

纸、制革、电镀、印制线路板、印

染、染料、炼油、炼焦、农药、石

棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；

排放省人民政府公布的有机毒物控制

名录中确定的污染物；建设高尔夫球

场、废物回收（加工）场和有毒有害

物品仓库、堆栈，或者设置煤场、灰

场、垃圾填埋场；新建、扩建对水体

污染严重的其他建设项目，或者从事

法律、法 

规禁止的其他活动；设置排污口；从

事危险化学品装卸作业或者煤炭、矿

砂、水泥等散货装卸作业；设置水上

餐饮、娱乐设施（场所），从事船舶、

机动车等修造、拆解作业，或者在水

域内采砂、取土；围垦河道和滩地，

从事围网、网箱养殖，或者设置屠宰

场；新建、改建、扩建排放污染物的
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路—丁万河与天齐路

交界处 

其他建设项目，或者从事法律、法规

禁止的其他活动。在饮用水水源地二

级保护区内从事旅游等经营活动的，

应当采取措施防止污染饮用水水体。 

2 

丁楼地

下水

（铜山

区）饮

用水水

源保护

区 

水源

水质

保护 

铜山区境内该水源地

的准保护区（地下水

补给区和开采井部分

径流区），主要为霸王

山山体分布区域 

饮用水水源

保护区未纳

入国家级生

态保护红线

的部分 

3 

废黄河

（徐州

市区）

重要湿

地 

湿地

生态

系统

保护 

/ 
废黄河水体

至岸边河界 

国家级生态保护红线内严禁不符合主

体功能定位的各类开发活动。 

生态空间管控区域内除法律法规有特

别规定外，禁止从事下列活动：开

（围）垦、填埋湿地；挖砂、取土、

开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或

者放生动物；破坏野生动物栖息地以

及鱼类洄游通道；猎捕野生动物、捡

拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭 

绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生

物；取用或者截断湿地水源；倾倒、

堆放固体废弃物、排放未经处理达标

的污水以及其他有毒有害物质；其他

破坏湿地及其生态功能的行为。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 
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3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人

工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 
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污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执

行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程。 

本项目共原路径增容改造 220kV 架空线路（折单）27.6km。 

本项目总投资 1398 万元，其中环保投资 15 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下水（徐州市

区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河（徐州市区）重要湿地。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、

工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州丁楼~赵山 220kV 线路改造工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市贾汪区、铜山区、经济技术开发区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]012 号 时间 2019.2.28 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2019]144 号 时间 2019.2.2 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建初设批复[2019]7 号 时间 2019.8.16 

环境保护设施 

设计单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
17790 

环保投资 

（万元） 
45 

环保投资占
总投资比例 

0.25% 

实际总投资
（万元） 

16869 
环保投资 

（万元） 
45 

环保投资占
总投资比例 

0.27% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、220kV 永福开关站：户外型，本期为开关站，无

主变，新增占地 9690m2。 

2、岱山～潘家庵双线 π 入永福变 220kV 线路：4

回，线路路径全长 3.79km，其中： 

①同塔双回线路长 3.54km； 

②单回架空线路长 0.25km。 

3、永福~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路路

径全长 12.5km，其中： 

①同塔双回线路长 10.5km； 

②单回架空线路长 2.0km。 

4、房亭~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路路

径全长 18.2km，其中： 

①同塔双回线路长 16.1km； 

②单回架空线路长 2.1km。 

5、拆除段：拆除原 220kV 岱山～潘家庵双回线路

长约 0.5km。 

项目开工日

期 
2019.10.10 

项目实际建设
内容 

1、220kV 永福开关站：户外型，本期为开关站，无

主变，新增占地 9690m2，站内绿化面积 1060m2。 

2、岱山～潘家庵双线 π 入永福变 220kV 线路：4

回，线路路径全长 3.79km，其中： 

①同塔双回线路长 3.54km； 

②单回架空线路长 0.25km。 

3、永福~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路路

径全长 12.5km，其中： 

①同塔双回线路长 10.5km； 

②单回架空线路长 2.0km。 

4、房亭~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路路

径全长 18.2km，其中： 

①同塔双回线路长 16.1km； 

②单回架空线路长 2.1km。 

5、拆除段：拆除原 220kV 岱山～潘家庵双回线路

长约 0.5km，拆除 1 基塔。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.13 

项目建设过程
简述 

本工程开关站土建于 2019 年 10 月 10 日开工，线路基础施工于 2020 年 5 月 5

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 7 月 1 日开工，现已经全部完成。工程于 2021

年 1 月 13 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

开关站 

电磁环境 220kV 开关站：站界外 40m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为开关站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为开关站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 开关站调查范围内没有敏感目标。220kV 线路调查范围内有 8

处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程进入房亭河（铜

山区）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 



徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

5 

表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐连铁路大许南牵引

站配套 220 千伏输变

电工程 

220kV 永福开关站 2 类 2 类 

岱山～潘家庵双线 π 入永福

变 220kV 线路 

1、2、4a、4b 类 / 
永福~大许南牵引站 220kV 线

路 

房亭~大许南牵引站 220kV 线

路 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市贾汪区、铜山区、经济技术开发区。 

主要建设内容及规模 

（1）220kV 永福开关站：户外型，本期为开关站，无主变。 

（2）岱山～潘家庵双线π入永福变 220kV 线路：4 回，线路调度名称为 220kV 永潘 46K1/46K2 线、

220kV 岱永 4625/4626 线，线路路径全长 3.79km，其中：①同塔双回线路长 3.54km；②单回架空线路长

0.25km。 

（3）永福~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路调度名称为 220kV 永房 46K9/福牵 46K5 线，线路路

径全长 12.5km，其中：①同塔双回线路长 10.5km；②单回架空线路长 2.0km。 

（4）房亭~大许南牵引站 220kV 线路：2 回，线路调度名称为 220kV 永房 46K9/房牵 46K6 线，线路路

径全长 18.2km，其中：①同塔双回线路长 16.1km；②单回架空线路长 2.1km。 

（5）拆除原 220kV 岱山～潘家庵双回线路长约 0.5km，拆除 1 基塔。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

220kV 永福开关站新增占地 9690m2，站内绿化面积 1060m2。 

⚫ 总平面布置： 

220kV 开关站采取户外型布置，220kV 户外 GIS 配电装置位于开关站南部，110kV 户外 GIS 配电装

置位于开关站北部，化粪池位于开关站西部。 

⚫ 输电线路路径： 

（1）岱山～潘家庵双线 π 入永福变 220kV 线路路径：线路自 220kV 永福开关站东南侧间隔 4 回

220kV 出线向南架设，2 回线路至 220kV 岱潘 4926 线开环点，另外 2 回线路继续向南架设，至 220kV

岱潘 4925 线开环点。 

（2）永福~大许南牵引站 220kV 线路路径：线路自 220kV 永福开关站东南侧间隔 2 回 220kV 出线

向南架设，依次穿越 220kV 岱潘 4926 线开环点、220kV 岱潘 4925 线开环点，跨越 S323 省道，至小薛

家北侧转向东架设，随后转向南架设，途径大刘村、姚庄村，跨越徐连铁路，采用一基分支塔一回线

路与 220kV 房亭~大许南牵引站线路搭接，另一回线路先转向东架设后转向北架设接入大许南牵引站。 

（3）房亭~大许南牵引站 220kV 线路路径：线路自 220kV 永福开关站西侧间隔 2 回 220kV 出线向

西架设，随后先转向北架设再转向东架设，至陶公河东北侧转向东南方向架设，跨越房亭河，途径河

湾村、王楼村、河北村，跨越徐连铁路后转向东偏北方向架设，跨越 S252 省道，途径西探村、东探
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村、张瓦村，至大吴村北侧采用一基分支塔一回线路与 220kV 永福~大许南牵引站线路搭接，另一回线

路先转向东架设后转向北架设接入大许南牵引站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 17790 万元，其中环保投资约为 45 万元，环保投资比例 0.25%；实际总投资

16869 万元，实际环保投资 45 万元，实际环保投资比例 0.27%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设规模验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对开关站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，开关站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 单回 

1 
徐连铁路大许南牵引站配套

220 千伏输变电工程 

与有人员活动

区域或楼层的

最小垂直距离 

10 9 9 

3、声环境 

户外型开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声。运行后开关站厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及开关站周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-

2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程开关站无人值班，开关站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对开关站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。开关站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池委托有资质的单位回收处理。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采

取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于

4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。房亭~大许南牵引站 220kV 线路通过房亭河（铜山

区）清水通道维护区二级管控区时采取切实有效措施，严防影响该区主导生态功能和水源水质。 

（6）开关站内生活污水应排入化粪池并定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池应委托有资质的

单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应及时履行环保验收手续。 

（9）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）开关站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）开关站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

已落实： 

（1）开关站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 

（4）户外型开关站总平面布置上将站内

建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高

噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以

衰减噪声。 

（5）开关站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

（3）房亭~大许南牵引站 220kV 线路

通过房亭河（铜山区）清水通道维护区二

级管控区时采取切实有效措施，严防影响

该区主导生态功能和水源水质。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对开关站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

（3）建设单位已加强施工管理，落实了相

关环保措施，详见表 8-2。未在生态空间管控区

域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，未

影响管控区主导生态功能。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。开关站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。施工迹

地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地

功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃

圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强开关站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对开关站、线路塔基周围

进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）开关站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）开关站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池委托

有资质的单位回收处理。 

（3）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（4）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（5）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（6）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）开关站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（2）开关站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（4）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（5）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（6）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对开关

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 19 日：晴，温度-1℃~7℃，相对湿度 40%~42%，风速 0.7m/s~1.0m/s 

2021 年 1 月 26 日：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，220kV 永福开关站厂界周围各测点处工频电场强度为 7.5V/m~636.0V/m，工频磁

感应强度为 0.017μT~0.201μT。 

本工程 220kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 22.8V/m~1661.0V/m，工频磁感应强

度为 0.220μT~1.483μT；220kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 26.3V/m~1053.0V/m，工频磁

感应强度为 0.062μT~0.590μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

断面监测结果表明，随着测点距线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋

势。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 19 日：晴，温度-1℃~7℃，相对湿度 40%~42%，风速 0.7m/s~1.0m/s 

2021 年 1 月 26 日：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

220kV 永福开关站厂界各测点处昼间噪声为 48dB(A)~51dB(A)、夜间噪声为 40dB(A)~45dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河（铜

山区）清水通道维护区。本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控

措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护

红线范围 

生态空间管控区

域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

房亭河

（铜山

区）清

水通道

维护区 

水源

水质

保护 

/ 

房亭河（铜山

段）中心线两侧

各 250 米范围 

严格执行《南水北调工程供用水管理

条例》《江苏省河道管理条例》《江苏

省太湖水污染防治条例》和《江苏省

通榆河水污染防治条例》等有关规

定。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 
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3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对开关站及线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未

对周围的生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，开关站、线路塔基周围的土地已进行平整和

绿化，对周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿

化，临时占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产

生，未影响生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程开关站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在

区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保

护的野生植物资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 
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调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

开关站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，

对周围环境的影响较小。 

开关站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

本工程新建 220kV 开关站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用

土地的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国

家、地方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。开关站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土

均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 220kV 永福开关站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降

低了静电感应。验收监测结果表明，开关站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控

制限值要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输

电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁

场 100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、

养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 220kV 永福开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布

置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声，验收监测结果表明，本次验

收的 220kV 永福开关站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的开关站、线路沿线测点处噪声满足《声环境质

量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 220kV 永福开关站属于无人值守开关站，开关站建有化粪池，开关站的日

常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外

排，未对开关站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 220kV 永福开关站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环

卫部门定期清理，不外排。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由

徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国

固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本批工程中

拆除的铁塔、导线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

开关站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 开关站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

开关站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，开关站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 开关站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

开关站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，开关站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对开关站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程的环境现状监测以及对各工

程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和

建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程。 

本项目共新建 220kV 开关站 1 座，本期无主变；新建 220kV 架空线路（折单）76.56km。 

本项目总投资 16869 万元，其中环保投资 45 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、

详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程进入房亭河（铜山区）清水

通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，开关站及线路周围的土地已恢复原貌，开

关站、线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工程调试期间，开关站和输电线路周围、敏

感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的开关站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求。本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 220kV 永福开关站属于无人值守开关站，开关站建有化粪池，开关站的日常巡视、检修等

工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对开关站周围的水环境

造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 220kV 永福开关站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电公

司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治

法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆除铁塔、导线等作为废旧物资由徐

州供电公司统一回收利用。 

8、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

9、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐连铁路大许南牵引站配套 220 千伏输变电工

程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声

符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强开关站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]017 号 时间 2019.3.15 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委 

文号 苏发改能源发[2019]144 号 时间 2019.2.2 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建初设批复[2019]7 号 时间 2019.8.16 

环境保护设施 

设计单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
2609 

环保投资 

（万元） 
20 

环保投资占
总投资比例 

0.77% 

实际总投资
（万元） 

2126 
环保投资 

（万元） 
20 

环保投资占
总投资比例 

0.94% 

环评阶段项目
建设内容 

220kV 御窑至草桥线路：2 回，线路路径全长

10.6km，其中： 

①同塔双回线路长 10.1km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

项目开工日

期 
2019.10.15 
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项目实际建设
内容 

220kV 御窑至草桥线路：2 回，线路路径全长

10.6km，其中： 

①同塔双回线路长 10.1km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.10 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 10 月 15 日进行首基浇注，架线施工于 2019 年

12 月 12 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 10 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 线路调查范围内有 3 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入新沂河

（新沂市）洪水调蓄区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐连铁路 220kV 草桥牵

引站配套输变电工程 
220kV 御窑至草桥线路 1、2、3、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

3 类 65 55 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

220kV 御窑至草桥线路：2 回，线路调度名称为 220kV 御牵 46K8/46K9 线。线路路径全长 10.6km，其

中：①同塔双回线路长 10.1km；②单回架空线路长 0.5km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 御窑变电站西侧间隔架空出线向西架设，随后转向南架设，至大营村北侧转向西架

设，至南毛墩村东侧转向南架设，至谢庄西南侧转向西架设，跨越新沂河，至 220kV 草桥牵引站南侧

转向北架设，一回线路接入牵引站，另一回线路与 220kV 果园至草桥牵引站线路搭接。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 2609 万元，其中环保投资约为 20 万元，环保投资比例 0.77%；实际总投资

2126 万元，实际环保投资 20 万元，实际环保投资比例 0.94%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设内容验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐连铁路 220kV 草桥牵引

站配套输变电工程 

220kV 御窑至草桥线路 本期验收 

220kV 果园至草桥线路 

尚未建成，另行验收 220kV 邵平 2627 线 π 入御窑变线路 

220kV 邵平 2626 线改造工程 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 单回 

1 
徐连铁路 220kV 草桥牵引站配

套输变电工程 

与有人员活动

区域或楼层的

最小垂直距离 

11.6 8.4 6.9 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采

取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于

4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）工程在穿越邳州古栗省级森林公园二级管控区及新沂河洪水调蓄区二级管控区时采取切实有

效的环保措施，严防影响生态红线保护区域主导生态功能。 

（6）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（7）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目投入运行后，建设单位应按照相关规定及时履行环保验收手续。 

（8）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

（3）工程在穿越新沂河洪水调蓄区

二级管控区时采取切实有效的环保措施，

严防影响生态红线保护区域主导生态功

能。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

（3）建设单位已加强施工管理，落实了相

关环保措施，详见表 8-2。未在生态空间管控区

域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，未

影响管控区主导生态功能。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制

限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 220kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 35.2V/m~254.0V/m，

工频磁感应强度为 0.035μT~0.157μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入新沂河（新

沂市）洪水调蓄区。本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施

详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护红

线范围 

生态空间管控

区域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

新沂河

（新沂

市）洪

水调蓄

区 

洪水

调蓄 
/ 

新沂境内新沂

河水体至河堤 

禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑

物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势

稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍

河道行洪的活动；禁止在行洪河道内

种植阻碍行洪的林木和高秆作物；在

船舶航行可能危及堤岸安全的河段，

应当限定航速。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和

一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 
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调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

18 

表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程的环境现状监测以及对各工程环

保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建

议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程。 

本项目共新建 220kV 架空线路（折单）21.2km。 

本项目总投资 2126 万元，其中环保投资 20 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细

的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入新沂河（新沂市）洪水

调蓄区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工

频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐连铁路 220kV 草桥牵引站配套输变电工程，该

工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相

应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2019]007 号 时间 2019.2.25 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2019]144 号 时间 2019.2.2 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建初设批复[2019]7 号 时间 2019.8.16 

环境保护设施 

设计单位 
江苏科能电力工程咨询有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
11205 

环保投资 

（万元） 
85 

环保投资
占总投资
比例 

0.76% 

实际总投资
（万元） 

11104 
环保投资 

（万元） 
80 

环保投资
占总投资
比例 

0.72% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、220kV 九墩变至阿湖牵引站线路：2 回，线路

路径全长 14.9km，其中： 

①同塔双回线路长 14.4km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

2、220kV 九凤变电站至阿湖牵引站线路（徐州

段）：2 回，线路路径全长 3.5km，其中： 

①同塔双回线路长 3.0km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

 

3、220kV 平竹线开断环入九墩变线路（徐州

段）：2 回，线路路径全长 9.0km，同塔双回架

设。 

项目开工

日期 
2019.10.20 

项目实际建设
内容 

1、220kV 九墩变至阿湖牵引站线路：2 回，线路

路径全长 14.9km，其中： 

①同塔双回线路长 14.4km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

2、220kV 九凤变电站至阿湖牵引站线路（徐州

段）：2 回，线路路径全长 3.5km，其中： 

①同塔双回线路长 3.0km； 

②单回架空线路长 0.5km。 

3、220kV 平竹线开断环入九墩变线路（徐州

段）：2 回，线路路径全长 9.0km，同塔双回架

设。 

环保设施

投入调试

日期 

2021.1.15 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 10 月 20 日进行首基浇注，架线施工于 2019 年

12 月 25 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 15 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 220kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 220kV 线路调查范围内有 10 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入高塘水库

洪水调蓄区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐连铁路阿湖牵

引站配套 220kV

输变电工程 

220kV 九墩变至阿湖牵引站线路 

1、2、4a、4b 类 / 

220kV 九凤变电站至阿湖牵引站

线路（徐州段） 

220kV 平竹线开断环入九墩变线

路（徐州段） 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

（1）220kV 九墩变至阿湖牵引站线路：2 回，线路调度名称为 220kV 墩牵 46U4/凤墩 46U5 线，线路路

径全长 14.9km，其中：①同塔双回线路长 14.4km；②单回架空线路长 0.5km。 

（2）220kV 九凤变电站至阿湖牵引站线路（徐州段）：2 回，线路调度名称为 220kV 凤牵 46U3/凤墩 46U5

线，线路路径全长 3.5km，其中：①同塔双回线路长 3.0km；②单回架空线路长 0.5km。 

（3）220kV 平竹线开断环入九墩变线路（徐州段）：2 回，线路调度名称为 220kV 九竹 46U7/九平 2645

线，线路路径全长 9.0km，同塔双回架设。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

（1）220kV 九墩变至阿湖牵引站线路路径： 

线路自 220kV 九墩变电站东侧间隔向东架设，随后转向北架设，跨越徐连铁路，转向东架设，至

前沟村南侧转向北架设，至黄柏村西北侧，转向东架设，跨越徐连铁路，转向东偏北方向架设，至新

庄西南侧，一回线路转向西北方向架设接入阿湖牵引站，另一回线路与 220kV 九凤变至阿湖牵引站线

路搭接，形成 220kV 九墩变至九凤变线路。 

（2）220kV 九凤变电站至阿湖牵引站线路（徐州段）路径： 

线路自阿湖牵引站东南侧间隔向东南方向架设，至新庄西南侧，与 220kV 九墩变至九凤变线路搭

接，继续向东南方向架设，跨越 G30 连徐高速公路，转向东北方向架设，至新沂市与东海县分界线为

止。 

（3）220kV 平竹线开断环入九墩变线路（徐州段）路径： 

线路自 220kV 九墩变电站东侧间隔向东架设，随后转向北架设，跨越徐连铁路，先转向西架设，

再转向北架设，至凉泉村西侧转向西架设，至小刘庄村南侧转向北架设，至新沂市与东海县分界线为

止。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 11205 万元，其中环保投资约为 85 万元，环保投资比例 0.76%；实际总投资

11104 万元，实际环保投资 80 万元，实际环保投资比例 0.72%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设内容验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐连铁路阿湖牵引站配套

220kV 输变电工程 

220kV 九墩变至阿湖牵引站线路 

本期验收 
220kV 九凤变电站至阿湖牵引站线路（徐州

段） 

220kV 平竹线开断环入九墩变线路（徐州

段） 

220kV 九墩双回进姚湖、平墩单回进姚湖线

路 
尚未建成，另行验收 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 单回 

1 
徐连铁路阿湖牵引站配套

220kV 输变电工程 

与有人员活动

区域或楼层的

最小垂直距离 

9 8 8 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由新沂市环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 220kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 98.2V/m~1424.6V/m，

工频磁感应强度为 0.100μT~0.391μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

220kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)~50dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)~42dB(A)。

架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入高塘水库洪

水调蓄区。本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-

1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护红

线范围 

生态空间管控

区域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

高塘水

库洪 

水调蓄

区 

洪水

调蓄 
/ 

位于新沂市北

部双塘镇境内

洪水调蓄区范

围：水库上游

校核洪水位等

高线与大坝迎

水坡肩形成闭

合水平等高线

的范围 

禁止建设妨碍行洪的建筑物、构

筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影

响河势稳定、危害河岸堤防安全

和其他妨碍河道行洪的活动；禁

止在行洪河道内种植阻碍行洪的

林木和高秆作物；在船舶航行可

能危及堤岸安全的河段，应当限

定航速。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和

一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 
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调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

19 

表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环

保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建

议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程。 

本项目共新建 220kV 架空线路（折单）54.8km。 

本项目总投资 11104 万元，其中环保投资 80 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细

的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入高塘水库洪水调蓄区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工

频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐连铁路阿湖牵引站配套 220kV 输变电工程，该

工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相

应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 

 



 

 

 

 

徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程 

建设项目竣工环境保护 

验收调查报告表 

 

 

 

 

 

建设单位： 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

 

 

 

 

 

 

编制日期：二 O 二一年二月 

 

 
项目 8 

 



目   录 

表 1  建设项目总体情况 ............................................................................................ 1 

表 2  调查（监测）范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 ........................ 3 

表 3  验收执行标准 .................................................................................................... 5 

表 4  建设项目概况 .................................................................................................... 6 

表 5  环境影响评价回顾 ............................................................................................ 7 

表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 ........................................................ 9 

表 7  电磁环境、声环境监测 .................................................................................. 12 

表 8  环境影响调查 .................................................................................................. 14 

表 9  环境管理及监测计划 ...................................................................................... 18 

表 10  竣工环保验收调查结论与建议 .................................................................... 20 

 

 



徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

1 

表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市铜山区、经济开发区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
国网江苏电力设计咨询有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2019]007 号 时间 2019.2.25 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2019]144 号 时间 2019.2.2 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建初设批复[2019]7 号 时间 2019.8.16 

环境保护设施 

设计单位 
国网江苏电力设计咨询有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
2600 

环保投资 

（万元） 
20 

环保投资
占总投资
比例 

0.77% 

实际总投资
（万元） 

2553 
环保投资 

（万元） 
20 

环保投资
占总投资
比例 

0.78% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 房亭变至吕城变、吴桥变线路：2 回，线路

路径全长 32.1km，其中： 

①同塔双回线路长 11.3km； 

②单回电缆线路长 0.2km； 

③利用原有 110kV 吕城 T 接潘许线补挂一回线路

长 14.3km； 

④利用原有 110kV 吴吕线补挂一回线路长 6.3km。 

项目开工

日期 
2019.10.8 

项目实际建设
内容 

110kV 房亭变至吕城变、吴桥变线路：2 回，线路

路径全长 29.764km，其中： 

①同塔双回线路长 8.527km； 

②单回电缆线路长 0.483km； 

③利用原有 110kV 吕城 T 接潘许线补挂一回线路

长 14.264km； 

④利用原有 110kV 吴吕线补挂一回线路长

6.49km。 

环保设施

投入调试

日期 

2020.12.26 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 10 月 8 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 8

月 3 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 26 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 5 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河

（铜山区）清水通道维护区、房亭河（徐州市区）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州 220kV 房亭变

110kV 送出工程 

110kV 房亭变至吕城变、吴桥

变线路 
1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市铜山区、经济开发区。 

主要建设内容及规模 

110kV 房亭变至吕城变、吴桥变线路：2 回，线路调度名称为 110kV 房吴 9T0/房吕 958 线，线路路径全

长 29.764km，其中：①同塔双回线路长 8.527km；②单回电缆线路长 0.483km；③利用原有 110kV 吕城

T 接潘许线补挂一回线路长 14.264km；④利用原有 110kV 吴吕线补挂一回线路长 6.49km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 房亭变电站东侧间隔向东架空出线，随后转向北架设，至龙田村北侧转向东架设，

途径岗楼村，至西探村北侧改为利用原有 110kV 吕城 T 接潘许线补挂一回线路转向东南方向架设，电

缆穿越 G30 连霍高速公路，跨越房亭河，途径八湖村，电缆穿越 220kV 杨吴线，至伊庄镇东侧改为利

用原有 110kV 吴吕线补挂一回线路转向南架设，途径陈庄、东黄集村，至 220kV 吴桥变电站北侧接入

变电站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 2600 万元，其中环保投资约为 20 万元，环保投资比例 0.77%；实际总投资

2553 万元，实际环保投资 20 万元，实际环保投资比例 0.78%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐州 220kV 房亭变 110kV

送出工程 

110kV 房亭变至大庙变、沈店变线路 
尚未建成，另行验收 

110kV 房亭变至潘家庵变线路 

110kV 房亭变至吕城变、吴桥变线路 本期验收 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 

1 
徐州 220kV 房亭变 110kV 送出

工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度，项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由项目所在地环保部门负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日、2021 年 1 月 14 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 13 日：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

2021 年 1 月 14 日：晴，温度 0℃~10℃，相对湿度 40%~46%，风速 0.5m/s~1.2m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 30.5V/m~240.0V/m，

工频磁感应强度为 0.070μT~0.204μT；110kV 电缆线路周围测点处工频电场强度为 148.0V/m，工频磁

感应强度为 0.138μT；110kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 11.5V/m~525.0V/m，工频磁感应

强度为 0.019μT~0.145μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

 

 



徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

13 

声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日、2021 年 1 月 14 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 13 日：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

2021 年 1 月 14 日：晴，温度 0℃~10℃，相对湿度 40%~46%，风速 0.5m/s~1.2m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 46dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河（铜

山区）清水通道维护区、房亭河（徐州市区）清水通道维护区。本工程涉及的国家级生态保

护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保

护红线范围 

生态空间管控区域

范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

房亭河

（铜山

区）清

水通道

维护区 

水源

水质

保护 

/ 

房亭河（铜山段）

中心线两侧各 250

米范围 

严格执行《南水北调工程供用水管理

条例》《江苏省河道管理条例》《江苏

省太湖水污染防治条例》和《江苏省

通榆河水污染防治条例》等有关规

定。 
2 

房亭河

（徐州

市区）

清水通

道维护

区 

水源

水质

保护 

/ 

房亭河大庙段为中

心线至岸边河界外

扩 30 米范围，房改

河河道中心线两侧

250 米范围，徐庄

段为房亭河中心线

两侧各 350 米范围 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-3。 

表 8-3  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 
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（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对电缆管廊及线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，

未对周围的生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，电缆管廊及线路塔基周围的土地已进行平整

和绿化，对周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或

绿化，临时占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产

生，未影响生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和

一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。 
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现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执

行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）58.562km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.966km。 

本项目总投资 2553 万元，其中环保投资 20 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河（铜山区）清水

通道维护区、房亭河（徐州市区）清水通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、

工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州 220kV 房亭变 110kV 送出工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州佟村 110kV 变电站迁建工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市经济技术开发区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州佟村 110kV 变电站迁建工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2020]035 号 时间 2020.9.22 

建设项目 

核准部门 
/ 文号 / 时间 / 

初步设计 

审批部门 
/ 文号 / 时间 / 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
16701 

环保投资 

（万元） 
50 

环保投资占
总投资比例 

0.30% 

实际总投资
（万元） 

16701 
环保投资 

（万元） 
50 

环保投资占
总投资比例 

0.30% 



徐州佟村 110kV 变电站迁建工程竣工环境保护验收调查报告表 

2 

环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 佟村变：户内型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 3729m2。 

2、改建 110kV 贺佟线：1 回，线路路径全长

3km，其中： 

①单回电缆线路长 1.2km； 

②与 110kV 台佟线同沟双回电缆线路长 1.8km。 

3、改建 110kV 台佟线：1 回，线路路径全长

1.9km，其中： 

①单回架空线路长 0.1km； 

②与 110kV 贺佟线同沟双回电缆线路长 1.8km。 

4、拆除段：拆除原 110kV 贺佟线线路长约

1.4km；拆除原 110kV 台佟线线路长约 0.9km。 

项目开工日

期 
2020.9.30 

项目实际建设
内容 

1、110kV 佟村变：户内型，本期新建 2×50MVA

（#1、#3），新增占地 2925m2，站内采用砂石化

铺设。 

2、改建 110kV 贺佟线：1 回，线路路径全长

2.9km，其中： 

①单回电缆线路长 1.1km； 

②与 110kV 台佟线同沟双回电缆线路长 1.8km。 

3、改建 110kV 台佟线：1 回，线路路径全长

1.8km， 

与 110kV 贺佟线同沟双回电缆敷设。 

4、拆除段：拆除原 110kV 贺佟线线路长约

1.4km，拆除原 110kV 台佟线线路长约 0.9km，共

拆除 13 基塔。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.26 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2020 年 9 月 30 日开工，电缆线路土建施工于 2020 年 11

月 5 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 26 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围内没有敏感目标；110kV 线路调查范围内没有

敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程进入佟村河（徐

州市区）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 
工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州佟村 110kV 变

电站迁建工程 

110kV 佟村变 3 类 3 类 

改建 110kV 贺佟线 
3 类 / 

改建 110kV 台佟线 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
3 类 65 55 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 
3 类 65 55 

 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市经济技术开发区。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 佟村变：户内型，本期新建 2×50MVA（#1、#3），主变型号均为 SZ11-50000/110。 

（2）改建 110kV 贺佟线：1 回，线路调度名称为 110kV 贺佟 613 线，线路路径全长 2.9km，其中：①单

回电缆线路长 1.1km；②与 110kV 台佟线同沟双回电缆线路长 1.8km。 

（3）改建 110kV 台佟线：1 回，线路调度名称为 110kV 台佟 614 线，线路路径全长 1.8km，与 110kV

贺佟线同沟双回电缆敷设。 

（4）拆除原 110kV 贺佟线线路长约 1.4km，拆除原 110kV 台佟线线路长约 0.9km，共拆除 13 基塔。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 佟村变电站新增占地 2925m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户内型布置，110kVGIS 配电装置室位于变电站东部，10kV 配电装置室位于变电

站北部，主变室位于变电站南部，地埋式污水处理装置位于变电站北部。 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 佟村变电站东北侧双回电缆出线先向北敷设，随后转向西南方向敷设，至 G2513 淮

徐高速公路东侧转向西北方向敷设，穿越徐海路，至新立电缆终端塔一回电缆接入原 110kV 台佟线，

另一回电缆继续向西北方向敷设，穿越房亭河，转向西敷设，穿越 G2513 淮徐高速公路，至新立电缆

终端塔接入原 110kV 贺佟线。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 16701 万元，其中环保投资约为 50 万元，环保投资比例 0.30%；实际总投资

16701 万元，实际环保投资 50 万元，实际环保投资比例 0.30%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州佟村 110kV 变电站迁建工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路周围进行植被恢

复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 徐州佟村 110kV 变电站迁建工程 
导线对地最小距

离 
7 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，110kV佟村变电站采用了吸声材料或隔声门等措施降噪。运行后

变电站厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；

线路及变电站周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 

变电站内建有事故油坑，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油

坑统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采

取增加导线对地高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于

4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少噪声、

扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。110kV 线路电缆顶管钻越房亭河（徐州市区）清水通

道维护区时应采取切实有效的环保措施，严防影响该区主导生态功能。 

（6）变电站内生活污水经化粪池处理后，定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油

及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目投入运行时，建设单位应按规定及时履行环保验收手续。项目建设期间的现场

环境监督管理由徐州市生态环境局经济技术开发区分局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）变电站、线路尽可能减少新增

土地占用面积，并注意生态环境的保

护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，110kV 佟村变电站采

取户内型布置，线路采用电缆敷设，减少了

土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油坑。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，110kV 佟村变电站采用了隔声门等措施

降噪。 

（5）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油坑。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

（3）110kV 线路电缆顶管钻越房亭河

（徐州市区）清水通道维护区时应采取切

实有效的环保措施，严防影响该区主导生

态功能。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

（3）建设单位已加强施工管理，落实了相

关环保措施，详见表 8-3。未在生态空间管控区

域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，未

影响管控区主导生态功能。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。变压器

维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油

统一收集，交由有资质的单位回收处理，不

外排。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理

并进行了土地功能恢复。拆迁迹地土地已平

整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基及电

缆管廊周围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油坑统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油坑，事故时排出的事故油经事故油坑统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 



徐州佟村 110kV 变电站迁建工程竣工环境保护验收调查报告表 

13 

表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 7 日 

3、监测环境条件：晴，温度-5℃~1℃，相对湿度 51%~52%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 佟村变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 7.2V/m~11.2V/m，工频磁

感应强度为 0.024μT~0.161μT。 

本工程 110kV 线路周围测点处工频电场强度为 13.9V/m，工频磁感应强度为 0.152μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 7 日 

3、监测环境条件：晴，温度-5℃~1℃，相对湿度 51%~52%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 佟村变电站厂界各测点处昼间噪声为 47dB(A)~49dB(A)、夜间噪声为 44dB(A)~45dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入房亭河（徐州市

区）清水通道维护区，本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施

详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护

红线范围 

生态空间管控区域范

围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

房亭河

（徐州

市区）

清水通

道维护

区 

水源

水质

保护 

/ 

房亭河大庙段为中心

线至岸边河界外扩

30 米范围，房改河

河道中心线两侧 250

米范围，徐庄段为房

亭河中心线两侧各

350 米范围 

严格执行《南水北调工程供用水管理

条例》《江苏省河道管理条例》《江苏

省太湖水污染防治条例》和《江苏省

通榆河水污染防治条例》等有关规

定。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生态

影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了定

期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风蚀

的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，雨

雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 
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3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式， 

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑排

水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对电缆管廊周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的生

态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用遮

盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，施

工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后及时

清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，电缆管廊周围的土地已进行平整和绿化，对周围的

生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时占用的场

地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响生态空间管

控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较小

程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的管控

措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资

源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般

鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 
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污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均

已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及电缆管廊周围的土地已恢复原貌，电缆管廊建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 佟村变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径。验收监测结果表明，输电线路沿线测点处的工频

电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场 100μT 的公众曝露控制限值要求。

验收时现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 佟村变电站采用了隔声门等措施降噪。验收监测结果表明，本次验收的

110kV 佟村变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

相应标准要求。本次验收的变电站环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准

要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 佟村变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变

电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部

门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 佟村变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆除的铁塔、导

线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 

国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 
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本次验收的 110kV 佟村变电站内设有事故油坑。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油坑统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 佟村

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-4，事故油坑容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-4  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
徐州佟村 110kV 变电站迁

建工程 

110kV 佟村

变 

#1 

主变 

14.5t 

（16m3） 事故油坑 

（20m3/座） 
新建 

#3 

主变 

14.5t 

（16m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建事故油坑

容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油坑的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州佟村 110kV 变电站迁建工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行

情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州佟村 110kV 变电站迁建工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 100MVA；新建 110kV 电缆线路

（折单）4.7km。 

本项目总投资 16701 万元，其中环保投资 50 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州佟村 110kV 变电站迁建工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护

措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程进入房亭河（徐州市区）清

水通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、电缆管廊建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州佟村 110kV 变电站迁建工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的工频

电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3

类标准要求。  
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 佟村变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变电站的日常

巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部门定期清理，不外排，

未对变电站周围的水环境造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 佟村变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。本工程中拆

除铁塔、导线等作为废旧物资由徐州供电公司统一回收利用。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 佟村变电站设有事故油坑，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油坑统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州佟村 110kV 变电站迁建工程，该工程已经认

真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保

护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 

 



 

 

 

 

徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程 

建设项目竣工环境保护 

验收调查报告表 

 

 

 

 

 

建设单位： 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

 

 

 

 

 

 

编制日期：二 O 二一年二月 

 

 
项目 10 

 



目   录 

表 1  建设项目总体情况 ............................................................................................ 1 

表 2  调查（监测）范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 ........................ 3 

表 3  验收执行标准 .................................................................................................... 6 

表 4  建设项目概况 .................................................................................................... 7 

表 5  环境影响评价回顾 ............................................................................................ 8 

表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 ...................................................... 11 

表 7  电磁环境、声环境监测 .................................................................................. 14 

表 8  环境影响调查 .................................................................................................. 16 

表 9  环境管理及监测计划 ...................................................................................... 20 

表 10  竣工环保验收调查结论与建议 .................................................................... 22 

 

 



徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

1 

表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市铜山区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2016]06 号 时间 2016.5.12 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2016]1043

号 
时间 2016.9.14 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2017]1008 号 时间 2017.11.10 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
4694 

环保投资 

（万元） 
48 

环保投资
占总投资
比例 

1.02% 

实际总投资
（万元） 

4763 
环保投资 

（万元） 
48 

环保投资
占总投资
比例 

1.01% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 田园变：户外型，本期新建 1×20MVA

（#2）+1×31.5MVA（#3），新增占地 3775m2。 

2、110kV 桃园变至丁楼变线路 π 入田园变线路：2

回，线路路径全长 3.95km，其中： 

①同塔双回线路长 3.7km； 

②双回电缆线路长 0.25km。 

项目开工

日期 
2018.9.30 

项目实际建设
内容 

1、110kV 田园变：户外型，本期新建 1×20MVA

（#1）+1×31.5MVA（#2），新增占地 2806m2，站

内采用砂石化铺设。 

2、110kV 桃园变至丁楼变线路 π 入田园变线路：2

回，线路路径全长 4.104km，其中： 

①单回架空线路 0.292km； 

②同塔双回线路长 3.592km； 

③双回电 缆线路长 0.22km。 

环保设施

投入调试

日期 

2020.12.28 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2018 年 9 月 30 日开工，线路基础施工于 2020 年 4 月 20

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 9 月 2 日开工，现已经全部完成。工程于 2020

年 12 月 28 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 
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环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围有 1 处敏感目标，本工程线路调查范围内有 1

处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州田园（麦楼）

110kV 输变电工程 

110kV 田园变 2 类 2 类 

110kV 桃园变至丁楼变线路 π

入田园变线路 
1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市铜山区。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 田园变：户外型，本期新建 1×20MVA（#1）+1×31.5MVA（#2），#1 主变型号为 SSZ9-

20000/110，#2 主变型号为 SSZ10-31500/110。 

（2）110kV 桃园变至丁楼变线路π入田园变线路：2 回，线路调度名称为 110kV 丁田 8U2/桃田 8U3 线，

线路路径全长 4.104km，其中：①单回架空线路 0.292km；②同塔双回线路长 3.592km；③双回电 缆线

路长 0.22km。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 田园变电站新增占地 2806m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户外型布置，110kV 户外 GIS 配电装置位于变电站南部，10kV 配电装置室位于

变电站北部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站中部，地埋式污水处理装置位于变电站南部。 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 田园变电站南侧构架向南架空出线，随后转向东南方向架设，穿越 220kV 诧赵线，

改为电缆线路穿越 G3 京台高速公路，随后改为架空线路继续向东南方向架设，穿越 220kV 黄丁线、

500kV 三黄线、220kV 赵桃线后，转向东北方向架设至 110kV 桃丁线 37#~38#塔间开环点。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 4694 万元，其中环保投资约为 48 万元，环保投资比例 1.02%；实际总投资

4763 万元，实际环保投资 48 万元，实际环保投资比例 1.01%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州田园（麦楼）110kV 输变

电工程 

尖顶民房 5 

平顶民房 6 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积30m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必

须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）变电站内生活污水经化粪池处理后，定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油

及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由铜山区环保局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。110kV 田园变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（40m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。变压器维护、更换

和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，

交由有资质的单位回收处理，不外排。施工

迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土

地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑

垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基及电

缆管廊周围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 6 日 

3、监测环境条件：晴，温度-2℃~2℃，相对湿度 50%~52%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 田园变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 24.8V/m~31.6V/m，工频磁

感应强度为 0.015μT~0.018μT。 

本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 460.0V/m，工频磁感应强度为

0.065μT；110kV 电缆线路周围测点处工频电场强度为 24.1V/m，工频磁感应强度为 0.033μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 6 日 

3、监测环境条件：晴，温度-2℃~2℃，相对湿度 50%~52%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 田园变电站厂界各测点处昼间噪声为 48dB(A)~51dB(A)、夜间噪声为 43dB(A)~46dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。110kV 田

园变电站周围敏感目标测点处昼间噪声为 48dB(A)、夜间噪声为 44dB(A)，环境噪声满足《声环境质

量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政

发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区

域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的

野生植物资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、

蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均

已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 田园变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 田园变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 110kV 田园变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 110kV 田园变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 田园变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变

电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部

门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 田园变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 
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国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 110kV 田园变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 田园

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1。事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-1  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
徐州田园（麦楼）110kV 输

变电工程 

110kV 田园

变 

#1 

主变 

13.2t 

（15m3） 事故油池

（30m3） 
新建 

#2 

主变 

14.5t 

（16m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 51.5MVA；新建 110kV 架空线路

（折单）7.768km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.44km。 

本项目总投资 4763 万元，其中环保投资 48 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的

工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本次

验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 田园变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变电站的日常

巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部门定期清理，不外排，

未对变电站周围的水环境造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 田园变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 田园变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州田园（麦楼）110kV 输变电工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市铜山区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏省辐射环境保护咨询中心 

初步设计 

单位 
国网北京经济技术研究院 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2013]002 号 时间 2013.11.11 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2009]94 号 时间 2009.1.9 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2013]81 号 时间 2013.1.23 

环境保护设施 

设计单位 
国网北京经济技术研究院 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
8292 

环保投资 

（万元） 
25 

环保投资占
总投资比例 

0.30% 

实际总投资
（万元） 

4058 
环保投资 

（万元） 
10 

环保投资占
总投资比例 

0.25% 



徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程竣工环境保护验收调查报告表 

2 

环评阶段项目
建设内容 

110kV 易城至高营变线路：1 回，线路路径全长

13.97km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 12.37km； 

②单回电缆线路长 1.6km。 

项目开工日

期 
2018.6.10 

项目实际建设
内容[1] 

110kV 易城至高营变线路（110kV 沙易线 T 接至

高营变线路）：1 回，线路路径全长 4.2km，其

中： 

①双回设计单回架设线路长 3.7km； 

②单回电缆线路长 0.5km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.17 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2018 年 6 月 10 日进行首基浇注，架线施工于 2019 年 8

月 14 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 17 日启动投运。 

注：[1]因受实际施工情况影响，110kV 易城至高营变线路改建为 110kV 沙易线 T 接至高营变线路。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 7 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

因徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程环评阶段未对线路进行声环境评价，故本次

未验收监测该项目线路声环境。 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市铜山区。 

主要建设内容及规模 

110kV 易城至高营变线路（110kV 沙易线 T 接至高营变线路）：1 回，线路调度名称为 110kV 沙易 780 线

高营 T 接线，线路路径全长 4.2km，其中：①双回设计单回架设线路长 3.7km；②单回电缆线路长 0.5km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 高营变电站南侧间隔向南出线，随后改为电缆线路穿越太康路，改为架空线路转向

西南方向架设，途径东寨村，至 110kV 沙易/沙焦线 T 接点北侧改为电缆线路转向南敷设，穿越 G30 连

徐高速公路，接入 110kV 沙易/沙焦线 T 接点，形成 110kV 沙易线 T 接至高营变线路。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 8292 万元，其中环保投资约为 25 万元，环保投资比例 0.30%；实际总投资

4058 万元，实际环保投资 10 万元，实际环保投资比例 0.25%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐州 220kV 易城变配套

110kV 线路工程 

110kV 赵山至南郊变线路开断环入易城变线路 2016 年已取得徐州市环境保护局验收批复 

110kV 易城至高营变线路 本期验收 

110kV 焦山至沙庄变线路开断环入易城变线路 2015 年已取得徐州市环境保护局验收批复 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州 220kV 易城变配套 110kV

线路工程 

尖顶民房 5 

平顶民房 6 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。 

（4）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对

地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感

应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（7）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度，项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由徐州市放射性与危险废物管理处负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用双回设

计单回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。监测结果表明，敏感

目标测点处的工频电场、工频磁场满足相应

的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输

变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路的工频电

场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 23 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 47%~50%，风速 1.0m/s~1.2m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 23.4V/m~199.4V/m，工

频磁感应强度为 0.026μT~0.209μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 60.5V/m，工频磁感应强度

为 0.208μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程的环境现状监测以及对各工程环保管

理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）3.7km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.5km。 

本项目总投资 4058 万元，其中环保投资 10 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的

环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频

电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 
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6、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州 220kV 易城变配套 110kV 线路工程，该工

程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应

的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 

 



 

 

 

 

徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110

千伏送出工程 

建设项目竣工环境保护 

验收调查报告表 

 

 

 

 

 

建设单位： 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市铜山区、泉山区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]020 号 时间 2019.4.30 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2019]437 号 时间 2019.5.5 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2019]228 号 时间 2019.11.1 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
6838 

环保投资 

（万元） 
8 

环保投资占总
投资比例 

0.12% 

实际总投资
（万元） 

5449 
环保投资 

（万元） 
8 

环保投资占总
投资比例 

0.15% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 徐州第二生活垃圾焚烧厂至丁楼变线路：2

回，线路路径全长 10.85km，其中： 

①同塔双回线路长 8.63km； 

②双回电缆线路长 2.22km。 

项目开工日期 2019.11.10 

项目实际建设
内容 

110kV 徐州第二生活垃圾焚烧厂至丁楼变线路：2

回，线路路径全长 11.23km，其中： 

①同塔双回线路长 8.13km； 

②双回电缆线路长 3.1km。 

环保设施投入

调试日期 
2020.12.22 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 11 月 10 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 5

月 15 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 22 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 6 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮

用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下

水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河

（徐州市区）重要湿地。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州市第二生活垃

圾焚烧发电项目

110 千伏送出工程 

110kV 徐州第二生活垃圾焚烧

厂至丁楼变线路 
1、2、4a、4b 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市铜山区、泉山区。 

主要建设内容及规模 

110kV 徐州第二生活垃圾焚烧厂至丁楼变线路：2 回，线路调度名称为 110kV 丁鑫 9T6/9T7 线，线路路

径全长 11.23km，其中：①同塔双回线路长 8.13km；②双回电缆线路长 3.1km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 丁楼变南侧间隔向南电缆出线，随后转向西敷设至废黄河东侧，先采用架空线路跨

越废黄河，后采用电缆线路穿越郑徐高速铁路线，改为架空线路向西架设，采用电缆线路穿越 G3 京台

高速公路，改为架空向西南方向架设，电缆线路穿越陇海铁路，改为架空向南架设，途径蔡庄、夹河

村，至徐州第二生活垃圾焚烧厂升压站北侧改为电缆线路接入升压站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 6838 万元，其中环保投资约为 8 万元，环保投资比例 0.12%；实际总投资 5449

万元，实际环保投资 8 万元，实际环保投资比例 0.15%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程一次建成，不存在分期验收情

况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

双回同相序 双回逆相序 

1 
徐州市第二生活垃圾焚烧发电

项目 110 千伏送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
6 5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 



徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

8 

环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。架空线路在穿越丁楼地下水饮用水水源保护区二

级管控区和废黄河重要湿地二级管控区时需采取切实有效的环保措施，严防影响管控区主导生态功

能。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 25 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~6℃，相对湿度 54%~55%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 32.9V/m~581.7V/m，

工频磁感应强度为 0.113μT~0.491μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 35.8V/m，工频磁感应

强度为 0.025μT；110kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 40.5V/m~2620.6V/m，工频磁感应强

度为 0.023μT~0.343μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 25 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~6℃，相对湿度 54%~55%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 45dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)。架空

线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮

用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下水

（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河（徐州

市区）重要湿地。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护红线范

围 

生态空间

管控区域

范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

丁楼地

下水

（徐州

市区）

饮用水

水源保

护区 

水源

水质

保护 

一级保护区：以开采水

井为中心、半径 30 米

的圆形区域，保护区内

现有开采井 90 眼。二

级保护区：以开采水井

为中心、半径 30—50

米的环形区域。准保护

区：该水源地地下水补

给区和开采井部分径流

区，主要为九里山山体

分布区域。具体范围：

丁万河与天齐路交界处

—向北至西月河—沿西

月河至铁路线—沿铁路

线向西南至铁路交叉线

—向南至大彭镇—闸河

村—霸王山山脚线（徐

庵子、王楼、周棚、马

林、田巷村）—向东延

升至徐萧公路与大彭路

交叉口—向东北延升至

苏山办事处—沿九里山

南山脚线至天齐路—丁

万河与天齐路交界处 

/ 

国家级生态保护红线内严禁不符合主

体功能定位的各类开发活动。 

生态空间管控区域内除国家另有规定

外，禁止下列行为：新建、扩建排放

含持久性有机污染物和含汞、镉、

铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的

建设项目；新建、扩建化学制浆造

纸、制革、电镀、印制线路板、印

染、染料、炼油、炼焦、农药、石

棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；

排放省人民政府公布的有机毒物控制

名录中确定的污染物；建设高尔夫球

场、废物回收（加工）场和有毒有害

物品仓库、堆栈，或者设置煤场、灰

场、垃圾填埋场；新建、扩建对水体

污染严重的其他建设项目，或者从事

法律、法 

规禁止的其他活动；设置排污口；从

事危险化学品装卸作业或者煤炭、矿

砂、水泥等散货装卸作业；设置水上

餐饮、娱乐设施（场所），从事船舶、

机动车等修造、拆解作业，或者在水

域内采砂、取土；围垦河道和滩地，

从事围网、网箱养殖，或者设置屠宰
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2 

丁楼地

下水

（铜山

区）饮

用水水

源保护

区 

水源

水质

保护 

铜山区境内该水源地的

准保护区（地下水补给

区和开采井部分径流

区），主要为霸王山山

体分布区域 

饮用水水

源保护区

未纳入国

家级生态

保护红线

的部分 

场；新建、改建、扩建排放污染物的

其他建设项目，或者从事法律、法规

禁止的其他活动。在饮用水水源地二

级保护区内从事旅游等经营活动的，

应当采取措施防止污染饮用水水体。 

3 

废黄河

（徐州

市区）

重要湿

地 

湿地

生态

系统

保护 

/ 

废黄河水

体至岸边

河界 

国家级生态保护红线内严禁不符合主

体功能定位的各类开发活动。 

生态空间管控区域内除法律法规有特

别规定外，禁止从事下列活动：开

（围）垦、填埋湿地；挖砂、取土、

开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或

者放生动物；破坏野生动物栖息地以

及鱼类洄游通道；猎捕野生动物、捡

拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭 

绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生

物；取用或者截断湿地水源；倾倒、

堆放固体废弃物、排放未经处理达标

的污水以及其他有毒有害物质；其他

破坏湿地及其生态功能的行为。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 
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3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对电缆管廊及线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，

未对周围的生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，电缆管廊及线路塔基周围的土地已进行平整

和绿化，对周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或

绿化，临时占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产

生，未影响生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 
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调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程的环境现状监测以及对

各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结

论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）16.26km，新建 110kV 电缆线路（折单）6.2km。 

本项目总投资 5449 万元，其中环保投资 8 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110千伏送出工程在环评及批复文件中提出了较为全

面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

进入丁楼地下水（徐州市区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入丁楼地下水（徐州市

区）饮用水水源保护区、丁楼地下水（铜山区）饮用水水源保护区、废黄河（徐州市区）重要湿地。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目

标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目 110 千伏送出

工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪

声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市贾汪区 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
上海艾能电力工程有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]029 号 时间 2017.4.26 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]330 号 时间 2018.4.8 

环境保护设施 

设计单位 
上海艾能电力工程有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
常嘉建设集团有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
6657 

环保投资 

（万元） 
58 

环保投资占
总投资比例 

0.87% 

实际总投资
（万元） 

5736 
环保投资 

（万元） 
58 

环保投资占
总投资比例 

1.01% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 仙桃变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 3646m2。 

2、110kV 潘家庵变至仙桃变线路：2 回，线路路

径全长 6.05km，其中： 

①同塔双回线路长 4.95km； 

②双回电缆线路长 1.10km。 

项目开工日

期 
2019.11.10 

项目实际建设
内容 

1、110kV 仙桃变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 2806m2，站内采用砂石化

铺设。 

2、110kV 潘家庵变至仙桃变线路：2 回，线路路

径全长 5.98km，其中： 

①同塔双回线路长 5.33km； 

②双回电缆线路长 0.65km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.30 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2019 年 11 月 10 日开工，线路基础施工于 2020 年 5 月 10

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 8 月 8 日开工，现已经全部完成。工程于 2020

年 12 月 30 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围内没有环境敏感目标；本工程线路调查范围内

有 4 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州仙桃（邢台）

110kV 输变电工程 

110kV 仙桃变 2 类 2 类 

110kV 潘家庵变至仙桃变线

路 
1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市贾汪区。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 仙桃变：户外型，本期新建 2×50MVA（#1、#2），主变型号均为 SZ11-50000/110。 

（2）110kV 潘家庵变至仙桃变线路：2 回，线路调度名称为 110kV 潘仙 663/664 线，线路路径全长

5.98km，其中：①同塔双回线路长 5.33km；②双回电缆线路长 0.65km。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 仙桃变电站新增占地 2806m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户外型布置，110kV 户外 GIS 配电装置位于变电站南部，10kV 配电装置室位于

变电站北部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站中部，化粪池位于变电站中部。 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 潘家庵变电站南部间隔架空出线向南架设，至电缆终端塔改为电缆线路向东北方向

敷设，依次穿越 500kV 国山线、国岱线，至电缆终端塔改为架空线路向东架设，改为电缆线路穿越

220kV 堡郎线，随后改为架空线路向东架设，至马山村东北侧转向北架设，最后接入 110kV 仙桃变电

站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 6657 万元，其中环保投资约为 58 万元，环保投资比例 0.87%；实际总投资

5736 万元，实际环保投资 58 万元，实际环保投资比例 1.01%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州仙桃（邢台）110kV 输变

电工程 

与有人员活动区域或楼

层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积30m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必

须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）变电站内生活污水经化粪池处理后，定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油

及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由贾汪区环保局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。110kV 仙桃变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（40m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。变压器维护、更换

和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，

交由有资质的单位回收处理，不外排。施工

迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土

地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑

垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基及电

缆管廊周围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 25 日：晴，温度 1℃~6℃，相对湿度 54%~55%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

2021 年 1 月 12 日：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 仙桃变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 6.5V/m~53.4V/m，工频磁

感应强度为 0.073μT~0.388μT。 

本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 22.3V/m~133.3V/m，工频磁感应强度

为 0.019μT~0.096μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 354.6V/m，工频磁感应强度为 0.217μT；

110kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 4.1V/m~211.8V/m ，工频磁感应强度为

0.032μT~0.110μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 



徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

14 

声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 25 日：晴，温度 1℃~6℃，相对湿度 54%~55%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

2021 年 1 月 12 日：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 仙桃变电站厂界各测点处昼间噪声为 48dB(A)~52dB(A)、夜间噪声为 40dB(A)~42dB(A)，

厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政

发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区

域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的

野生植物资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、

蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均

已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 仙桃变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 仙桃变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 110kV 仙桃变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 110kV 仙桃变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 仙桃变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡

视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对

变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 仙桃变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 
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国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 110kV 仙桃变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 仙桃

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1，事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-1  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
徐州仙桃（邢台）110kV 输

变电工程 

110kV 仙桃

变 

#1 

主变 

15.1t 

（17m3） 事故油池

（30m3） 
新建 

#2 

主变 

15.1t 

（17m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 100MVA；新建 110kV 架空线路

（折单）10.66km，新建 110kV 电缆线路（折单）1.3km。 

本项目总投资 5736 万元，其中环保投资 58 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的

工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本次

验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 仙桃变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡视、检修等

工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境

造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 仙桃变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 仙桃变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州仙桃（邢台）110kV 输变电工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市沛县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2020]045 号 时间 2020.11.20 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2019]1223

号 
时间 2019.12.26 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2020]77 号 时间 2020.3.27 

环境保护设施 

设计单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州龙翔工程安装有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
2360 

环保投资 

（万元） 
4 

环保投资占
总投资比例 

0.17% 

实际总投资
（万元） 

2330 
环保投资 

（万元） 
4 

环保投资占
总投资比例 

0.17% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 阎汪 970 线 T 接徐工变线路：1 回，线路路

径全长 4.0km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 3.3km； 

②单回电缆线路长 0.7km。 

项目开工日

期 
2020.11.25 

项目实际建设
内容 

110kV 阎汪 970 线 T 接徐工变线路：1 回，线路路

径全长 4.0km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 3.3km； 

②单回电缆线路长 0.7km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.18 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 11 月 25 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年

12 月 7 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 18 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 5 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州阎汪 970 线 T

接徐工变 110kV 线

路工程 

110kV 阎汪 970 线 T 接徐工变

线路 

1、2、3、4a、4b

类 
/ 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

3 类 65 55 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市沛县。 

主要建设内容及规模 

110kV 阎汪 970 线 T 接徐工变线路工程：线路调度名称为 110kV 阎汪 970 徐工 T 接线，1 回，线路路径

全长 4.0km，其中：①双回设计单回架设线路长 3.3km；②单回电缆线路长 0.7km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 阎汪 970/880 线 T 接点，新建单回电缆向西南方向敷设，随后转向东南方向敷设，

穿越 110kV 阎汪 970/880 线，改为双设单挂架空线路沿汉润路向东南方向架设，至周勃路南侧折向东

北方向架设，跨越徐沛运河、徐沛铁路，改为单回电缆敷设，至 110kV 徐工变南侧，改为双设单挂架

空线路转向北偏西架设，至变电站西南侧，改为电缆敷设接入 110kV 徐工变电站。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 2360 万元，其中环保投资约为 4 万元，环保投资比例 0.17%；实际总投资 2330

万元，实际环保投资 4 万元，实际环保投资比例 0.17%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设内容验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州阎汪 970 线 T 接徐工变

110kV 线路工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采

取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于

4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市沛县生态环境局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用双回设

计单回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 



徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程竣工环境保护验收调查报告表 

12 

表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~11℃，相对湿度 43%~55%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 92.1V/m~186.8V/m，

工频磁感应强度为 0.155μT~0.351μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 44.7V/m，工频磁感应

强度为 0.092μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~11℃，相对湿度 43%~55%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 45dB(A)。架空

线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 
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施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程的环境现状监测以及对各工程环

保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建

议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）3.3km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.7km。 

本项目总投资 2330 万元，其中环保投资 4 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详

细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工

频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州阎汪 970 线 T 接徐工变 110kV 线路工程，该

工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相

应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市沛县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]026 号 时间 2017.4.26 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]675 号 时间 2018.7.25 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
丰县丰源实业有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
1609 

环保投资 

（万元） 
10 

环保投资占
总投资比例 

0.62% 

实际总投资
（万元） 

1515 
环保投资 

（万元） 
10 

环保投资占
总投资比例 

0.66% 

环评阶段项目
建设内容 

110kV 汤沐变至位庄变线路：1 回，线路路径全长

21.6km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.6km； 

②利用 110kV 位五线#1~#42 单侧挂线线路长

12.0km。 

项目开工日

期 
2019.6.21 
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项目实际建设
内容 

110kV 汤沐变至位庄变线路：1 回，线路路径全长

21.0km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.2km； 

②利用 110kV 位五线#1~#43 单侧挂线线路长

11.8km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.15 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 6 月 21 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 6

月 24 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 15 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 7 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入郑集河

（铜山区）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州汤沐（赵庙）

110kV 输变电工程 
110kV 汤沐变至位庄变线路 1、2、4a、4b 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市沛县。 

主要建设内容及规模 

110kV 汤沐变至位庄变线路工程：线路调度名称为 110kV 位汤 9J9 线，1 回，线路路径全长 21.0km，其

中：①双回设计单回架设线路长 9.2km；②利用 110kV 位五线#1~#43 单侧挂线线路长 11.8km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 汤沐变北部间隔架空出线向北架设，随后转向东架设，跨越 S253 省道、徐沛运河、

徐沛铁路，途径郑堂村、朱庄村、余庄村，至原有 110kV 位五线#43 塔改为利用原有线路补挂单回线

路转向南架设，途径东蒋楼村、蒋楼村、支庄、大新庄村、荣楼村，跨越郑集河继续向南架设，至王

店村西南侧转向东架设，至前高滩村西侧先转向南架设，再转向西接入 220kV 位庄变。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 1609 万元，其中环保投资约为 10 万元，环保投资比例 0.62%；实际总投资

1515 万元，实际环保投资 10 万元，实际环保投资比例 0.66%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工

程 

110kV 汤沐变电站 2020 年 12 月已通过国网江苏

省电力有限公司自验收 110kV 汤沐变~桃敬线 T 接线路工程 

110kV 汤沐变至位庄变线路工程 本期验收 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州汤沐（赵庙）110kV 输变

电工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度，项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由沛县环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）已优化线路路径，线路跨越环境敏

感目标时，其净空距离满足了环评报告提出

的要求。监测结果表明，敏感目标测点处的

工频电场、工频磁场满足相应的标准控制限

值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 21 日、2020 年 12 月 22 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 21 日：晴，温度 1℃~11℃，相对湿度 43%~55%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

2020 年 12 月 22 日：晴，温度 1℃，相对湿度 55%，风速 1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 66.4V/m~304.7V/m，

工频磁感应强度为 0.100μT~0.415μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2020 年 12 月 21 日、2020 年 12 月 22 日 

3、监测环境条件： 

2020 年 12 月 21 日：晴，温度 1℃~11℃，相对湿度 43%~55%，风速 1.0m/s~1.1m/s 

2020 年 12 月 22 日：晴，温度 1℃，相对湿度 55%，风速 1.1m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 44dB(A)，夜间噪声为 38dB(A)。架空

线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入郑集河（铜

山区）清水通道维护区。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保护

红线范围 

生态空间管控区

域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控

区域管控措施 

1 

郑集河

（铜山

区）清

水通道

维护区 

水源

水质

保护 

/ 

郑集河（铜山

段）中心线两侧

各 250 米范围 

严格执行《南水北调工程供用水管理

条例》《江苏省河道管理条例》《江苏

省太湖水污染防治条例》和《江苏省

通榆河水污染防治条例》等有关规

定。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 
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3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保

持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区 
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域生态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 



徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

17 

表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）21.0km。  

本项目总投资 1515 万元，其中环保投资 10 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入郑集河（铜山区）清水

通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、

工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 



徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

20 

6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州汤沐（赵庙）110kV 输变电工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
邳州 110kV 邳城输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市邳州市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
邳州 110kV 邳城输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
上海艾能电力工程有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]031 号 时间 2017.6.19 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]425 号 时间 2018.5.10 

环境保护设施 

设计单位 
上海艾能电力工程有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
江苏省送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
6000 

环保投资 

（万元） 
50 

环保投资占
总投资比例 

0.83% 

实际总投资
（万元） 

5405 
环保投资 

（万元） 
40 

环保投资占
总投资比例 

0.74% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 邳城变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 3209m2。 

2、110kV 艾圩 931 线环入邳城变线路：2 回，线

路路径全长 0.6km，其中： 

①同塔双回架设线路长 0.5km； 

②双回电缆线路长 0.1km。 

项目开工日

期 
2019.10.14 

项目实际建设
内容 

1、110kV 邳城变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 2806m2，站内采用砂石化

铺设。 

2、110kV 艾圩 931 线环入邳城变线路：2 回，线

路路径全长 0.6km，其中： 

①同塔双回架设线路长 0.5km； 

②双回电缆线路长 0.1km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.15 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2019 年 10 月 14 日开工，线路基础施工于 2020 年 4 月 13

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 8 月 9 日开工，现已经全部完成。工程于 2021

年 1 月 15 日启动投运。 



邳州 110kV 邳城输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

3 

表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 
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环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围内有 2 处敏感目标，本工程 110kV 线路调查范

围内没有敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
邳州 110kV 邳城输

变电工程 

110kV 邳城变 1 类 2 类 

110kV 艾圩 931 线环入邳城

变线路 
1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市邳州市。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 邳城变：户外型，本期新建 2×50MVA（#1、#2），主变型号均为 SZ11-50000/110。 

（2）110kV 艾圩 931 线环入邳城变线路：线路调度名称为 110kV 艾城 931/邵电 821 线邳城 T 接线，2

回，线路路径全长 0.6km，其中：①同塔双回架设线路长 0.5km；②双回电缆线路长 0.1km。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 邳城变电站新增占地 2806m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户外型布置，110kV 户外 GIS 配电装置位于变电站北部，10kV 配电装置室位于

变电站南部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站中部，化粪池位于变电站中部。 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 邳城变电站北侧间隔架空出线向北架设，随后转向东架设，至 220kV 岱艾线西侧改

为电缆线路穿越 220kV 岱艾线，接入 110kV 艾圩 931 线开环点。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 6000 万元，其中环保投资约为 50 万元，环保投资比例 0.83%；实际总投资

5405 万元，实际环保投资 40 万元，实际环保投资比例 0.74%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

邳州 110kV 邳城输变电工

程 

110kV 邳城变 

本期验收 

110kV 艾圩 931 线环入邳城变线路 

邵场变 T 接艾圩 931 线 110kV 线路 尚未建成，另行验收 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 邳州 110kV 邳城输变电工程 
与有人员活动区域或楼

层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积30m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、磁场满足环保标准

限值要求。 

（3）线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必

须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）变电站内生活污水应排入化粪池并定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及

含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由邳州市环保局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。110kV 邳城变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（40m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。变压器维护、更换

和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，

交由有资质的单位回收处理，不外排。施工

迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土

地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑

垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基及电

缆管廊周围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有化粪池，产生少量的生

活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清

理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）已优化线路路径，本工程线路未跨

越环境敏感目标。监测结果表明，敏感目标

测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控

制限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 邳城变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 7.6V/m~121.3V/m，工频磁

感应强度为 0.020μT~0.049μT。 

本工程 110kV架空线路周围测点处工频电场强度为 871.8V/m，工频磁感应强度为 0.293μT；110kV

电缆线路周围测点处工频电场强度为 769.0V/m，工频磁感应强度为 0.293μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场

能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 邳城变电站厂界各测点处昼间噪声为 48dB(A)~50dB(A)、夜间噪声为 41dB(A)~42dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。110kV 邳

城变电站周围敏感目标测点处昼间噪声为 47dB(A)~48dB(A)、夜间噪声为 41dB(A)~43dB(A)，环境噪

声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 50dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空线路沿线测点处

噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政

发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区

域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的

野生植物资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、

蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均

已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 邳城变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对线路进行了核查，本工程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 邳城变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 110kV 邳城变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 110kV 邳城变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 邳城变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡

视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对

变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 邳城变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 
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国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 110kV 邳城变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 邳城

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1，事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-1  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 
油污防治措

施 
落实情况 

1 
邳州 110kV 邳城输变电工

程 

110kV 邳城

变 

#1 

主变 

15.1t 

（17m3） 事故油池

（30m3） 
新建 

#2 

主变 

15.1t 

（17m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司邳州 110kV 邳城输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情

况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为邳州 110kV 邳城输变电工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 100MVA；新建 110kV 架空线路

（折单）1.0km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.2km。 

本项目总投资 5405 万元，其中环保投资 40 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的邳州 110kV 邳城输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措

施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的邳州 110kV 邳城输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的工频电

场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。本次

验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 邳城变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，变电站的日常巡视、检修等

工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境

造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 邳城变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 邳城变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为邳州 110kV 邳城输变电工程，该工程已经认真落

实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限

值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市邳州市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]035 号 时间 2017.9.30 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1384

号 
时间 2017.11.21 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]659 号 时间 2018.7.23 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
796 

环保投资 

（万元） 
3.5 

环保投资占
总投资比例 

0.44% 

实际总投资
（万元） 

841 
环保投资 

（万元） 
3.5 

环保投资占
总投资比例 

0.42% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、改造 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段线路：2

回，线路路径全长 3.5km，同塔双回架设； 

2、110kV 燕子埠风电场升压站至富山变、艾山变

至富山变线路：1 回，线路路径全长 1.7km，双回

设计单回挂线。 

3、拆除段：拆除原 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段

线路。 

项目开工日

期 
2019.4.16 

项目实际建设
内容 

1、改造 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段线路：2

回，线路路径全长 3.5km，同塔双回架设； 

2、110kV 燕子埠风电场升压站至富山变、艾山变

至富山变线路：1 回，线路路径全长 1.7km，双回

设计单回挂线。 

3、拆除段：拆除原 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段

线路。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.22 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2019 年 4 月 16 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 7

月 1 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 22 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 1 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入中运河

（邳州市）清水通道维护区。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州汉能邳州燕子

埠风电场 110kV 送

出工程 

改造 110kV 邵羊 834 线

#70~#81 段线路 
1 类 / 

110kV 燕子埠风电场升压站至

富山变、艾山变至富山变线路 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 
1 类 55 45 

 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市邳州市。 

主要建设内容及规模 

1）改造 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段线路，线路调度名称为 110kV 邵羊 834/艾富 827 线，2 回，线路

路径全长 3.5km，同塔双回架设。 

2）110kV 燕子埠风电场升压站至富山变、艾山变至富山变线路，线路调度名称为 110kV 艾富 827 线，

1 回，线路路径全长 1.7km，双回设计单回挂线。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路分别自 110kV 邵羊 834 线#81 塔、110kV 邵羊线富山 T 接线#2 塔接线后，同塔双回向北架

设，随后转向东北方向架设，跨越中运河，一回线路接入 110kV 邵羊 834 线#70 塔，另一回线路转向

东架设，跨越老西泇河，接入 110kV 场艾 920 线#73 塔；拆除原 110kV 邵羊 834 线#70~#81 段线路。

形成 110kV 燕子埠风电场升压站至富山变、艾山变至富山变线路和 110kV 邵场变至宿羊山变线路。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 796 万元，其中环保投资约为 3.5 万元，环保投资比例 0.44%；实际总投资 841

万元，实际环保投资 3.5 万元，实际环保投资比例 0.42%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设规模验收阶段与环评阶段相比，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州汉能邳州燕子埠风电场

110kV 送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度，项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由邳州市环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。施工迹

地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地

功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃

圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 



徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

11 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。监测结果表明，敏感

目标测点处的工频电场、工频磁场满足相应

的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 186.5V/m，工频磁感

应强度为 0.022μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 40dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入中运河（邳

州市）清水通道维护区。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保

护红线范围 
生态空间管控区域范围 

国家级生态保护红线、生

态空间管控区域管控措施 

1 

中运河

（邳 

州市）

清水 

通道维

护区 

水源

水质 

保护 

/ 

北侧边界：中运河段江苏省与山

东省省界；南侧：邳州市与宿迁

市境内的骆马湖交界；西侧：河

口线外 1000 米；东侧：自西北

向东南至中运河与城河交界处为

河口线外 1000 米为边界线，以

此向东南穿过邳州市市区边缘至

邳州市与新沂市交界处的这一段

以运河北侧大堤为边界，向南至

邳州市、新沂市与宿迁市三市交

界处，以邳州与新沂两市交界线

为边界（中运河两岸港口、码头

按政府批准的规划预留空间） 

严格执行《南水北调工程

供用水管理条例》《江苏

省河道管理条例》《江苏

省太湖水污染防治条例》

和《江苏省通榆河水污染

防治条例》等有关规定。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和

一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 
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调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程的环境现状监测以及对各工程环

保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建

议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）8.7km。 

本项目总投资 841 万元，其中环保投资 3.5 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细

的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入中运河（邳州市）清水

通道维护区。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工

频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州汉能邳州燕子埠风电场 110kV 送出工程，该

工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相

应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市邳州市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 

邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程 

环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]041 号 时间 2019.12.8 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2019]1021

号 
时间 2019.11.6 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2020]40 号 时间 2020.2.25 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
3656 

环保投资 

（万元） 
15 

环保投资占
总投资比例 

0.41% 

实际总投资
（万元） 

3226 
环保投资 

（万元） 
15 

环保投资占
总投资比例 

0.46% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 八义集风电升压站~土山变线路：1 回，线

路路径全长 18.23km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 15.2km； 

②与 110kV 银古 992 线同塔双回线路长 2.8km； 

③单回电缆线路长 0.23km。 

项目开工日

期 
2020.7.22 

项目实际建设
内容 

110kV 八义集风电升压站~土山变线路：1 回，线

路路径全长 17.82km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 14.5km； 

②与 110kV 银古 992 线同塔双回线路长 3.16km； 

③单回电缆线路长 0.16km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.13 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 7 月 22 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 10

月 20 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 13 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 10 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

邳州市深能风力发

电有限公司邳州市

八义集镇风电项目

110 千伏送出工程 

110kV 八义集风电升压站~土山

变线路 
1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市邳州市。 

主要建设内容及规模 

110kV 八义集风电升压站~土山变线路：1回，线路调度名称为 110kV土深 9P1线，线路路径全长 17.82km，

其中：①双回设计单回架设线路长 14.5km；②与 110kV 银古 992 线同塔双回线路长 3.16km；③单回电

缆线路长 0.16km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 八义集风电升压站东侧架空出线向东架设，至 S271 省道西侧转向南架设，至石桥村

西南侧转向东架设，跨越 S271 省道，途径太平庄、小周庄、魏楼村、聂阁村，至原有 110kV 银古 992

线#45 塔，利用原有线路杆塔补挂一回导线，转向北架设至 110kV 银古 992 线#35 塔，改为电缆线路向

北敷设接入 110kV 土山变电站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 3656 万元，其中环保投资约为 15 万元，环保投资比例 0.41%；实际总投资

3226 万元，实际环保投资 15 万元，实际环保投资比例 0.46%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程一次建成，

不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 

邳州市深能风力发电有限公司

邳州市八义集镇风电项目 110

千伏送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市邳州市生态环境局负

责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。监测结果表明，敏感

目标测点处的工频电场、工频磁场满足相应

的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 21.5V/m~282.8V/m，

工频磁感应强度为 0.036μT~0.299μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 214.2V/m，工频磁感应

强度为 0.178μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 50dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空

线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越居民区等环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程的

环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护

验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工

程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）17.66km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.16km。 

本项目总投资 3226 万元，其中环保投资 15 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程在环评及批复

文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中

已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风电项目 110 千伏送出工程调试期间，输

电线路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为邳州市深能风力发电有限公司邳州市八义集镇风

电项目 110 千伏送出工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频

电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市邳州市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程（重新报批）环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏方天电力技术有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2020]038 号 时间 2020.10.30 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2016]1043

号 
时间 2016.9.14 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2017]1008 号 时间 2017.11.10 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
6332 

环保投资 

（万元） 
18 

环保投资占
总投资比例 

0.28% 

实际总投资
（万元） 

4937 
环保投资 

（万元） 
18 

环保投资占
总投资比例 

0.36% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 邵铁线 π 入果园变及坊上变改 T 接果邵

线路：2 回，线路路径全长 6.2km，同塔双回架

设。 

2、110kV 邵红（红吴）线、邵庙线 π 入果园变线

路：4 回，线路路径全长 6.815km，其中： 

①同塔四回线路长 5.905km； 

②四回设计双回架设线路长 0.41km； 

③双回电缆线路长 0.5km。 

3、拆除段：拆除原 110kV 邵铁线长约 1.6km。 

项目开工日

期 
2020.11.9 

项目实际建设
内容 

1、110kV 邵铁线 π 入果园变及坊上变改 T 接果邵

线路：2 回，线路路径全长 6.259km，其中： 

①同塔双回线路长 6.089km； 

②双回设计单回架设线路长 0.17km。 

2、110kV 邵红（红吴）线、邵庙线 π 入果园变线

路：4 回，线路路径全长 6.815km，其中： 

①同塔四回线路长 5.905km； 

②四回设计双回架设线路长 0.41km； 

③双回电缆线路长 0.5km。 

3、拆除段：拆除原 110kV 邵铁线长约 1.6km，拆

除 7 基塔。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.18 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 11 月 9 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 12

月 14 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 18 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 31 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

江苏徐州 220kV 果

园变 110kV 送出工

程 

110kV 邵铁线 π 入果园变及坊

上变改 T 接果邵线路 
1、2、4a 类 / 

110kV 邵红（红吴）线、邵庙

线 π 入果园变线路 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市邳州市。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 邵铁线 π 入果园变及坊上变改 T 接果邵线路，线路调度名称为 110kV 果铁 838/邵园 9P0 线、

110kV 果铁 838/邵园 9P0 坊上 T 接线，2 回，线路路径全长 6.259km，其中：①同塔双回线路长 6.089km；

②双回设计单回架设线路长 0.17km。拆除原 110kV 邵铁线长约 1.6km。 

（2）110kV 邵红（红吴）线、邵庙线 π 入果园变线路，线路调度名称为 110kV 果吴 8P6/红果 830/邵园

8P0/果庙 835 线，4 回，线路路径全长 6.815km，其中：①同塔四回线路长 5.905km；②四回设计双回

架设线路长 0.41km；③双回电缆线路长 0.5km。 

 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

（1）110kV 邵铁线 π 入果园变及坊上变改 T 接果邵线路路径： 

线路自 220kV 果园变电站西侧间隔双回出线向西架设，依次跨过 S233 省道、官湖河，至原有

110kV 邵铁线 J13 处北侧，一回线路转向南接入 J13 处，另一回线路与 110kV 邵园 9P0 坊上 T 接线同

塔双回转向北架设，至原有 110kV 邵铁线 J12 处南侧，一回线路向北接入 J12 处，另一回线路与原有

110kV 邵铁线坊上 T 接线搭接，最终形成 110kV 果园变至邵场变线路、110kV 果园变至铁富变线路，

原有 110kV 邵铁线坊上 T 接线改接为 110kV 邵园线坊上 T 接线。拆除原有 110kV 邵铁线 J12~J13 塔间

架空线路。 

（2）110kV 邵红（红吴）线、邵庙线 π 入果园变线路路径： 

线路自 220kV 果园变电站西侧间隔出线向西架设，随后转向西南方向架设，途径左西村，至小河

北侧改为电缆线路向南敷设，接入原有 110kV 邵红（红吴）线、邵庙线开环点。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 6332 万元，其中环保投资约为 18 万元，环保投资比例 0.28%；实际总投资

4937 万元，实际环保投资 18 万元，实际环保投资比例 0.36%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序

号 
工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 同塔四

回（ABC/ABC 

ABC/ABC） 

110kV 同塔四回

（ABC/CBA 

ABC/CBA） 

110kV

同塔双

回同相

序 

110kV

同塔双

回逆相

序 

1 
江苏徐州 220kV 果园变

110kV 送出工程 

与有人员活动区域

或楼层的最小垂直

距离 

6 5 6 5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）同塔架设的架空线路宜采用逆相序排列，线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采

取增加导线对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于

4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市邳州市生态环境局负

责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、同塔四回架设、电缆敷设，减少了

土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的标准

控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 35.3V/m~599.0V/m，

工频磁感应强度为 0.069μT~0.621μT ； 110kV 电缆线路周围各测点处工频电场强度为

35.8V/m~37.2V/m，工频磁感应强度为 0.109μT~0.113μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 



江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

14 

声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)~48dB(A)，夜间噪声为

42dB(A)~44dB(A)。架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程的环境现状监测以及对各工程环保管

理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）37.778km，新建 110kV 电缆线路（折单）2.0km。 

本项目总投资 4937 万元，其中环保投资 18 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的

环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频

电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为江苏徐州 220kV 果园变 110kV 送出工程，该工

程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应

的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州凤云（时集）110kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州凤云（时集）110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
连云港智源电力设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]018 号 时间 2017.4.26 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]659 号 时间 2018.7.23 

环境保护设施 

设计单位 
连云港智源电力设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
江苏省建工集团有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
7291 

环保投资 

（万元） 
53 

环保投资占
总投资比例 

0.73% 

实际总投资
（万元） 

7031 
环保投资 

（万元） 
53 

环保投资占
总投资比例 

0.75% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 凤云变：户外型，本期新建 2×20MVA

（#1、#2），新增占地 3209m2。 

2、110kV 马陵山至凤云线路：1 回，线路路径全

长 9.94km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.64km； 

②单回电缆线路长 0.3km。 

3、110kV 姚湖至凤云线路：1 回，线路路径全长

11.34km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 10.6km； 

②单回电缆线路长 0.74km。 

项目开工日

期 
2019.6.16 

项目实际建设
内容 

1、110kV 凤云变：户外型，本期新建 2×20MVA

（#1、#2），新增占地 2806m2，站内采用砂石化

铺设。 

2、110kV 马陵山至凤云线路：1 回，线路路径全

长 9.4km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.1km； 

②单回电缆线路长 0.3km。 

3、110kV 姚湖至凤云线路：1 回，线路路径全长

11.34km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 10.6km； 

②单回电缆线路长 0.74km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.19 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2019 年 6 月 16 日开工，线路基础施工于 2020 年 4 月 8 日

进行首基浇注，架线施工于 2020 年 9 月 4 日开工，现已经全部完成。工程于 2021

年 1 月 19 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 



徐州凤云（时集）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告表 

4 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围有 1 处敏感目标，本工程线路调查范围内有 9

处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州凤云（时集）

110kV 输变电工程 

110kV 凤云变 2 类 2 类 

110kV 马陵山至凤云线路 

1、2、4a 类 / 
110kV 姚湖至凤云线路 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 凤云变：户外型，本期新建 2×20MVA（#1、#2），#1 主变型号为 SFSZ7-20000/110，#2 主

变型号为 SSZ9-20000/110。 

（2）110kV 马陵山至凤云线路，线路调度名称为 110kV 马云 8X7 线，1 回，线路路径全长 9.4km，其

中：①双回设计单回架设线路长 9.1km；②单回电缆线路长 0.3km。 

（3）110kV 姚湖至凤云线路，线路调度名称为 110kV 姚云 8X8 线，1 回，线路路径全长 11.34km，其

中：①双回设计单回架设线路长 10.6km；②单回电缆线路长 0.74km。 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 凤云变电站新增占地 2806m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户外型布置，110kV 户外 GIS 配电装置位于变电站西部，10kV 配电装置室位于

变电站东部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站南部，地埋式污水处理装置位于变电站北部。 

变电站总平面布置图见附图 2。 

⚫ 输电线路路径： 

（1）110kV 马陵山至凤云线路路径：线路自 220kV 马陵山变电站西侧间隔架空出线向西架设，随

后先转向南再转向东架设，至赵亮庄东北侧改为电缆线路穿越 S49 新扬高速公路，改为架空线路向东北

方向架设，途径孙陈庄、后草庄，至东姜庄南侧接入 110kV 凤云变电站。 

（2）110kV 姚湖至凤云线路路径：线路自 500kV 姚湖变电站北侧间隔架空出线向北架设，随后转

向西南方向架设，至 S49 新扬高速公路东侧改为电缆线路转向南敷设，至老范村西侧改为架空线路向

南偏东架设，途径白石村、董湖村，至西姜庄南侧转向东架设接入 110kV 凤云变。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 7291 万元，其中环保投资约为 53 万元，环保投资比例 0.73%；实际总投资

7031 万元，实际环保投资 53 万元，实际环保投资比例 0.75%。 
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建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州凤云（时集）110kV 输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州凤云（时集）110kV 输变

电工程 

与有人员活动区域或楼

层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积30m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路运行造成有人居住的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必

须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）变电站内生活污水应排入化粪池并定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及

含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由新沂市环保局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。110kV 凤云变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（40m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。变压器维护、更换

和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，

交由有资质的单位回收处理，不外排。施工

迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土

地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑

垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基及电

缆管廊周围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制

限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 凤云变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 7.7V/m~151.5V/m，工频磁

感应强度为 0.049μT~0.341μT。 

本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 19.4V/m~274.8V/m，工频磁感应强度

为 0.040μT~0.169μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 23.6V/m~50.4V/m，工频磁感应强度为

0.032μT~0.057μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 27 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~8℃，相对湿度 45%~69%，风速 0.8m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 凤云变电站厂界各测点处昼间噪声为 45dB(A)~48dB(A)、夜间噪声为 39dB(A)~40dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。110kV 凤

云变电站周围敏感目标测点处昼间噪声为 45dB(A)、夜间噪声为 40dB(A)，环境噪声满足《声环境质

量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)，夜间噪声为 38dB(A)~40dB(A)。架空线路沿

线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政

发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区

域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的

野生植物资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、

蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均

已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 凤云变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出的净空

高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 凤云变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 110kV 凤云变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 110kV 凤云变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 凤云变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变

电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部

门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 凤云变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 
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输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 

国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 110kV 凤云变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 凤云

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1，事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-1  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 油污防治措施 落实情况 

1 
徐州凤云（时集）110kV 输

变电工程 

110kV 凤云

变 

#1 

主变 

16.1t 

（18m3） 事故油池

（30m3） 
新建 

#2 

主变 

12.4t 

（14m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州凤云（时集）110kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州凤云（时集）110kV 输变电工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 40MVA；新建 110kV 架空线路（折

单）19.7km，新建 110kV 电缆线路（折单）1.04km。 

本项目总投资 7031 万元，其中环保投资 53 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州凤云（时集）110kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州凤云（时集）110kV 输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的

工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本次

验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 凤云变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变电站的日常

巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部门定期清理，不外排，

未对变电站周围的水环境造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 凤云变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 凤云变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州凤云（时集）110kV 输变电工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]013 号 时间 2019.2.28 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2018]1140

号 
时间 2018.11.20 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2019]430 号 时间 2019.5.20 

环境保护设施 

设计单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
3091 

环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.23% 

实际总投资
（万元） 

2977 
环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.24% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 众鑫风电至御窑变电站线路：1 回，线路路

径全长 10.25km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.9km； 

②单回电缆线路长 0.35km。 

项目开工日

期 
2020.1.15 

项目实际建设
内容 

110kV 众鑫风电至御窑变电站线路：1 回，线路路

径全长 9.77km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 9.422km； 

②单回电缆线路长 0.348km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.23 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 1 月 15 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 7

月 5 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 23 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 6 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
新沂合沟众鑫风电

110 千伏送出工程 

110kV 众鑫风电至御窑变电站

线路 
1、2、4a、4b 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 

4b 类 70 60 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 



新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

6 

表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

110kV 众鑫风电至御窑变电站线路，线路调度名称为 110kV 御风 9X9 线，1 回，线路路径全长 9.77km，

其中：①双回设计单回架设线路长 9.422km；②单回电缆线路长 0.348km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 众鑫风电升压站北侧架空出线向北架设，至 220kV 邵平 2626 线南侧转向东架设，

至胡庄南侧转向南架设，穿越 220kV 邵平 2627 线，途径丁场村，至大山村西南侧转向东偏南架设，至

傅庄东南侧改为电缆线路依次穿越陇海铁路、G311 国道，再改为架空线路向南架设，至 110kV 纪集~

御窑线路北侧转向东架设，至 220kV 御窑变东侧接入变电站。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 3091 万元，其中环保投资约为 7 万元，环保投资比例 0.23%；实际总投资 2977

万元，实际环保投资 7 万元，实际环保投资比例 0.24%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
新沂合沟众鑫风电 110 千伏送

出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由新沂市生态环境局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的标准

控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 7.8V/m~86.5V/m，工

频磁感应强度为 0.070μT~0.281μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 28 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~11℃，相对湿度 40%~56%，风速 1.0m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）9.422km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.348km。 

本项目总投资 2977 万元，其中环保投资 7 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、

工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为新沂合沟众鑫风电 110 千伏送出工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 

 



 

 

 

 

徐州国湖新能源科技有限公司新沂市 

阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程 

建设项目竣工环境保护 

验收调查报告表 

 

 

 

 

 

建设单位： 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

 

 

 

 

 

 

编制日期：二 O 二一年二月 

 

 
项目 22 

 



目   录 

表 1  建设项目总体情况 ............................................................................................ 1 

表 2  调查（监测）范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 ........................ 3 

表 3  验收执行标准 .................................................................................................... 5 

表 4  建设项目概况 .................................................................................................... 6 

表 5  环境影响评价回顾 ............................................................................................ 7 

表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 ........................................................ 9 

表 7  电磁环境、声环境监测 .................................................................................. 12 

表 8  环境影响调查 .................................................................................................. 14 

表 9  环境管理及监测计划 ...................................................................................... 16 

表 10  竣工环保验收调查结论与建议 .................................................................... 18 

 

 



徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

1 

表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市新沂市 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 

徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程 

环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]042 号 时间 2019.12.8 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2019]1021

号 
时间 2019.11.6 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2020]40 号 时间 2020.2.25 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
江苏省送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
3370 

环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.21% 

实际总投资
（万元） 

3307 
环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.21% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 九墩~国湖风电场线路：1 回，线路路径全

长 10.7km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 10.05km； 

②单回电缆线路长 0.65km。 

项目开工日

期 
2020.6.20 

项目实际建设
内容 

110kV 九墩~国湖风电场线路：1 回，线路路径全

长 10.7km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 10.05km； 

②单回电缆线路长 0.65km。 

环保设施投

入调试日期 
2021.1.10 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 6 月 20 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 10

月 1 日开工，现已经全部完成。工程于 2021 年 1 月 10 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 5 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州国湖新能源科技

有限公司新沂市阿湖

镇一期风电项目 110

千伏送出工程 

110kV 九墩~国湖风电场线路 1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市新沂市。 

主要建设内容及规模 

110kV 九墩~国湖风电场线路，线路调度名称为 110kV 九国 8X1 线，1 回，线路路径全长 10.7km，其中：

①双回设计单回架设线路长 10.05km；②单回电缆线路长 0.65km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 国湖风电升压站西侧架空出线先向南架设，再向西架设，至三里村北侧改为电缆穿

越 500kV 艾姚线，改为架空线路转向西南方向架设，至练墩埠村东南侧改为电缆线路两次穿越 500kV

艾姚线，改为架空线路继续向西南方向架设，至火石星村东北侧改为电缆线路穿越 G30 连霍高速公

路，改为架空线路转向西架设至 220kV 九墩变电站西侧接入变电站。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 3370 万元，其中环保投资约为 7 万元，环保投资比例 0.21%；实际总投资 3307

万元，实际环保投资 7 万元，实际环保投资比例 0.21%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程建设内容验收阶段与环评阶段一致，没有变化。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程一次建

成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 

徐州国湖新能源科技有限公司

新沂市阿湖镇一期风电项目

110 千伏送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市新沂生态环境局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用双回设计单

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民区等环境敏感目标。监测结果表明，敏感

目标测点处的工频电场、工频磁场满足相应

的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 52.8V/m~2076.0V/m，

工频磁感应强度为 0.033μT~3.195μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 26 日 

3、监测环境条件：晴，温度 2℃~10℃，相对湿度 52%~63%，风速 0.7m/s~1.4m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明：110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 44dB(A)。架空

线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越居民区等环境敏感目标。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程

的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保

护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工

程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）10.05km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.65km。 

本项目总投资 3307 万元，其中环保投资 7 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110千伏送出工程在环评及批

复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期

中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期风电项目 110 千伏送出工程调试期间，

输电线路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州国湖新能源科技有限公司新沂市阿湖镇一期

风电项目 110 千伏送出工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工

频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州安宁 110kV 输变电工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州安宁 110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
江苏泽宇电力设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2017]013 号 时间 2017.4.26 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2017]1217

号 
时间 2017.10.17 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2018]675 号 时间 2018.7.25 

环境保护设施 

设计单位 
江苏泽宇电力设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
7303 

环保投资 

（万元） 
61 

环保投资占
总投资比例 

0.84% 

实际总投资
（万元） 

6923 
环保投资 

（万元） 
61 

环保投资占
总投资比例 

0.88% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 安宁变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 3526m2。 

2、110kV 子仙变至安宁变输电线路：1 回，线路

路径全长 9.5km，其中： 

①与 110kV 子仙变至鲁庙变线路同塔双回线路长

9.05km； 

②单回架空线路长 0.45km。 

3、110kV 庆童线 T 接入安宁变输电线路：1 回，

线路路径全长 5.6km，同塔双回架设。 

4、110kV 子仙变至鲁庙变输电线路：1 回，线路

路径全长 23.3km，其中： 

①与 110kV 子仙变至安宁变线路同塔双回线路长

9.05km； 

②与一回备用线路同塔双回线路长 14.25km。 

项目开工日

期 
2019.6.20 

项目实际建设
内容 

1、110kV 安宁变：户外型，本期新建 2×50MVA

（#1、#2），新增占地 2806m2，站内采用砂石化

铺设。 

2、110kV 子仙变至安宁变输电线路：1 回，线路

路径全长 9.156km，其中： 

①与 110kV 子仙变至鲁庙变线路同塔双回线路长

8.755km； 

②双回设计单回架设线路长 0.401km。 

3、110kV 庆童线 T 接入安宁变输电线路：1 回，

线路路径全长 6.322km，其中： 

①与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔双回线路长

5.073km； 

②单回架设线路长 1.249km。 

4、110kV 子仙变至鲁庙变输电线路：1 回，线路

路径全长 23.956km，其中： 

①与 110kV 子仙变至安宁变线路同塔双回线路长

8.755km； 

②与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔双回线路长

12.194km； 

③双回设计单回架设线路长 3.007km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.29 

项目建设过程
简述 

本工程变电站土建于 2019 年 6 月 20 日开工，线路基础施工于 2020 年 1 月 15

日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 8 月 13 日开工，现已经全部完成。工程于

2020 年 12 月 29 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

变电站 

电磁环境 110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域 

声环境 站界外 100m 范围内区域 

生态环境 站场围墙外 500m 范围内区域 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 
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环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等

有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、

学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围有 1 处敏感目标，本工程线路调查范围内有 11

处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程不在江苏省生态

空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
徐州安宁 110kV 输

变电工程 

110kV 安宁变 2 类 2 类 

110kV 子仙变至安宁变输电

线路 

1、2、4a 类 / 
110kV 庆童线 T 接入安宁变

输电线路 

110kV 子仙变至鲁庙变输电

线路 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 

（GB12348-2008） 
2 类 60 50 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

（1）110kV 安宁变：户外型，本期新建 2×50MVA（#1、#2），主变型号均为 SZ-50000/110。 

（2）110kV 子仙变至安宁变输电线路，线路调度名称为 110kV 子安 891 线，1 回，线路路径全长 9.156km，

其中：①与 110kV 子仙变至鲁庙变线路同塔双回线路长 8.755km；②双回设计单回架设线路长 0.401km。 

（3）110kV 庆童线 T 接入安宁变输电线路，线路调度名称为 110kV 庆画 8M0 线安宁 T 接线，1 回，线

路路径全长 6.322km，其中：①与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔双回线路长 5.073km；②单回架设线

路长 1.249km。 

（4）110kV 子仙变至鲁庙变输电线路，线路调度名称为 110kV 子鲁 998 线，1 回，线路路径全长 23.956km，

其中：①与 110kV 子仙变至安宁变线路同塔双回线路长 8.755km；②与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔

双回线路长 12.194km；③双回设计单回架设线路长 3.007km。 

 

 

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 

⚫ 工程占地： 

110kV 安宁变电站新增占地 2806m2，站内采用砂石化铺设。 

⚫ 总平面布置： 

110kV 变电站采取户外型布置，110kV 户外 GIS 配电装置位于变电站北部，10kV 配电装置室位于

变电站南部，主变位于变电站中部，事故油池位于变电站西部，地埋式污水处理装置位于变电站南部。 

⚫ 输电线路路径： 

（1）110kV 子仙变至安宁变输电线路路径：线路自 220kV 子仙变东侧间隔双回架空出线向东架设，

随后转向西北方向架设，途径凌庄、曹庄村、袁台村、赵坡庄、新庄，至庞庙村西侧转向东架设，至新

立分支塔一回线路转向东南方向架设，接入 110kV 安宁变电站，另一回线路为 110kV 子仙变至鲁庙变

线路。 

（2）110kV 庆童线 T 接入安宁变输电线路路径：线路自 110kV 庆画 8M0 线 T 接点向南架设，随

后与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔双回向南架设，至鲍庙村北侧转向西北方向架设，途径小鲍庄、

甘庄，至高集村北侧改为单回架空线路转向西南方向架设，至 110kV 安宁变西北侧接入变电站。 
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（3）110kV 子仙变至鲁庙变输电线路路径：本工程线路与 110kV 子仙变至安宁变线路同塔双回架

设至分支塔，改为单回线路继续向东架设，至郭楼村东南侧与 110kV 庆安变至吴桥变线路同塔双回转

向西北方向架设，途径西赵村、田河村、陈楼村、小吴庄、王集镇，至 110kV 鲁庙变北侧改为单回线

路转向南架设接入变电站，形成 110kV 子仙变至鲁庙变线路。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 7303 万元，其中环保投资约为 61 万元，环保投资比例 0.84%；实际总投资

6923 万元，实际环保投资 61 万元，实际环保投资比例 0.88%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州安宁 110kV 输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被

恢复，对周围生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场

4000V/m、工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、

养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 徐州安宁 110kV 输变电工程 
与有人员活动区域或楼

层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

变电站选用符合设计要求的主变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分

开布置，将高噪声的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减噪声。运行后变电站厂界排放噪声能够满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声

能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，

产生少量的生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对

外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理。 

6、环境风险 
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变电站内建有事故油池，容积30m3，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的

油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于

0.1mT 时，必须拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功

能区的要求。 

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（6）变电站内生活污水应排入化粪池并定期清理，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及

含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 

（7）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（8）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由睢宁县环保局负责。 

（10）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生

重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）变电站的电气设备布局合理，

保证导体和电气设备安全距离，选用具

有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保

护装置。 

（2）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（3）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

（4）变电站应采用低噪声设备，同

时优化站区布置并采取必要的消声降噪

措施，降低噪声对周围环境的影响，确

保厂界噪声达到相应环境功能区的要

求。 

（5）站内生活污水应排入化粪池并

定期清理，不得外排。 

（6）站内须设有事故油池。 

已落实： 

（1）变电站的电气设备布局合理，带电

设备均安装了接地装置。 

（2）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（3）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 

（4）变电站选用了符合设计要求的主

变，户外型变电站总平面布置上将站内建筑

物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声

的设备相对集中，充分利用场地空间以衰减

噪声。110kV 安宁变电站内主变之间设置了

防火墙。 

（5）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（6）变电站内设置了事故油池（40m3）。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，站区、塔基等占用的土地进行固

化处理或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔

基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周

围进行了植被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。变电站临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工

人员租用当地民房，生活污水通过当地已有

的化粪池等处理设施进行处理，未随意排

放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。变压器维护、更换

和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，

交由有资质的单位回收处理，不外排。施工

迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土

地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑

垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强变电站和塔基下植被恢

复，以改善运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对变电站、线路塔基周围

进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活污水排入化粪池，

定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作

人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定

期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废

变压器油及含油废水委托有资质的单位

回收处理，不外排。 

（3）变电站运行期正常情况下，变

压器无漏油产生，事故时排出的油经事

故油池统一收集，交由有资质单位回收

处理，不外排。 

（4）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（5）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（6）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（7）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）变电站建有地埋式污水处理装置，

产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置

处理后由环卫部门定期清理，不外排。 

（2）变电站日常巡视、检修等工作人员

产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，

不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产

生的废变压器油统一收集，交由有资质的单

位回收处理，不外排，目前本工程未产生废

变压器油。废旧蓄电池由徐州供电公司根据

《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的

要求，依照《中华人民共和国固体废物污染

环境防治法》等国家相关法律、法规委托有

资质的单位回收处理，目前本工程未产生废

旧蓄电池。 

（3）工程自环境保护设施调试期以来，

未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事

故油池，事故时排出的事故油经事故油池统

一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。 

（4）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制

限值要求。 

（5）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（6）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（7）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电

站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日、2021 年 1 月 14 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 13 日：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

2021 年 1 月 14 日：晴，温度 0℃~10℃，相对湿度 40%~46%，风速 0.5m/s~1.2m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，110kV 安宁变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 6.1V/m~151.3V/m，工频磁

感应强度为 0.028μT~0.070μT。110kV 安宁变电站周围敏感目标测点处工频电场强度为 2.3V/m，工频

磁感应强度为 0.023μT。 

本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 143.5V/m~415.6V/m，工频磁感应强

度为 0.044μT~0.094μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日、2021 年 1 月 14 日 

3、监测环境条件： 

2021 年 1 月 13 日：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

2021 年 1 月 14 日：晴，温度 0℃~10℃，相对湿度 40%~46%，风速 0.5m/s~1.2m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 安宁变电站厂界各测点处昼间噪声为 49dB(A)~54dB(A)、夜间噪声为 41dB(A)~47dB(A)，

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。110kV 安

宁变电站厂界各测点处昼间噪声为 54dB(A)、夜间噪声为 47dB(A)，环境噪声满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2 类标准要求。 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)~49dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)~44dB(A)。

架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生

态 

影

响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），

本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政

发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程变电站站址及线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区

域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的

野生植物资源。本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、

蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。

工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现

工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工

程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环

境影响较小。 

污

染 

影

响 

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对

周围环境的影响较小。 

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大

气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生

活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪

池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，

沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清

理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生

态 

影

响 

本工程新建 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地

的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地

方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线

路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带

来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临

时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土

保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失

问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污

染 

影

响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的 110kV 安宁变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了

静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值

要求。 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖

等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时

现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出的净空

高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的 110kV 安宁变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，户外型变电站、

开关站总平面布置上将站内建筑物合理布局，各功能区分开布置，将高噪声的设备相对集中，

充分利用场地空间以衰减噪声，本次验收的 110kV 安宁变电站内主变之间均设置了防火墙。验

收监测结果表明，本次验收的 110kV 安宁变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。本次验收的变电站、线路沿线测点处噪声满足

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 

3、水环境影响调查 

本次验收的 110kV 安宁变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变

电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部

门定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。 

4、固体废弃物影响调查 

本次验收的 110kV 安宁变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫

部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过

程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变

压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由徐州供电

公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污

染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

5、突发环境事件防范及应急措施调查 
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输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。 

国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，

徐州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期

以来，未发生过环境风险事故。 

本次验收的 110kV 安宁变电站内设有事故油池。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油

产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。110kV 安宁

变电站变压器事故排放油防治措施检查结果见表 8-1，事故油池容量能够满足变压器事故排放

油的收集。 

表 8-1  竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果 

序号 项目名称 变电站名称 主变油量 油污防治措施 落实情况 

1 
徐州安宁 110kV 输变电工

程 

110kV 安宁

变 

#1 

主变 

14.5t 

（16m3） 事故油池

（30m3） 
新建 

#2 

主变 

14.5t 

（16m3） 

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m3  

按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规范要求，新建主事故油

池容量有效容积能够满足变压器贮存最大油量的 100%要求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区

负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环

境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护

措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况

进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 变电站厂界、线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 

变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频

次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 

线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏

感目标环境噪声进行监测。 
 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州安宁 110kV 输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情

况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州安宁 110kV 输变电工程。 

本项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 100MVA；新建 110kV 架空线路

（折单）39.434km。 

本项目总投资 6923 万元，其中环保投资 61 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州安宁 110kV 输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措

施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不

在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变

电站、线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州安宁 110kV 输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的工频电

场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2

类标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本次

验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、水环境影响调查 

本次验收 110kV 安宁变电站属于无人值守变电站，变电站建有地埋式污水处理装置，变电站的日常

巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经地埋式污水处理装置处理后由环卫部门定期清理，不外排，

未对变电站周围的水环境造成影响。 

7、固体废物环境影响调查 

本次验收 110kV 安宁变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清

理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，

不外排，目前本次验收工程未产生废变压器油。工程自环境保护设施调试期以来，未产生废旧蓄电池，

当产生废旧蓄电池时由徐州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。 

8、突发环境事件防范及应急措施调查 

徐州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发

生过重大的环境风险事故。 

本次验收的 110kV 安宁变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故

时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 

9、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

11、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州安宁 110kV 输变电工程，该工程已经认真落

实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限

值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2016]10 号 时间 2016.5.16 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2016]1043

号 
时间 2016.9.14 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2017]1008 号 时间 2017.11.10 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘察设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
5902 

环保投资 

（万元） 
20 

环保投资
占总投资
比例 

0.34% 

实际总投资
（万元） 

2819 
环保投资 

（万元） 
10 

环保投资
占总投资
比例 

0.35% 
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环评阶段项目
建设内容[1] 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造工程

（南部线路）、110kV 庆安变至古邳变（姚集变）

双线环入童画变线路工程（南部线路）：2 回，线

路路径全长 23.6km，其中： 

①同塔双回线路长 23.0km； 

②双回电缆线路长 0.6km。 

项目开工

日期 
2018.9.28 

项目实际建设
内容 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造工程

（南部线路）、110kV 庆安变至古邳变（姚集变）

双线环入童画变线路工程（南部线路）：2 回，线

路路径全长 19.46km，其中： 

①同塔双回线路长 18.96km； 

②双回电缆线路长 0.5km。 

环保设施

投入调试

日期 

2020.12.26 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2018 年 9 月 28 日进行首基浇注，架线施工于 2019 年 12

月 18 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 26 日启动投运。 

注：[1]环评阶段 110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造工程（北部线路）、110kV 庆安变至古邳变（姚集变）双线环

入童画变线路工程（北部线路）：2 回，线路路径全长约 17km，同塔双回架设。北部线路于 2020 年 10 月已通过国网江苏

省电力有限公司自验收。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 15 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入睢宁白塘河省级湿地公园。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入睢宁白塘

河省级湿地公园。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州童画 220kV 变

电站 110kV 送出工

程 

110kV 庆安变至古邳变（姚集

变）线路改造工程（南部线

路）、110kV 庆安变至古邳变

（姚集变）双线环入童画变线路

工程（南部线路） 

1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造工程（南部线路）、110kV 庆安变至古邳变（姚集变）双线

环入童画变线路工程（南部线路），线路调度名称为 110kV 庆画 8M0/庆山 8M5 线、110kV 庆画 8M0/童

山 8M4 线，2 回，线路路径全长 19.46km，其中：①同塔双回线路长 18.96km；②双回电缆线路长 0.5km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 童画变电站西侧构架向西架空出线，途径马王村、王前楼村、杜巷村，跨越 S251 省

道，至杜圩村西北侧转向南架设，途径西楼村、李集村，改为电缆线路穿越 G2513 淮徐高速公路，再

改为架空线路继续向南架设，途径三闸村、袁庙村，至李集村西南侧转向东架设，接入 220kV 庆安变

电站南侧。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 5902 万元，其中环保投资约为 20 万元，环保投资比例 0.34%；实际总投资

2819 万元，实际环保投资 10 万元，实际环保投资比例 0.35%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 
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项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐州童画 220kV 变电站

110kV 送出工程 

110kV 童画变至古

邳变（姚集变）线

路工程 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造

工程（北部线路） 
2020 年 10 月已通过

国网江苏省电力有

限公司自验收 
110kV 庆安变至古邳变（姚集变）双线环入

童画变线路工程（北部线路） 

110kV 庆安变至童

画变线路工程 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）线路改造

工程（南部线路） 
本期验收 

110kV 庆安变至古邳变（姚集变）双线环入

童画变线路工程（南部线路） 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州童画 220kV 变电站 110kV

送出工程 

尖顶民房 5 

平顶民房 6 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度，项目试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。项目建设期间的现场监

督管理由睢宁县环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用同塔双回架

设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。施工迹

地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地

功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃

圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制

限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~4℃，相对湿度 43%~44%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 13.1V/m~1157.8V/m，

工频磁感应强度为 0.023μT~0.125μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 105.6V/m，工频磁感应

强度为 0.024μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 21 日 

3、监测环境条件：晴，温度-1℃~4℃，相对湿度 43%~44%，风速 0.8m/s~1.0m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程进入睢宁白塘河省级湿地公园。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入睢宁白塘河

省级湿地公园。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态

保护红线范

围 

生态空间管

控区域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控区域管控

措施 

1 

睢宁白

塘河省

级湿地

公园 

湿地

生态

系统

保护 

睢宁白塘河

省级湿地公

园总体规划

中确定的范

围（包括湿

地保育区和

恢复重建区

等） 

/ 

国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定

位的各类开发活动。湿地保育区除开展保护、

监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不

得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的

其他活动。恢复重建区应当开展培育和恢复湿

地的相关活动。 

生态空间管控区域内除国家另有规定外，禁止

下列行为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；

截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物

质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高

尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合

主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野

生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥

采滥捕野生动植物；引入外来物种；擅自放

牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破

坏湿地及其生态功能的活动。合理利用区应当

开展以生态展示、科普教育为主的宣教活动，

可以开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游

等活动。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 
（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 
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（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 

2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 
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本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程的环境现状监测以及对各工程环保管

理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）37.92km，110kV 电缆线路（折单）1.0km，。 

本项目总投资 2819 万元，其中环保投资 10 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的

环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

进入睢宁白塘河省级湿地公园。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入睢宁白塘河省级湿地公

园。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频

电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州童画 220kV 变电站 110kV 送出工程，该工

程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应

的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市环

境保护局 
文号 徐环辐(表)审[2018]002 号 时间 2018.1.18 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2018]714 号 时间 2018.7.29 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2019]430 号 时间 2019.5.20 

环境保护设施 

设计单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
江苏中房电力安装工程有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
1301 

环保投资 

（万元） 
4.7 

环保投资占总
投资比例 

0.36% 

实际总投资
（万元） 

1178 
环保投资 

（万元） 
5 

环保投资占总
投资比例 

0.34% 

环评阶段项目
建设内容 

110kV 长青生物质发电至姚集变线路：1 回，线路

路径全长 6.8km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 5.5km； 

②利用原 110kV 银古 992 姚集 T 接线线路长

1.3km。 

项目开工日期 2020.4.20 
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项目实际建设
内容 

110kV 长青生物质发电至姚集变线路：1 回，线路

路径全长 6.4km 其中： 

①双回设计单回架设线路长 6.0km； 

②单回架设线路长 0.4km。 

环保设施投入

调试日期 
2020.12.30 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 4 月 20 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 5

月 12 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 30 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 5 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入废黄河

（睢宁县）重要湿地。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州睢宁长青生物

质发电 110kV 送出

工程 

110kV 长青生物质发电至姚集

变线路 
1 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 
1 类 55 45 

 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

110kV 长青生物质发电至姚集变线路，线路调度名称为 110kV 姚长 8M9 线，1 回，线路路径全长 6.4km

其中：①双回设计单回架设线路长 6.0km；②单回架设线路长 0.4km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 长青升压站东侧架空出线向东架设，随后转向南架设，至十堡村西侧先转向西架设

后转向南偏西方向架设，跨越废黄河，途径娄场村、娄堰村，至黄汉村西北侧转向西架设，至 110kV

姚集变北侧转向南架设，穿越 110kV 银古 992 姚集 T 接线/童姚 8M3 线后接入 110kV 姚集变电站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 1301 万元，其中环保投资约为 4.7 万元，环保投资比例 0.36%；实际总投资

1178 万元，实际环保投资 5 万元，实际环保投资比例 0.34%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

项目分期验收情况 

本工程由于项目建设需要，分期建设并分期投入调试期，根据相关法规，分期进行环保验收，具

体分期验收情况见表 4-1。 

表 4-1  本工程分期验收情况一览表 

工程名称 工程组成 分期验收情况 

徐州睢宁长青生物质发电

110kV 送出工程 

110kV 长青生物质发电至姚集变线路 本期验收 

还建 110kV 银古 992 姚集 T 接线#16~#22 段通道 设计变更，取消建设 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
徐州睢宁长青生物质发电

110kV 送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由睢宁县环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。施工迹

地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地

功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃

圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等

环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报

告提出的要求。监测结果表明，敏感目标测

点处的工频电场、工频磁场满足相应的标准

控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 46.5V/m~275.6V/m，

工频磁感应强度为 0.034μT~0.297μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入废黄河（睢

宁县）重要湿地。 

本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域范围及管控措施详见表 8-1。 

表 8-1  本工程涉及的国家级生态保护红线、生态空间管控区域及管控措施一览表 

序

号 

生态红

线区名

称 

主导

生态

功能 

国家级生态保

护红线范围 

生态空间管控区

域范围 

国家级生态保护红线、生态空间管控区域

管控措施 

1 

废黄河

（睢宁

县）重

要湿地 

湿地

生态

系统

保护 

/ 

睢宁县境内

61.65 公里，面

积 92.12 平方公

里，流经双沟

镇、王集镇、姚

集镇、魏集镇、

古邳镇。包括庆

安水库 

国家级生态保护红线内严禁不符合主体功

能定位的各类开发活动。 

生态空间管控区域内除法律法规有特别规

定外，禁止从事下列活动：开（围）垦、

填埋湿地；挖砂、取土、开矿、挖塘、烧

荒；引进外来物种或者放生动物；破坏野

生动物栖息地以及鱼类洄游通道；猎捕野

生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采

用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生

物；取用或者截断湿地水源；倾倒、堆放

固体废弃物、排放未经处理达标的污水以

及其他有毒有害物质；其他破坏湿地及其

生态功能的行为。 

本工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生

态影响减缓措施，具体见表 8-2。 

表 8-2  本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表 

序号 环境问题 减缓措施 

1 水环境 

（1）施工期避开了雨季，减少了雨季水力侵蚀； 

（2）施工工序安排科学、合理，土建施工一次到位，避免了重复开挖； 

（3）施工场地设置了施工围栏、护坡、设立统一弃渣点等，并对作业面进行了

定期洒水，防止扬尘、固废破坏周围水环境。 

（4）采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖，避免了水蚀和风

蚀的发生； 

（5）施工结束后及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行了植被恢

复。 
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2 大气环境 

（1）工程开挖时，对作业面和土堆进行喷水抑尘，减少了扬尘的产生； 

（2）工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，避免了长期堆放表面干燥而起尘，

雨雪天气未进行开挖施工； 

（3）对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时使用了防水布覆盖。 

3 生态环境 

（1）施工过程中避开了雨季作业，采取边挖、边运、边填、边压实作业方式，

（2）浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施； 

（3）塔基施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动，部分塔基区采用了修筑

排水沟等水土保持措施； 

（4）施工结束后，及时对线路塔基周围的土地进行了平整和绿化，未对周围的

生态环境造成破坏。 

4 固体废物 

（1）施工作业时废土方随挖随运，缩短了废土堆放时间，干旱大风天气经常洒

水、未将土堆在道路上，对于砂、水泥、土等细颗粒散体材料的运输、储存采用

遮盖、密封，减少飞扬； 

（2）施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复； 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。 

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点，

施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内，未对周围环境造成破坏；施工结束后

及时清理了施工遗弃物，集中外运妥善处置，线路塔基周围的土地已进行平整和绿化，对

周围的生态环境影响较小。工程结束后通过线路塔基等占用的土地固化处理或绿化，临时

占用的场地恢复耕作或水土保持功能，工程运行过程中无废水、废气和废渣产生，未影响

生态空间管控区域的主导生态功能，对周围生态环境影响较小。 

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较

小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的

管控措施要求。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 
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生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 
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污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收

时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出

的净空高度要求。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程的环境现状监测以及对各工程环保

管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）6.4km。 

本项目总投资 1178 万元，其中环保投资 5 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的

环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入废黄河（睢宁县）重要

湿地。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频

电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州睢宁长青生物质发电 110kV 送出工程，该工

程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应

的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 

徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出工程 

环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2020]004 号 时间 2020.3.2 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 苏发改能源发[2019]854 号 时间 2019.9.18 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2020]40 号 时间 2020.2.25 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
427 

环保投资 

（万元） 
2 

环保投资占总
投资比例 

0.47% 

实际总投资
（万元） 

150 
环保投资 

（万元） 
2 

环保投资占总
投资比例 

1.33% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 倪村~优能风电场线路：1 回，线路路径全

长 0.73km，其中： 

①单回架设线路长 0.345km； 

②与 110kV 倪官 896 线同塔双回线路长 0.155km； 

③单回电缆线路长 0.23km。 

项目开工日期 2020.7.15 

项目实际建设
内容 

110kV 倪村~优能风电场线路：1 回，线路路径全

长 0.65km，其中： 

①单回架设线路长 0.345km； 

②与 110kV 倪官 896 线同塔双回线路长 0.155km； 

③单回电缆线路长 0.15km。 

环保设施投入

调试日期 
2020.12.20 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 7 月 15 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 10

月 16 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 20 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内没有敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

徐州优能新能源有

限公司邱集镇 61.6

兆瓦集中式风力发

电项目 110 千伏送

出工程 

110kV 倪村~优能风电场线路 1、2 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

110kV 倪村~优能风电场线路，线路调度名称为 110kV 倪优 9L9 线，1 回，线路路径全长 0.65km，其中：

①单回架设线路长0.345km；②与110kV倪官896线同塔双回线路长0.155km；③单回电缆线路长0.15km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 倪村变电站南侧间隔架空出线，利用原有的 110kV 倪官 896 线杆塔补挂一回线路向

南架设，至新立电缆终端塔改为电缆线路转向北敷设，穿越原有 110kV 线路，至新立电缆终端塔再改

为架空线路继续向北架设，至 110kV 优能升压站东侧接入升压站。 

 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 427 万元，其中环保投资约为 2 万元，环保投资比例 0.47%；实际总投资 150

万元，实际环保投资 2 万元，实际环保投资比例 1.33%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出工程一次

建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 

徐州优能新能源有限公司邱集

镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项

目 110 千伏送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市睢宁生态环境局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。监测结果表明，

敏感目标测点处的工频电场、工频磁场满足

相应的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 3.2V/m~183.2V/m，工频

磁感应强度为 0.029μT~0.246μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 29.0V/m，工频磁感应强度

为 0.383μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越居民住宅等环境敏感目标时。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出

工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环

境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏

送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）0.5km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.15km。 

本项目总投资 150 万元，其中环保投资 2 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出工程在环

评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施

调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式风力发电项目 110 千伏送出工程调试

期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为徐州优能新能源有限公司邱集镇 61.6 兆瓦集中式

风力发电项目 110 千伏送出工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期

间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 
睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]011 号 时间 2019.2.28 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2018]1140

号 
时间 2018.11.20 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司 

文号 苏电建[2019]430 号 时间 2019.5.20 

环境保护设施 

设计单位 
国网经济技术研究院有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
2161 

环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.32% 

实际总投资
（万元） 

1887 
环保投资 

（万元） 
7 

环保投资占
总投资比例 

0.37% 
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环评阶段项目
建设内容 

110kV 睢宁官山众鑫升压站至子仙变电站线路：1

回，线路路径全长 8.45km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 8.05km； 

②单回电缆线路长 0.4km。 

项目开工日

期 
2020.1.12 

项目实际建设
内容 

110kV 睢宁官山众鑫升压站至子仙变电站线路：1

回，线路路径全长 8.137km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 7.757km； 

②单回电缆线路长 0.38km。 

环保设施投

入调试日期 
2020.12.19 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 1 月 12 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 6

月 1 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 19 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 

电缆线路 

电磁环境 电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域 

生态环境 
电缆管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域 

（不在生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内没有敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 
睢宁官山众鑫风电

110 千伏送出工程 

110kV 睢宁官山众鑫升压站至

子仙变电站线路 
1、2 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

110kV 睢宁官山众鑫升压站至子仙变电站线路，线路调度名称为 110kV 子风 9L1 线，1 回，线路路径全

长 8.137km，其中：①双回设计单回架设线路长 7.757km；②单回电缆线路长 0.38km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 220kV 子仙变电站东侧构架向东架空出线，至电缆终端塔改为电缆线路转向南敷设，至朱

瓦庄北侧改为双设单挂线路转向东南方向架设，随后转向西南方向架设，依次穿越 500kV 堡双 5233/堡

泗 5234 线、500kV 堡安 5253/堡澜 5254 线，至张大庄西南侧转向南架设，途径宋庄、彭艾山村、刘

庄，接入 110kV 众鑫风电升压站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 2161 万元，其中环保投资约为 7 万元，环保投资比例 0.32%；实际总投资 1887

万元，实际环保投资 7 万元，实际环保投资比例 0.37%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程一次建成，不存在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 
睢宁官山众鑫风电 110 千伏送

出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由睢宁县环保局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，线路采用双回设计单

回架设、电缆敷设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占

地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。

拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基及电缆管廊周

围进行植被恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。监测结果表明，

敏感目标测点处的工频电场、工频磁场满足

相应的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 架空线路断面各测点处工频电场强度为 3.2V/m~262.0V/m，工频

磁感应强度为 0.018μT~0.061μT；110kV 电缆线路测点处工频电场强度为 36.3V/m，工频磁感应强度

为 0.287μT。 

监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 12 日 

3、监测环境条件：晴，温度-3℃~9℃，相对湿度 38%~45%，风速 0.7m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 49dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣

土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越居民住宅等环境敏感目标时。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 
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表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程的环境现状监测以及对各工程环保管理

执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）7.757km，新建 110kV 电缆线路（折单）0.38km。 

本项目总投资 1887 万元，其中环保投资 7 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境

保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，电缆管廊及

线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、

工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为睢宁官山众鑫风电 110 千伏送出工程，该工程已

经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环

境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 
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表 1  建设项目总体情况 

建设项目 

名称 
华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程 

建设单位 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 

法人代表/ 

授权代表 
王旭 联系人 刘新 

通讯地址 江苏省徐州市解放北路 20 号 

联系电话 0516-83742527 传真 / 邮政编码 221005 

建设地点 徐州市睢宁县 

项目建设 

性质 
新建√改扩建□技改□ 行业类别 电力供应，D4420 

环境影响 

报告表名称 

华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程 

环境影响报告表 

环境影响 

评价单位 
江苏辐环环境科技有限公司 

初步设计 

单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境影响评价

审批部门 

徐州市生

态环境局 
文号 徐环辐(表)审[2019]043 号 时间 2019.12.8 

建设项目 

核准部门 

江苏省发

展和改革

委员会 

文号 
苏发改能源发[2019]1021

号 
时间 2019.11.6 

初步设计 

审批部门 

国网江苏

省电力有

限公司徐

州供电分

公司 

文号 徐供电项目[2020]40 号 时间 2020.2.25 

环境保护设施 

设计单位 
徐州华电电力勘查设计有限公司 

环境保护设施 

施工单位 
徐州送变电有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
1854 

环保投资 

（万元） 
8 

环保投资占总
投资比例 

0.43% 

实际总投资
（万元） 

1769 
环保投资 

（万元） 
8 

环保投资占总
投资比例 

0.45% 
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环评阶段项目
建设内容 

1、110kV 华润升压站至沙集变线路：1 回，线路

路径全长 9.5km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 8.87km； 

②与 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线同塔双回线路长

0.58km； 

③与 110kV 倪沙线同塔双回线路长 0.05km。 

2、改造 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线：1 回，线路

路径全长 1.3km，其中： 

①双回设计单回架设线路长 0.27km； 

②与 110kV 华润升压站至沙集变同塔双回线路长

0.58km； 

③单回线路长 0.45km。 

3、拆除段：拆除原有 110kV 庆沙线长约 2.2km，

拆除原有 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线长约 1km。 

项目开工日期 2020.7.28 

项目实际建设
内容 

1、110kV 华润升压站至沙集变线路、改造 110kV

庆秦 892 沙集 T 接线：2 回，线路路径全长

9.95km，其中： 

①同塔双回线路长 0.85km； 

②双回设计单回架设线路长 8.65km； 

③单回线路长 0.45km。 

2、拆除段：拆除原有 110kV 庆沙线长约 2.2km，

拆除原有 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线长约 1km。 

环保设施投入

调试日期 
2020.12.10 

项目建设过程
简述 

本工程线路基础施工于 2020 年 7 月 28 日进行首基浇注，架线施工于 2020 年 9

月 22 日开工，现已经全部完成。工程于 2020 年 12 月 10 日启动投运。 
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表 2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 

调查 

范围 

验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。 

表 2-1 调查范围 

调查对象 调查内容 调查（监测）范围 

架空线路 

电磁环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

声环境 110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域 

生态环境 

边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 

（不在生态敏感区范围内） 

边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 

（生态敏感区范围内） 
 

环境 

监测 

因子 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ 705-2020）确定环境监测

因子为： 

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场。 

（2）声环境：噪声 

环境 

敏感 

目标 

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居

住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内的医院、学校、机关、科研

单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。 

经踏勘，本工程 110kV 线路调查范围内有 10 处敏感目标。 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生

态空间管控区域范围内。 
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调查 

重点 

1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。 

2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 

3、环境敏感目标基本情况及变动情况。 

4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 

5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保

护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。 

6、环境质量和环境监测因子达标情况。 

7、建设项目环境保护投资落实情况。 
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表 3  验收执行标准 

电磁环

境标准 

工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频

率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 

声环境

标准 

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。 

表 3-1  本工程噪声验收执行标准 

序号 工程名称 声环境质量标准 厂界环境噪声排放标准 

1 

华润电力新能源投

资有限公司睢宁县

一期风电项目 110

千伏送出工程 

110kV 华润升压站至沙集变线

路、改造 110kV 庆秦 892 沙集 T

接线 

1、2、4a 类 / 

表 3-2  声环境验收执行标准 

标准名称、标准号 
标准 

分级 

控制限值（dB(A)） 

昼间 夜间 

《声环境质量标准》 

（GB 3096-2008） 

1 类 55 45 

2 类 60 50 

4a 类 70 55 
 

其他标

准和要

求 

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价

报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准

对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。 
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表 4  建设项目概况 

项目建设地点 本工程位于徐州市睢宁县。 

主要建设内容及规模 

110kV 华润升压站至沙集变线路、改造 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线，线路调度名称为 110kV 沙华 9L7/

庆秦 892 沙集 T 接线，2 回，线路路径全长 9.95km，其中：①同塔双回线路长 0.85km；②双回设计单回

架设线路长 8.65km；③单回线路长 0.45km。拆除原有 110kV 庆沙线长约 2.2km，拆除原有 110kV 庆秦

892 沙集 T 接线长约 1km。 

建设项目输电线路路径 

⚫ 输电线路路径： 

线路自 110kV 沙集变北部间隔向北架空出线，至终端塔改为同塔双回线路向北架设，随后转向西

架设，至王口村南侧新立分支塔，一回线路接入原有 110kV 庆秦 892 沙集 T 接线，另一回线路改为双

设单挂线路继续向北架设，途径商湖村、大刘庄、曹庄村，至李官汪北侧接入 110kV 华润升压站。 

建设项目环境保护投资 

本工程投资总概算 1854 万元，其中环保投资约为 8 万元，环保投资比例 0.43%；实际总投资 1769

万元，实际环保投资 8 万元，实际环保投资比例 0.45%。 

建设项目变动情况及变动原因 

1、工程建设内容变化情况 

本工程验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射

[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

2、敏感目标变化情况 

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试

行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。 

 

项目分期验收情况 

本次验收的华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程一次建成，不存

在分期验收情况。 
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表 5  环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

1、生态环境： 

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围

生态环境影响较小。 

2、电磁环境 

经类比监测和预测分析表明，输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、

工频磁场100μT的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、

道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。架空输电线

路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下： 

表 5-1  本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求    单位：m 

序号 工程名称 敏感目标类型 

排列方式 

110kV 架空线路 

1 

华润电力新能源投资有限公司

睢宁县一期风电项目 110 千伏

送出工程 

与有人员活动区域或

楼层的最小垂直距离 
5 

3、声环境 

线路周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 

4、水环境 

施工期对水环境影响较小，施工场地设置了简易施工废水处理池。临时场地及施工营地的生活污水

排入化粪池，及时清理，不外排。 

5、固体废物 

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环

境造成固废污染。 
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环境影响评价文件批复意见 

（1）在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。 

（2）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场、噪声满

足环保标准限值要求。 

（3）线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。当线路

运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须

拆迁建筑物或抬高线路高度。 

（4）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪

声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。 

（5）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要

的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。 

（6）项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环

保“三同时”制度和竣工环保验收规定。项目建设期间的现场监督管理由徐州市睢宁生态环境局负责。 

（7）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重

大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。 
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表 6  环境保护设施、环境保护措施落实情况 

阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

前

期 

生态 

影响 

（1）线路尽可能减少新增土地占用

面积，并注意生态环境的保护。 

（2）项目建设应符合当地规划要求。 

已落实： 

（1）已优化设计，部分线路采用同塔双

回架设，减少了土地占用。 

（2）项目已取得相关规划部门同意。 

污染 

影响 

（1）优化导线相间距离以及导线布

置方式，降低输电线路电磁环境影响。 

（2）线路通过有人居住、工作或学

习的建筑物时，应采取增加导线对地高

度等措施。 

已落实： 

（1）优化了导线相间距离及导线布置方

式，降低了输电线路电磁环境影响。 

（2）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

施

工

期 

生态 

影响 

（1）加强文明施工，采取土工膜覆

盖等措施。材料运输过程中，应充分利

用现有公路。材料运至施工场地后，应

合理布置，减少临时占地。施工结束后

及时撤出临时占用场地，拆除临时设

施，恢复地表植被，尽量保持原有生态

原貌，塔基等占用的土地进行固化处理

或绿化。 

（2）加强施工期环境保护，落实各项

环保措施，尽量减少土地占用和对植被的

破坏。 

已落实： 

（1）加强了文明施工，松散土及时进行

了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输

充分利用了现有公路。施工组织合理，减少

了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土

剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束

后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢

复。线路塔基植被恢复良好。 

（2）已加强施工期环境保护，落实了各项

环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。

施工完成后对施工现场及塔基周围进行了植

被恢复。 

污染 

影响 

（1）运输散体材料时密闭，施工现

场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定

期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露

地面面积。 

（2）施工期所产生的污水主要为生

产废水和生活污水，由施工单位进行统

一收集，定期清理。 

（3）施工期产生的生活垃圾和导线

等固体废物按报告表提出的方式处置。 

（4）选用低噪声施工设备，错开高

噪声设备使用时间，夜间不施工。 

（5）严格按照环保要求和设计规范

进行建设。 

（6）加强施工期环境保护，落实各

项环保措施，减少噪声、扬尘等扰民现

象，降低施工对周边环境的影响。 

已落实： 

（1）运输散体材料时密闭，施工现场设

置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，

对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 

（2）施工场地设置了简易施工废水处理

池。线路施工人员租用当地民房，生活污水

通过当地已有的化粪池等处理设施进行处

理，未随意排放。 

（3）建筑垃圾由渣土公司清运，施工生

活垃圾由环卫部门清运。拆除的导线等作为

废旧物资由徐州供电公司回收处置。施工迹

地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地

功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃

圾遗留。 

（4）已选用低噪声机械设备，定期维护

保养；未在夜间施工。 

（5）已严格按照环保要求及设计规范建

设。 

（6）工程在施工期落实了各项环保措施，

未发生噪声和扬尘等扰民现象。 
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阶 

段 

影响 

类别 

环境影响报告表及批复文件中要求的 

环保设施、环保措施 

环保设施、环保措施落实情况，相关要求未

落实的原因 

环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

（1）加强塔基下植被恢复，以改善

运行环境。 

（2）项目建设必须严格执行环保“三

同时”制度。 

已落实： 

（1）已按要求对线路塔基周围进行植被

恢复。 

（2）生态保护、水土流失防治措施已落实

并与主体工程同时投入使用。 

污染 

影响 

（1）线路通过有人居住的建筑物

时，应采取增加导线对地净空高度等措

施。当线路运行造成有人居住的建筑物

处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度

大于100μT时，必须拆迁建筑物。 

（2）在工程运行中要认真落实《报

告表》所提出的环保措施，确保污染物

达标排放。 

（3）项目建设必须严格执行配套的

环保设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用的环境保护“三同时”制

度。项目运行时，按程序申请竣工环保

验收。 

（4）本批复自下达之日起五年内建

设有效。项目的性质、规模、地点、拟采

取的环保措施发生重大变动的，应重新报

批项目的环境影响评价文件。 

已落实： 

（1）优化了线路路径，尽可能避开了居

民区等环境敏感目标，本工程线路未跨越居

民住宅等环境敏感目标时。监测结果表明，

敏感目标测点处的工频电场、工频磁场满足

相应的标准控制限值要求。 

（2）已落实《报告表》所提出的环保措

施，监测结果表明各项污染物达标排放。 

（3）本工程执行了“三同时”制度，环境

保护设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。本工程目前正在按照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工

作。 

（4）本工程自批复下达之日起五年内开

工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环

境保护措施未发生重大变动。 
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表 7  电磁环境、声环境监测 

电

磁

环

境 

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：工频电场、工频磁场 

2、监测频次：监测 1 次 

监测方法及监测布点 

按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—

输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对线路

的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明，本工程 110kV 线路周围敏感目标各测点处工频电场强度为 18.4V/m~215.6V/m，

工频磁感应强度为 0.028μT~0.218μT。监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满

足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。 
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声

环

境

监

测 

监测因子及监测频次 

1、监测因子：噪声 

2、监测频次：昼、夜间各监测一次 

监测方法及监测布点 

1、监测方法： 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

 

监测单位、监测时间、监测环境条件 

1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司 

2、监测时间：2021 年 1 月 13 日 

3、监测环境条件：晴，温度 1℃~8℃，相对湿度 40%~45%，风速 0.6m/s~1.5m/s 

 

监测仪器及工况 

验收监测期间各项目实际运行电压均达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。 

监测结果分析 

监测结果表明： 

110kV 架空线路沿线测点处的昼间噪声为 47dB(A)，夜间噪声为 42dB(A)。架空线路沿线测点

处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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表 8  环境影响调查 

施

工

期 

生态 

影响 

生态保护目标调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74

号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。对照《江苏省生态空间管控区域规

划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区域范围内。 

自然生态影响调查 

根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多

年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物

资源。 

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一

般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 

农业生态影响调查 

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补

偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查

未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 

生态保护措施有效性分析 

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持

工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生

态环境影响较小。 

污染 

影响 

线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环

境的影响较小。线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周

围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。 

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中

生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的

化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清

液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时

清理，对周围环境影响较小。 
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环

境

保

护

设

施

调

试

期 

生态 

影响 

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电

线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕

作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般

都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。 

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和

水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水

土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整

并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。本工程中拆除铁塔、导线等作为废旧物资由徐

州供电公司统一回收利用。 

 

污染 

影响 

1、电磁环境调查： 

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度。验收监测结果表明，输电

线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场

100μT 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养

殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。 

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。本工

程线路未跨越居民住宅等环境敏感目标时。 

2、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要

求。 



华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表 

16 

表 9  环境管理及监测计划 

环境管理机构设置  

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单

位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位

制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对

输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。 

（1）施工期 

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。徐

州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，

公司设立了环保管理机构，设有环保专职。 

（2）环境保护设施调试期 

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；徐州供电公司对运行期环境保护进行监督管

理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，

及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护

技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。 

环境监测计划落实情况 

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电

磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工

环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。 

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验

收监测。 

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。 
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表 9-1 运营期监测计划 

序号 名称 内容 

1 
工频电场 

工频磁场 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 工频电场、工频磁场 

监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

2 噪声 

点位布设 线路及附近环境敏感目标 

环境监测因子 噪声 

监测方法 
《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008） 

监测频次和时间 
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后

有群众反映时进行监测。 

 

环境保护档案管理情况 

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准

批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。 

环境管理状况分析 

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复

提出的环保措施。 

（1）建设单位环境管理组织机构健全。 

（2）环境管理制度完善。 

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。 
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表 10  竣工环保验收调查结论与建议 

调查结论 

根据对徐州供电公司华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程的环境

现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收

角度提出如下结论和建议。 

1、工程基本情况 

本次验收的输变电工程为华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程。 

本项目共新建 110kV 架空线路（折单）19.9km。 

本项目总投资 1769 万元，其中环保投资 8 万元。 

2、环境保护措施落实情况 

本次验收的华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程在环评及批复文件

中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基

本得到落实。 

3、生态环境影响调查 

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程

不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程不在江苏省生态空间管控区

域范围内。 

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建

设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。 

4、电磁环境影响调查 

本次验收的华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项目 110 千伏送出工程调试期间，输电线

路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。 

5、声环境影响调查 

本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 
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6、环境管理及监测计划落实情况调查 

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计

划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保

证环境保护措施的有效实施。 

7、验收调查总结论 

综上所述，徐州供电公司本次验收的输变电工程为华润电力新能源投资有限公司睢宁县一期风电项

目 110 千伏送出工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、

工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。 

建议 

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。 

 



其他需要说明的事项 

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况。 

徐州 220kV房亭等 28项输变电工程环境保护设施设计单位为徐州华电电力勘查设计

有限公司、国网北京经济技术研究院有限公司、江苏科能电力工程咨询有限公司、国网江

苏电力设计咨询有限公司、上海艾能电力工程有限公司、连云港智源电力设计有限公司、

江苏泽宇电力设计有限公司。施工单位为江苏省建工集团有限公司、徐州送变电有限公

司、常嘉建设集团有限公司、徐州龙翔工程安装有限公司、丰县丰源实业有限公司、江苏

省送变电有限公司、江苏省建工集团有限公司、江苏中房电力安装工程有限公司。本批工

程环境保护设施于 2021年 1月竣工，并与主体工程同时投入试运行。 

国网江苏省电力有限公司于 2021 年 4 月 2 日在南京组织召开了徐州 220kV 房亭等 28

项输变电工程竣工环保验收会，对本批工程的环境保护设施进行了竣工环境保护验收，验收

组同意该批项目通过竣工环境保护验收。 

二、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保

护对策措施的实施情况，以及整改工作情况。 

无。 

 

 

 


