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一 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 连云港梁丘 220 千伏输变电工程

监测时段和

防治责任范围
2021 年第 1 季度， 4.93 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15 扰动控制范围控制防治责任范围内

表土剥离保护 5 5 扰动地块都已实施表土保护措施

弃土（石、渣）

堆放
15 15 项目区未进行大规模开挖工作

水土流失状况 15 13 项目区水土流失状况控制情况良好

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 现阶段工程措施布设良好

植物措施 15 15 现阶段无需进行植物措施的布设

临时措施 10 6
部位区域内，临时苫盖和临时排水沟布设

不到位

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害事件

合 计 100 94

注：赋分方法按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监

测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）执行。
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二 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日
项目名称 连云港梁丘 220 千伏输变电工程

建设单位联系

人及电话

董自胜

13815689571

监测项目负责人 生产建设单位

2021年 3 月 31日 2021年 3月 31 日
填表人及电话

沃奇东

15156106610

主体工程进度 现阶段，主体工程处于桩基础施工阶段

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面积

（hm2）

变电站区 1.31 1.31 1.31

施工生产生活区 0.50 0.50 0.50

塔基区 2.04 2.04 2.04

施工道路区 0.54 0.54 0.54

牵张及跨越场区 0.54 0.54 0.54

合计 4.93 4.93 4.93
表土剥离保护

（万 m3）

表土剥离面积 hm2 4.93 0 4.93

表土剥离量万 m3 0.74 0 0.74

弃土（石、渣）

量（万 m3）

合计量/弃渣场总数 / / /

临时弃土堆放（m3/处） / / /

渣土防护率（%） / / /

水

土

保

持

工

程

进

工程措施

表土剥离（万 m3） 0.39 0 0.39

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20

植物措施 植物措施 / / /

临时措施

临时排水沟（m） 4260 200 300

密目网苫盖（m2) 12800 0 6400

临时排水沟（m） 90 0 50

临时排水沟（m） 3600 0 100

密目网苫盖（m2) 19800 0 9800
水土流失

影响因子

降雨量(mm) 59.6

最大 24小时降雨(mm) 15.8

土壤流失量(t) 3.87

水土流失危害事件 无

存在问题与建议 临时措施需加强完善
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三 项目主体工程建设概况

3.1主体工程施工进度

连云港梁丘 220 千伏输变电工程由三个点式工程和一条线路工程组成，点

式工程为连云港梁丘 220kV 变电站新建工程，艾塘 500 千伏变电站间隔保护

改造工程（不涉及土建，故不纳入水土流失防治责任范围），柘汪 220 千伏变

电站间隔保护改造工程（不涉及土建，故不纳入水土流失防治责任范围）；线路

工程为句艾塘~柘汪单π入梁丘变 220千伏线路工程。

点式工程：

①连云港梁丘 220千伏变电站新建工程：本期 2回线路自梁丘变 220kV间

隔向东出线。远期每台主变低压侧装设 5组 6Mvar并联电容器和 1组 6Mvar并
电抗器；本期装设 4组 6Mvar并联电容器和 1组 6Mvar并电抗器。

②艾塘 500千伏变电站间隔保护改造工程：本期工程无新征用地，不涉及土

建活动。

③柘汪 200 千伏变电站间隔保护改造工程：本期工程无新征用地，不涉及

土建活动。

线路工程：艾塘~柘汪单π入梁丘变 220 千伏线路工程

线路从 220kV 梁丘变东侧出线后，向东架设至翔凤岭村东南，左转跨越

242 省道后沿 303 县道南侧平行架设。途径卜都村和伞庄村，至原 220kV 艾

塘-柘汪、龙河线路下方开断环入。线路全线采用两条双回路平行架设设计，本

期单开环，预留远期双开环通道。线路全长 18.0km。

目前项目正在进行桩基础施工阶段，土方量主要为表土剥离，工程总计表土

剥离 0.74万 m3。

3.2 水土保持监测工作开展情况

本季度监测工作主要内容为地表扰动情况监测、水土流失防治责任范围监

测、水土流失面积监测、土壤流失量监测、水土保持措施监测。

各项数据均通过 10、11、12各月末的现场调查监测记录，然后进行数据季

度汇总，严格按照水土保存监测实施方案计划及相关标准执行。

3.3 水土保持措施布设及运行情况

根据现场情况，简述项目水土保持措施布设、运行情况及水土保持措施有效

性评估结论。

截至 2021年 3月，项目区内，主要在变电站区、施工生产生活区以及塔基

区完成部分表土剥离工作，现在临时措施主要有临时苫盖，临时排水沟等一些简

单临时措施。考虑到主体工程未完全开工，现阶段主要是桩基础施工阶段，目前

的水土保持措施是有一定效果的。
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四 监测结果与分析

4.1 扰动土地情况

4.1.1 扰动范围控制情况

监测的内容包括扰动范围、面积及其变化情况等；超出防治责任范围的新增

扰动，应说明土地利用类型及其变化情况；简述控制扰动范围成效。

表 4-1 项目扰动范围监测表

分区
方案批复范围（hm2）

①

实际范围（hm2）

②

变化值（hm2）

③=②-①
变电站区 1.31 1.31 0

施工生产生活区 0.50 0.50 0
塔基区 2.04 2.04 0

施工道路区 0.54 0.54 0
牵张及跨越场区 0.54 0.54 0

合计 4.93 4.93 0

4.1.2表土剥离保护情况

施工现场表土剥离情况如下

表 4-2 表土剥离情况监测表

剥离区域
设计剥离

（万方）

本季剥离

（万方）

累计剥离

（万方）

未剥离面积

（hm2）
堆放位置

变电站区 0.39 0.39 0.39 0 变电站区

施工生产生活区 0.15 0.15 0.15 0 施工生产生活区

塔基区 0.20 0.20 0.20 0 塔基区

合计 0.74 0.74 0.74 0
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4.1.3 弃土（石、渣）堆放情况

本工程项目本季度未进行土方的大规模开挖。

4.2 水土流失状况

通过对布设的各监测点监测数据的整理分析，简述土壤流失面积、分布，土

壤流失量及变化情况。

根据现场调查监测，本项目本季度土壤流失面积 4.93hm2，本季度土壤流失

量为 3.87t。

4.3水土流失防治成效

表 4-4 水土保持措施实施情况监测表

监测分区 措施类型
设计总

量

本季完

成量

累计

完成量

实施

率(%)
覆盖

度(%)
成活率

(%)

变电站区

表土剥离（万 m3） 0.39 0 0.39 100.00 / /
临时排水沟（m） 4260 200 300 7.04 / /
密目网苫盖（m2) 12800 0 6400 50 / /

施工生产

生活区

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 100.00 / /
临时排水沟（m） 90 0 50 55.56 / /

塔基区

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 100.00 / /
临时排水沟（m） 3600 0 100 2.78 / /
密目网苫盖（m2) 19800 0 9800 49.49 / /

4.4水土流失危害

简述本监测期内未出现因项目水土流失引起对主体工程、周边基础设施和民

用设施的损毁，水库淤积、河道阻塞、滑坡等水土流失事件。
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五 存在问题与建议

5.1 存在问题

建设单位及施工单位本季度补充了密目网苫盖。本季度、水土保持措施完善

且运作良好，无明显问题。

5.2 建议

无
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六 水土保持监测现场照片

照片 1 照片 2

照片 1说明： 塔基区临时苫盖 照片 2说明： 塔基区排水沟

照片 3 照片 4

照片 3说明：变电站区临时苫盖 照片 4说明：变电站区临时排水沟
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