






 

 

区 
施工临时道路区 撒播草籽（hm2） 0.18 0 0 
线路拆除区 撒播草籽（hm2） 0.16 0 0 

临时 
措施 

武皇变间隔改造

区 
临时彩条布苫盖 0.02 0 0 

范集变间隔扩建

区 
临时彩条布苫盖 0.03 0 0 

塔基及塔基 
施工区 

泥浆沉淀池（座） 107 10 46 
编织袋装土拦挡

（m3） 
2876 0 0 

临时彩条布苫盖

（hm2） 
2.44 0 0 

密目网苫盖（hm2） / 0.09 0.44 
临时土质排水沟

（m） 
8970 0 0 

临时土质沉沙池

（座） 
109 0 0 

牵张场及跨越场

区 

铺设钢板（m2） 10000 0 0 
临时彩条布铺垫

（hm2） 
1.02 0 0 

施工临时道路区 
铺设钢板（m2） 3000 100 1550 
临时彩条布铺垫

（hm2） 
0.31 0 0 

线路拆除区 

编织袋装土拦挡

（m3） 
972 0 0 

临时彩条布苫盖

（hm2） 
0.50 0 0 

水土流失影

响因子 

降雨量(mm) / 289.4 542 

最大 24 小时降雨(mm) / 27.8 / 

最大风速（m/s） / 8.2 / 

平均风速（m/s） / 2.7 / 

土壤流失量（t） / 4.88 17.75 

水土流失灾害事件 无 
存在问题与建议 无 

水土保持监测 
“绿黄红” 
三色评价 

淮安武黄-范集 220 千伏线路改造

工程在 2022年第二季度处于基础施工

阶段，未产生较大的水土流失危害，

水土保持监测“绿黄红”三色评价为

绿色。 
 
 

 


