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1、工程概况

1.1 项目概况

西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程由 4个点式工程和 3个

线路工程组成，工程途径江苏省镇江市句容市、南京市溧水区、常州市溧阳市、

无锡市宜兴市、武进经济开发区。点式工程包括：①西津渡 500千伏变电站间隔

扩建工程（不涉及土建），②廻峰山 500千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建），

③天目湖 500千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建），④武南 500千伏变电站

间隔扩建工程（不涉及土建）；线路工程包括：①西津渡~廻峰山 II 回 500千伏

线路工程，②廻峰山~武南单改双 500千伏线路工程，③西津渡~天目湖~武南 500

千伏线路工程。

2、主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程分期投入试运行。第一、

二阶段工程于 2016 年 3 月开工，2019 年 4 月完工。第三阶段工程于 2016 年 3

月开工，2024年 6月完工。

2.2 监测分区

工程已于 2024年 6月完工，因此本季度有塔基区、塔基施工区、施工临时

道路区、牵张场区、施工临时道路区、工程拆迁区 6个监测分区。按照监测实施

方案要求，塔基区、塔基施工区为监测重点区。

3、监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

截止目前工程扰动土地面积共计 34.01hm2，其中变电站扩建间隔工程区

0.00hm2、塔基区 7.62hm2、塔基施工区 17.07hm2、牵张场区 4.77hm2、跨越施工

场区 1.95hm2、施工临时道路区 2.60hm2、工程拆迁区 0.00hm2。详见表 3-1。
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表 3-1 扰动土地面积统计表

指标 设计总量 本季度新增 累计

扰动地表

面积 hm2

合计 27.21 0 34.01

变电站扩建间隔工程区 1.50 0 0

塔基区 7.67 0 7.62

塔基施工区 3.58 0 17.07

牵张场区 6.25 0 4.77

跨越施工场区 4.16 0 1.95

施工临时道路区 2.22 0 2.60

工程拆迁区 1.83 0 0

3.2 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过“Wheata 小麦芽”软件进行监测。

天气情况来自中国气象局发布的天气数据。

3.3 水土保持措施监测

在监测过程中，水土保持措施的监测方法主要有 GPS 量测、激光测距仪测

量、钢尺测量等实地测量方法以及施工图读取。

3.4 水土流失危害监测

经调查，本工程本季度未发生水土流失危害。

3.5 土壤侵蚀模数

本工程在塔基施工区共布设 2个监测点位。通过调查获得的水土流失因子，

采用《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）的土壤流失模型，计

算塔基施工区的平均侵蚀模数为 610t/(km2•a)。现阶段土壤侵蚀强度降至 320t/

（km2·a)。

4、土壤流失量

本季度产生土壤流失量 3.89t。

5、水土保持监测三色评价指标

本工程在 2025年第 1季度，水土保持监测三色评价指标值 100分，三色评

价结论为绿色。
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表 5-1 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程

监测时段和

防治责任范围
2025 年第 1 季度， 34.01 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15 本季度未扩大施工扰动范围

表土剥离保护 5 5 本季度无可实施表土剥离保护措施

弃土（石、渣）

堆放
15 15 无乱堆乱弃或顺坡溜渣

水土流失状况 15 15 水土流失量不足 100 立方米

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 工程措施实施良好

植物措施 15 15 工程措施实施良好

临时措施 10 10 临时措施实施良好

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害

合 计 100 100

6、本期监测问题及建议

本季度未发现问题。

7、监测大事件

2016年 2月接收项目建设单位国网江苏省电力有限公司建设分公司监测委

托后，我单位立即成立项监测组，收集了项目水土保持方案报告书（报批稿）、

主体工程的初步设计、施工组织设计等材料，在对收集的资料进行研究分析的基

础上，监测组于 2016年 2月进行了现场勘查。

2016年 2月，编制完成《西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工

程水土保持监测实施方案》，并上报泰州市水利局。

2019年 4月，西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程（第一、

二阶段）完工。

2022年 9月 8日，对西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程（第

一、二阶段）进行水土保持设施验收。2023年 1月 19日，已取得江苏省水利厅

出具的《关于西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程（第一、二阶

段）水土保持设施自主验收报备部分材料的证明》。

2024年 8月 30日，对西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造工程

（第三阶段）进行水土保持设施验收。2024年 10月 29日，已取得江苏省水利
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厅出具的《江苏省水利厅办公室关于江苏句容抽水蓄能电站 500千伏送出工程等

3个项目水土保持设施自主验收报备证明的函》。





植物措施
撒播草籽 hm2 0.34 0 1.77

种植乔木 株 35 0 0

临时措施 铺设钢板 hm2 0 0 1.69

工程拆迁

区

工程措施 土地整治 hm2 1.83 0 0
植物措施 撒播草籽 hm2 1.83 0 0

水土流失影响因子

降雨量（mm） 25.3
最大 24小时降雨量（mm） 5.8

最大风速（m/s） 4.3

土壤流失量（t） 3.89

水土流失灾害事件 无

存在问题与建议 本季度未发现问题。

水土保持“三色评价”
根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》

评分情况，本工程总体评价为“绿色”。



生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称
西津渡（句容）-廻峰山-武南 500千伏线路改造

工程

监测时段和

防治责任范围
2025 年第 1 季度， 34.01 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 15 本季度未扩大施工扰动范围

表土剥离

保护
5 5

本季度无可实施表土剥离保护

措施

弃土（石、

渣）堆放
15 15 无乱堆乱弃或顺坡溜渣

水土流失状况 15 15 水土流失量不足 100 立方米

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 工程措施实施良好

植物措施 15 15 工程措施实施良好

临时措施 10 10 临时措施实施良好

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害

合 计 100 100
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