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第１章

３５ｋＶ侧电气一次图





·３　　　　·第１章　３５ｋＶ侧电气一次图

注　１３５ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总

柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为架空方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ固定式进
线柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

　进线方式：架空

２ 　３５ｋＶ固定式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ固定式总
柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ固定式主
变压器柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ固定式母
线设备兼联络柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 ２组，附 ＣＳ６手动
机构

台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ固定式分
段柜

　２５ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 １ ＴＡ变比根据具体
工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关１组，附ＣＳ６手动机
构 □－４０５／１０００Ａ

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

７ 　３５ｋＶ固定式母
线设备柜

ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关１组，附ＣＳ６手动机构 台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

８ 　３５ｋＶ封闭母线
桥

　厂家现场定制 跨 ２

９ 　３５ｋＶ穿墙套管 　□－３５／６００～１０００Ａ 只 ６

图１－１　３５ｋＶ侧双电源内桥固定柜架空进线一次图



· ４　　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１３５ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总

柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为架空方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ固定式进
线柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

　进线方式：架空

２ 　３５ｋＶ固定式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ固定式总
柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ固定式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ４ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ固定式母
线设备兼联络柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 ２组，附 ＣＳ６手动
机构

台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ固定式分
段柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０５／１０Ｐ级

７ 　３５ｋＶ固定式母
线设备柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

８ 　３５ｋＶ封闭母线
桥

　厂家现场定制 跨 ２

９ 　３５ｋＶ穿墙套管 　□－３５／６００～１０００Ａ 只 ６

图１－２　３５ｋＶ侧双电源单母线分段固定柜架空进线一次图



·５　　　　·第１章　３５ｋＶ侧电气一次图

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ固定式进
线柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

　进线方式：架空

２ 　３５ｋＶ固定式计
量兼联络柜

ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ固定式母
线设备兼翻排柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 ２组，附 ＣＳ６手动
机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

４ 　３５ｋＶ固定式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ封闭母线
桥

　厂家现场定制 跨 ２

６ 　３５ｋＶ穿墙套管 　□－３５／６００～１０００Ａ 只 ６

注　１３５ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五

防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为架空方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

图１－３　３５ｋＶ侧双电源线变组固定柜架空进线一次图



· ６　　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１３５ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总

柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为架空方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ固定式进
线柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 １

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

　进线方式：架空

２ 　３５ｋＶ固定式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ固定式总
柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ固定式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ固定式母
线设备柜

ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关２组，附ＣＳ６手动机构 台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ固定式所
用变压器柜

　ＧＮ２７－３５／６３０Ａ隔离开关 １组，附 ＣＳ６手动
机构

台 １

　ＸＲＮＰ１－４０５／３１５－３１５高压熔断器３只

　所用变压器 １台，ＳＣ１０－５０／３５ｋＶ，３５±２×
２５％／０４，Ｄｙｎ１１Ｕｋ％＝６

７ 　３５ｋＶ封闭母线
桥

　厂家现场定制 跨 １

８ 　３５ｋＶ穿墙套管 　□－３５／６００～１０００Ａ 只 ３

图１－４　３５ｋＶ侧单电源单母线固定柜架空进线一次图



·７　　　　·第１章　３５ｋＶ侧电气一次图

注　１３５ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总柜

中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为电缆方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ移开式进
线柜

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器 台 ２

　进线方式：架空

２ 　３５ｋＶ移开式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器 ２只，３５：０１，
０２级

　３５ｋＶ电流互感器 ２只，□／５，０２Ｓ／
０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ移开式总
柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １
台，附弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ移开式主
变压器柜

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级 台 ２ 　ＴＡ变比根据具

体工程定

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ移开式母
线设备柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器 ２只，３５∶０１，
０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ移开式联
络柜

　１０００Ａ 台 １

７ 　３５ｋＶ移开式分
段柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １
台，附弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

８ 　３５ｋＶ电缆终端 　与主变压器高压侧电缆配套 只
　材料列入１０ｋＶ
侧

图１－５　３５ｋＶ侧双电源内桥移开柜电缆进线一次图



· ８　　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１３５ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总

柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为电缆方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ移开式进
线柜

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

台 ２

　进线方式：电缆

２ 　３５ｋＶ移开式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　 ３５ｋＶ 移 开 式
总柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ移开式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ４ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ移开式母
线设备柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５∶０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ移开式联
络柜

　１０００Ａ 台 １

７ 　３５ｋＶ移开式分
段柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

８ 　３５ｋＶ电缆终端 　与主变压器高压侧电缆配套 只
　材料列入１０ｋＶ
侧

图１－６　３５ｋＶ侧双电源分段单母线移开柜电缆进线一次图



·９　　　　·第１章　３５ｋＶ侧电气一次图

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ移开式进
线柜

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

台 ２

　进线方式：电缆

２ 　３５ｋＶ移开式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　３５ｋＶ移开式母
线设备柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器３只，
附带检漏放电记录器

４ 　３５ｋＶ移开式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ电缆终端 　与主变压器高压侧电缆配套 只
　材料列入１０ｋＶ
侧

注　１３５ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；

两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为电缆方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

图１－７　３５ｋＶ侧双电源线变组移开柜电缆进线一次图



· １０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

３５ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ移开式进
线柜

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

台 １

　进线方式：电缆

２ 　３５ｋＶ移开式计
量兼联络柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０２级

　３５ｋＶ电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０２Ｓ级

３ 　 ３５ｋＶ 移 开 式
总柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

４ 　３５ｋＶ移开式主
变压器柜

　□－４０５／１０００Ａ，２５ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　３５ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

　进线方式：电缆

５ 　３５ｋＶ移开式母
线设备柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／０５－３１５高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－３５Ｑ电压互感器２只，３５：０１，０５级

　ＨＹ５ＷＺ－４２／１３４合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

６ 　３５ｋＶ移开式所
用变压器柜

　ＸＲＮＰ１－４０５／３１５－３１５高压熔断器３只 台 １

　所用变压器 １台，ＳＣ１０－５０／３５ｋＶ，３５±２×
２５％／０４，Ｄｙｎ１１Ｕｋ％＝６

７ 　３５ｋＶ电缆终端 　与主变压器高压侧电缆配套 只
　材料列入１０ｋＶ
侧

注　１３５ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２３５ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；

两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３３５ｋＶ进线方式为电缆方式，出线方式根据具体工程定。

４３５ｋＶ进出线开关柜内根据具体工程设置接地开关。

５３５ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

６根据工程实际情况，不同的主接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

图１－８　３５ｋＶ侧单电源单母线移开柜电缆进线一次图



·１１　　　·第１章　３５ｋＶ侧电气一次图

注　１本图主变压器容量按２５０ｋＶＡ考虑，具体工程可做相应调整。

２电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

３５ｋＶ户外跌落熔丝主要设备材料表

编

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　３５ｋＶ变压器 　Ｓ１１－２５０／３５ｋＶ 台 １

２ 　高压跌落式熔
断器

　３５ｋＶ，１５／１００Ａ，５ｋＡ 只 ３

３ 　避雷器 　ＨＹ５ＷＺ２－１７／４５ 只 ３

４ 　低压开关柜 　ＧＧＤ 台 ５

５ 　钢芯铝绞线 　ＬＧＪ－１５０／２０ ｍ ２２

６ 　低压电缆 　ＺＲ－ＹＪＶ２２－０６／１０－４×２４０ｍｍ２ ｍ １５

７ 　低压避雷器 　ＦＹＳ－０２２ 只 ３

图１－９　３５ｋＶ户外跌落熔丝安装一次图





第２章

３５ｋＶ主变压器及１０ｋＶ侧电气一次图





·１５　　　·第２章　３５ｋＶ主变压器及１０ｋＶ侧电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与总柜中断路器之间闭锁；进线柜中接地开关与进线带电显示之间闭锁；两台总柜

中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ出线方式为电缆出线。

４主变压器容量及１０ｋＶ电流互感器变比根据具体工程定。

５实际工程中根据出线负荷性质，出线电流互感器可三相配置。

６１０ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ固定式总柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１
台，附弹簧操动机构

台 ２

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 ２组，附
手动机构

　１０ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／
１０Ｐ／１０Ｐ级

２ 　１０ｋＶ固 定 式 电
容柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１
台，附弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 ２组，附
手动机构

　１０ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／
１０Ｐ级

３ 　１０ｋＶ固 定 式 出
线柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１
台，附弹簧操动机构

台 ４ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 ２组，附
手动机构

　１０ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／
１０Ｐ级

４ 　１０ｋＶ固定式母线
设备柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附
手动机构

台 ２

　ＪＤＺＸ９－１０电 压 互 感 器 ３只，

槡 槡１０／３∶０１／３∶０１／３ｋＶ，０５／３Ｐ级
　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避
雷器３只，附带检漏放电记录器
　高压熔断器３只，ＸＲＮＰ１－１２／０５－５０

　１０ｋＶ消谐器１只，ＬＸＱ－１０

５ 　１０ｋＶ固 定 式 分
段柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１
台，附弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附
手动机构

　１０ｋＶ电流互感器 ２只，□／５，０５／
１０Ｐ级

６ 　１０ｋＶ固 定 式 联
络柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附
手动机构

台 １

７ 　３５ｋＶ油 浸 式 变
压器

　Ｓ１１－□／３５，３５±５％／１０５，Ｙｄ１１ 台 ２

８ 　１０ｋＶ电容器装置 　ＴＢＢ２３－１０－□／１００Ｍ－２Ａ 套 ２ 　容量根据具体工
程定

９ 　３５ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器进
线用

１０ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１１ 　３５ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 三相式

１２ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器出
线用

１３ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１４ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１５ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ电容器用

１６ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１７ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

图２－１　主变压器及１０ｋＶ侧分段单母线固定柜油浸式变压器一次图



· １６　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：二台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置

闭锁。

３１０ｋＶ出线方式为电缆出线，出线回路数根据工程定。

４主变压器容量及１０ｋＶ电流互感器变比根据具体工程定。

５实际工程中根据出线负荷性质，出线电流互感器可三相配置。

６１０ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　 １０ｋＶ 移 开 式
总柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２

　１０ｋＶ电流互感器 ３只，□／５，０５／１０Ｐ／
１０Ｐ级

２ 　１０ｋＶ移开式电
容柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ２ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

３ 　１０ｋＶ移开式出
线柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 ４ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

４ 　１０ｋＶ移开式母
线设备柜

　ＪＤＺＸ９－１０电压互感器 ３只， 槡１０／３∶

槡０１／３∶０１／３ｋＶ，０５／３Ｐ级
台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

　高压熔断器３只，ＸＲＮＰ１－１２／０５－５０

　１０ｋＶ消谐器１只，ＬＸＱ－１０

５ 　１０ｋＶ移开式分
段柜

　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附
弹簧操动机构

台 １ 　ＴＡ变比根据具
体工程定

　１０ｋＶ电流互感器２只，□／５，０５／１０Ｐ级

６ 　１０ｋＶ移开式联
络柜

　１２５０Ａ 台 １

７ 　３５ｋＶ油浸式变
压器

　Ｓ１１－□／３５，３５±５％／１０５，Ｙｄ１１ 台 ２

８ 　 １０ｋＶ 电 容 器
装置

　ＴＢＢ２３－１０－□／１００Ｍ－２Ａ 套 ２ 　容量根据具体
工程定

９ 　３５ｋＶ交联聚乙
烯电缆

　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器
进线用

１０ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１１ 　３５ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 三相式

１２ 　１０ｋＶ交联聚乙
烯电缆

　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器
出线用

１３ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１４ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１５ 　１０ｋＶ交联聚乙
烯电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ电容器用

１６ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

１７ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

图２－２　主变压器及１０ｋＶ侧分段单母线移开柜油浸式变压器一次图



·１７　　　·第２章　３５ｋＶ主变压器及１０ｋＶ侧电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ出线方式为电缆出线，出线回路数根据工程定。

４主变压器容量及１０ｋＶ电流互感器变比根据具体工程定。

５实际工程中根据出线负荷性质，出线电流互感器可三相配置。

６１０ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ移开式总柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 １

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ／１０Ｐ级

２ 　１０ｋＶ移开式电容柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 １ 　ＴＡ变比根据具体工
程定

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

３ 　１０ｋＶ移开式出线柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 ２ 　ＴＡ变比根据具体工
程定

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

４ 　１０ｋＶ移开式母线设
备柜

　ＪＤＺＸ９－１０电压互感器３只， 槡 槡１０／３∶０１／３∶０１／３ｋＶ，
０５／３Ｐ级

台 １

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器３只，附带检漏放
电记录器

　高压熔断器３只，ＸＲＮＰ１－１２／０５－５０

　１０ｋＶ消谐器１只，ＬＸＱ－１０

５ 　３５ｋＶ油浸式变压器 　Ｓ１１－□／３５，３５±５％／１０５，Ｙｄ１１ 台 １

６ 　１０ｋＶ电容器装置 　ＴＢＢ２３－１０－□／１００Ｍ－２Ａ 套 １ 　容量根据具体工程定

７ 　３５ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器进线用

８ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

９ 　３５ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

１０ 　１０ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器出线用

１１ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

１２ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

１３ 　１０ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ电容器用

１４ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

１５ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

图２－３　主变压器及１０ｋＶ侧单母线移开柜油浸式变压器一次图



· １８　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ出线方式为电缆出线，出线回路数根据工程定。

４主变压器容量及１０ｋＶ电流互感器变比根据具体工程定。

５实际工程中根据出线负荷性质，出线电流互感器可三相配置。

６１０ｋＶ开关柜内根据具体工程设置温 （湿）度控制器。

主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ １０ｋＶ固定式总柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 １

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关２组，附手动机构

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ／１０Ｐ级

２ 　１０ｋＶ固定式电容柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 １ 　ＴＡ变比根据具体工
程定

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关２组，附手动机构

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

３ 　１０ｋＶ固定式出线柜 　□－１０，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器１台，附弹簧操动机构 台 ２ 　ＴＡ变比根据具体工
程定

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关２组，附手动机构

　１０ｋＶ电流互感器３只，□／５，０５／１０Ｐ级

４ 　１０ｋＶ固定式母线设
备柜

ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　ＪＤＺＸ９－１０电压互感器３只， 槡 槡１０／３∶０１／３∶０１／３ｋＶ，
０５／３Ｐ级

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器３只，附带检漏放
电记录器

　高压熔断器３只，ＸＲＮＰ１－１２／０５－５０

　１０ｋＶ消谐器１只，ＬＸＱ－１０

５ 　３５ｋＶ油浸式变压器 　Ｓ１１－□／３５，３５±５％／１０５，Ｙｄ１１ 台 １

６ 　１０ｋＶ电容器装置 　ＴＢＢ２３－１０－□／１００Ｍ－２Ａ 套 １ 　容量根据具体工程定

７ 　３５ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器进线用

８ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

９ 　３５ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

１０ 　１０ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　３５ｋＶ主变压器出线用

１１ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

１２ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

１３ 　１０ｋＶ交联聚乙烯电缆 　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ电容器用

１４ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 ６

１５ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ２ 　三相式

图２－４　主变压器及１０ｋＶ侧单母线固定柜油浸式变压器一次图
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·２１　　　·第３章　２０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

主要电气设备材料表

序

号
名　　称 规格及主要参数

单

位

数

量
备　注

１ 　２０ｋＶ下进线隔离手
车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ 台 １

　带避雷器一组，
下进 线 闭 锁 装 置

一套

２ ２０ｋＶ所用变压器隔离
手车柜

　□－２４ｋＶ２０／０４ｋＶ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ 台 １

　３０ｋＶＡ干式变压
器 一 台，２０ｋＶ／２Ａ
熔管一组

３ 　２０ｋＶ下进线断路器
手车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 １

　３００／５电流互感器
一组，避雷器一组，

闭锁装置一套

４ 　２０ｋＶ高供高计固定
计量柜

　□－ 槡 槡 槡２０／３／０１／３／０１／３ｋＶ８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ

台 １

５ 　２０ｋＶ母线设备手
车柜

　□－２４ｋＶ２０／０１ｋＶ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ 台 １

　避雷器一组，２０／
０１ｋＶ电压互感器
一套

６ ２０ｋＶ出线断路器手
车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 ２ 　１５０／５电流互感器

一组，避雷器一组

７ ２０ｋＶ干式变压器
　□－１０／１２５０２０±２×２５％／０４ｋＶＵｋ＝６％
Ｄｙｎ１１

台 ２ ＩＰ４０轨 距：８２０／
８２０温控风冷

注　１本方案为２０ｋＶ单路电源电缆下进线，电缆下出线。

２高供高计、单母线２０ｋＶ手车式断路器柜。

３全户内布置；配置２×１２５０ｋＶＡ干式变压器。

４变电所内设有 ２路 ３８０／２２０Ｖ电源自动互投交流所用电

屏、２０Ａｈ／２２０ＶＤＣ单组电池直流电源屏、中央信号挂箱

和负控柜。

５本图用于２０ｋＶ中性点带小电阻接地系统，当用于中性点

带消弧线圈接地 （非有效接地）系统时需作如下电气接

线和设备对比性改变。

接线
规格

名称

中性点接地系统 中性点非有效接地系统

进线避雷器 □Ｓ－２６／６６ □Ｓ－３２／８５

出线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

母线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

高 压 电 缆 □－１２／２０ □－１８／２０

计量电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地

母线电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地或经消谐器接地

进出线保护 速切、过流、零序电流 速切、过流

图３－１　２０ｋＶ单电源手车柜下进线高供高计主接线图



· ２２　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１本方案为２０ｋＶ单路电源架空上进线。２×１２５０ｋＶＡ

油浸式变压器户外布置。

２高供高计、单母线 ２０ｋＶ固定式断路器柜。户内

布置。

３全户内布置；配置２×１２５０ｋＶＡ油浸式变压器。

４变电所内设有２路 ３８０／２２０Ｖ电源自动互投交流所

用电屏、２０Ａｈ／２２０ＶＤＣ单组电池直流电源屏、中

央信号挂箱和负控柜。

５本图用于２０ｋＶ中性点带小电阻接地系统，当用于

中性点带消弧线圈接地 （非有效接地）系统时需

按下表作对比性改变。

电气接线和设备对比改变表

接线
规格

名称

中性点接地系统 中性点非有效接地系统

进线避雷器 □Ｓ－２６／６６ □Ｓ－３２／８５

出线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

母线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

高 压 电 缆 □－１２／２０ □－１８／２０

计量电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地

母线电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地或经消谐器接地

进出线保护 速切、过流、零序电流 速切、过流

主要电气设备材料表

序

号
名　　称 规格及主要参数

单

位

数

量
备　注

１ 　２０ｋＶ上进线断路器
固定柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ７５０ｍｍ×
８４０ｍｍ×２０５０ｍｍ 台 １ ３００／５电流互感器一

组，避雷器一组

２ 　２０ｋＶ高供高计固定
计量柜

　□ －２４ｋＶ ７５／５Ａ ２０／０１ｋＶ ７５０ｍｍ×
８４０ｍｍ×２０５０ｍｍ 台 １

３ 　２０ｋＶ母线设备固
定柜

　□－２４ｋＶ２０／０１ｋＶ７５０ｍｍ×８４０ｍｍ×
２０５０ｍｍ 台 １

　避雷器一组，２０／
０１ｋＶ电压互感器
一套

４ 　２０ｋＶ出线断路器固
定柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ７５０ｍｍ×
８４０ｍｍ×２０５０ｍｍ 台 ２ 　１５０／５电流互感器

一组，避雷器一组

５ ２０ｋＶ油浸式变压器
　□－１１／１２５０２０±２×２５％／０４ｋＶＵｋ＝
４５％Ｄｙｎ１１

台 ２ 　附温度、瓦斯

图３－２　２０ｋＶ单电源固定柜上进线高供高计主接线图



·２３　　　·第３章　２０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１本方案为２０ｋＶ双路电源电缆下进线一主供、一备用，电

缆下出线。

２本方案为高供高计，采用单母线２０ｋＶ手车式断路器柜。

３全户内布置；配置２×１２５０ｋＶＡ油浸式变压器。

４变电所内设有 ２路 ３８０／２２０Ｖ电源自动互投交流所用电

屏、４０Ａｈ／２２０ＶＤＣ单组电池直流电源屏、中央信号挂箱

和负控柜。

５本图用于２０ｋＶ中性点带小电阻接地系统，当用于中性点

带消弧线圈接地 （非有效接地）系统时需作如下电气接

线和设备对比性改变。

接线
规格

名称

中性点接地系统 中性点非有效接地系统

进线避雷器 □Ｓ－２６／６６ □Ｓ－３２／８５

出线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

母线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

高压电缆 □－１２／２０ □－１８／２０

计量电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地

母线电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地或经消谐器接地

进出线保护 速切、过流、零序电流 速切、过流

主要电气设备材料表

序

号
名　　称 规格及主要参数

单

位

数

量
备　注

１ 　２０ｋＶ下进线断路器
手车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 ２

　３００／５电流互感器
一组，避雷器一组，

下进线闭锁

２ 　２０ｋＶ高供高计固定
计量柜

　□ －２４ｋＶ ７５／５Ａ ２０／０１ｋＶ ８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 ２

３ 　２０ｋＶ母线设备手
车柜

　□－２４ｋＶ　２０／０１ｋＶ　８００ｍｍ×１５００ｍｍ
×２３００ｍｍ 台 １

　避雷器一组，２０／
０１ｋＶ电压互感器
一套

４ 　２０ｋＶ出线断路器手
车柜

　□－２４ｋＶ　６３０Ａ／２５ｋＡ数字综保 ８００ｍｍ
×１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 ２ １５０／５电流互感器一

组，避雷器一组

５ 　２０ｋＶ油浸式变压器
　□－１１／１２５０２０±２×２５％／０４ｋＶＵｋ＝
４５％Ｄｙｎ１１

台 ２ 　附温度、瓦斯

图３－３　２０ｋＶ双电源一供一备手车柜下进线主接线图



· ２４　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１方案为２０ｋＶ双路电源电缆下进线同时供电单母线分段，

设有备用电源双向自动投入装置，分段断路器为自投对

象。电缆下出线。

２本方案为高供高计，采用２０ｋＶ手车型式断路器柜。

３全户内布置；配置４×１２５０ｋＶＡ油浸式变压器。

４变电所内设有两路 ３８０／２２０Ｖ电源自动互投交流所用电

屏、６０Ａｈ／２２０ＶＤＣ单组电池直流电源屏、中央信号挂箱

和负控柜。

５本图用于２０ｋＶ中性点带小电阻接地系统，当用于中性点

带消弧线圈接地 （非有效接地）系统时需作如下电气接

线和设备对比性改变。

接线
规格

名称

中性点接地系统 中性点非有效接地系统

进线避雷器 □Ｓ－２６／６６ □Ｓ－３２／８５

出线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

母线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

高 压 电 缆 □－１２／２０ □－１８／２０

计量电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地

母线电压互感器 高压侧中性点接地 高压侧中性点不接地或经消谐器接地

进出线保护 速切、过流、零序电流 速切、过流

主要电气设备材料表　　　　　

序

号
名　　称 规格及主要参数

单

位

数

量
备　注

１ 　２０ｋＶ下进线断路
器手车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字
综 保 ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ

台 ２

　４００／５电流互感
器一组，避雷器

一组，下进线闭

锁装置

２ 　２０ｋＶ高供高计固
定计量柜

　 □ －２４ｋＶ １５０／５Ａ ２０／
０１ｋＶ ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ

台 ２

３ 　２０ｋＶ母线设备手
车柜

　 □ － ２４ｋＶ ２０／０１ｋＶ
８００ｍｍ×１５００ｍｍ×２３００ｍｍ 台 ２

　 避 雷 器 一 组，
２０／０１ｋＶ电压互
感器一套

４ 　２０ｋＶ出线断路器
手车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字
综 保 ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ

台 ４ １５０／５电流互感器
一组，避雷器一组

５ 　２０ｋＶ分段断路器
手车柜

　□－２４ｋＶ６３０Ａ／２５ｋＡ数字
综保，数字备自投装置

台 １
　１５０／５电流互感
器一组，８００ｍｍ×
１５００ｍｍ×２３００ｍｍ

６ 　２０ｋＶ分段隔离手
车柜

　□－２４ｋＶ８００ｍｍ×１５００ｍｍ×
２３００ｍｍ 台 １

７ 　２０ｋＶ油 浸 式 变
压器

　□－１１／１２５０２０±２×２５％／
０４ｋＶＵｋ＝４５％Ｄｙｎ１１

台 ４ 　附温度、瓦斯

图３－４　２０ｋＶ双电源下进线单母线分段主接线图



·２５　　　·第３章　２０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１本方案为２０ｋＶ单路电源电缆下进线环网柜简化接线；单

母线，电缆下出线。

２高供高计、２０ｋＶ环网柜组合。

３配置１×６３０ｋＶＡ油浸式变压器 （见表１）户外布置。

４变电所内设有两路３８０／２２０Ｖ电源自动互投交直流挂箱，

内设４０Ａｈ／４８ＶＤＣ单组电池和中央信号挂箱、负控挂箱。

５本图用于２０ｋＶ中性点带小电阻接地系统，当用于中性点

带消弧线圈接地 （非有效接地）系统时需作 （见表 ２）

对比改变。

表１　单台干式、油浸式变压器简配方案配置表

主变

压器
规格

方案

干式变压器 油浸式变压器

最大容量配置 １×１２５０ｋＶＡ（户内） １×６３０ｋＶＡ

表２　中性点接地和非有效接地选型对比表

接线
规格

名称

中性点接地系统 中性点非有效接地系统

进线避雷器 □Ｓ－２６／６６ □Ｓ－３２／８５

出线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

母线避雷器 □Ｚ－２６／６６ □Ｚ－３２／８５

高压电缆 □－１２／２０ □－１８／２０

计量电压互感器 高压侧中性点接地
　１Ｙｙ接线高压侧中性点不接地

　２Ｖｖ接线

母线电压互感器 高压侧中性点接地
　１Ｙｙ接线中性点不接地或经消谐器接地

　２Ｖｖ接线

主要电气设备材料表

序

号
名　　称 规格及主要参数

单

位

数

量
备　注

１ 　２０ｋＶ电缆下进线环
网柜

　□Ｐ－２４ｋＶ６３０Ａ／２０ｋＡ　５００ｍｍ×８４０ｍｍ
×２０５０ｍｍ 台 １ 　设避雷器一组，

下进线闭锁

２ 　２０ｋＶ总电源熔开组
合环柜

　□－２４ｋＶ２００Ａ／２０ｋＡ３７５ｍｍ×８４０ｍｍ×
２０５０ｍｍ 台 １ 　配 ２４ｋＶＤＩＮ／５０Ａ

熔管一组

３ 　２０ｋＶ高供高计固定
计量柜

　□ －２４ｋＶ ２０／５Ａ ２０／０１ｋＶ ７５０ｍｍ×
８４０ｍｍ×２０５０ｍｍ 台 １

４ 　２０ｋＶ母线设备环
网柜

　□Ｐ－２４ｋＶ２０／０１ｋＶ６２５ｍｍ×８４０ｍｍ×
２０５０ｍｍ 台 １

　避雷器一组，２０／
０１ｋＶ复合电压互感
器一套

５ 　２０ｋＶ出线熔开组合
环网柜

　□ＣＰ－２４ｋＶ２００Ａ／２０ｋＡ６２５ｍｍ×８４０ｍｍ×
２０５０ｍｍ，３０／５穿芯 ＴＡ一组，避雷器
一组

台 １ 　配２４ｋＶＤＩＮ／３１５Ａ
熔管一组

６ 　２０ｋＶ油浸式变压器
　□－１１／６３０２０±２×２５％／０４ｋＶＵｋ＝
４５％Ｄｙｎ１１

台 １ 　附本体温度计、
气体继电器

图３－５　２０ｋＶ单电源下进线环网柜简化主接线图





第４章

１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图





·２９　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与相应的总柜中断路器之间闭锁；两台总柜中断路器之间闭锁，即断路器为二合

一；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进线采用架空进线方式，出线采用电缆出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ固定式进线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附手
动机构

台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：架空

２ 　１０ｋＶ固定式计量柜 ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ固定式总柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附手
动机构

台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

４ 　１０ｋＶ固定式出线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 ２组，附手
动机构

台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ固定式母线设
备柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附手
动机构

台 １

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ封闭母线桥 　ＧＭＭ－１０ ｍ ２４　 长 度 根 据 现 场
确定

７ 　１０ｋＶ穿墙套管 　ＣＷＷ－１０ 只 ６

８ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

９ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

１０ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１１ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－１　１０ｋＶ侧双电源单母线固定柜架空进线一次图



· ３０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与相应的总柜中断路器之间闭锁；两台总柜中断路器之间闭锁，即断路器为二合

一；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进出线采用电缆进出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ移开式进线柜 　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器 台 ２

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ移开式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ移开式总柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

４ 　１０ｋＶ移开式出线柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ移开式母线设
备柜

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ 台 １

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

７ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

８ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

９ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－２　１０ｋＶ侧双电源单母线移开柜电缆进线一次图



·３１　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为负荷开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：两台进线柜中负荷开关之间闭锁，即负荷开关为二合一；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进出线为电缆进出线方式。

４进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ负荷开关进
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ负荷开关出
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＳＤＬＡＪ－１０□Ａ变压器高压熔断器 ３
只，５０ｋＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组

　出线方式：电缆

４ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

５ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

６ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

７ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－３　１０ｋＶ侧双电源单母线负荷开关柜电缆进线一次图



· ３２　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与相应的总柜中断路器之间闭锁；联络柜中隔离开关与分段柜中断路器之间

闭锁；两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进线采用架空进线方式，出线采用电缆出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ固定式进线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：架空

２ 　１０ｋＶ固定式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，０２
级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器２只，□／５，０２Ｓ／０５
级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ固定式总柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附弹
簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０５／
１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

４ 　１０ｋＶ固定式出线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关２组，附手动机构 台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附弹
簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０５／
１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ固定式母线设
备柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，３Ｐ
级，３０ＶＡ

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，
附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ固定式分段柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附弹
簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０５／
１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

７ 　１０ｋＶ固定式联络柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

８ 　１０ｋＶ封闭母线桥 　ＧＭＭ－１０ ｍ ２４　 长 度 根 据 现 场
确定

９ 　１０ｋＶ穿墙套管 　ＣＷＷ－１０ 只 ６

１０ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

１１ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

１２ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１３ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－４　１０ｋＶ侧双电源分段单母线固定柜架空进线一次图



·３３　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离手车与相应的总柜中断路器之间分别闭锁；两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间

闭锁，即断路器为三合二；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进出线为电缆进出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线，可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ移开式进线柜 　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器 台 ２

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ移开式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ移开式总柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

４ 　１０ｋＶ移开式出线柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ移开式母线设
备柜

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ移开式分段柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 １

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

７ 　１０ｋＶ移开式联络柜 台 １

８ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

９ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

１０ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１１ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－５　１０ｋＶ侧双电源分段单母线移开柜电缆进线一次图



· ３４　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为负荷开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：两台进线柜中负荷开关与分段联络柜中负荷开关之间闭锁，即负荷开关为三合二；各开关柜按

“五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ采用电缆进出线方式。

４进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ负荷开关进
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ负荷开关出
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＳＤＬＡＪ－１０□Ａ变压器高压熔断器 ３
只，５０ｋＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组

　出线方式：电缆

４ 　１０ｋＶ负荷开关分
段柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 １

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

５ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

６ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

７ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

８ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－６　１０ｋＶ侧双电源分段单母线负荷开关柜电缆进线一次图



·３５　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与相应的总柜中断路器之间闭锁；当运行方式为一主一备运行时，两路变压器开

关互相闭锁；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进线采用架空进线方式，出线采用电缆出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ固定式进线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附手
动机构

台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：架空

２ 　１０ｋＶ固定式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ固定式出线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 ２组，附手
动机构

台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

４ 　１０ｋＶ固定式母线设
备柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关 １组，附手
动机构

台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

５ 　１０ｋＶ封闭母线桥 　ＧＭＭ－１０ ｍ ２４　 长 度 根 据 现 场
确定

６ 　１０ｋＶ穿墙套管 　ＣＷＷ－１０ 只 ６

７ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

８ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

９ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１０ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－７　１０ｋＶ侧双电源线变组固定柜架空进线一次图



· ３６　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中手车与相应的主变压器出线中断路器之间闭锁；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ采用电缆进出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ移开式进线柜 　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器 台 ２

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ移开式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 ２

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ移开式出线柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

４ 　１０ｋＶ移开式母线设
备柜

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

５ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

６ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

７ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

８ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－８　１０ｋＶ侧双电源线变组移开柜电缆进线一次图



·３７　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为负荷开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ采用电缆进出线方式。

４进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ负荷开关进
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ负荷开关出
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＳＤＬＡＪ－１０　□Ａ变压器高压熔断器 ３
只，５０ｋＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

ＴＡ变比根据具体工
程定

　带电显示器 １组

　出线方式：电缆

３ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

４ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

５ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

６ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－９　１０ｋＶ侧双电源线变组负荷开关柜电缆进线一次图



· ３８　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为固定式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中隔离开关与相应的总柜中断路器之间闭锁；两台总柜中断路器之间闭锁，

即断路器为二合一；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进线采用架空进线方式，出线采用电缆出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ固定式进线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，附
带检漏放电记录器

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：架空

２ 　１０ｋＶ固定式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，０２
级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０２Ｓ／０５
级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体工
程定

３ 　１０ｋＶ固定式总柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附弹簧
操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０５／１０Ｐ２０
级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体工
程定

４ 　１０ｋＶ固定式出线柜 　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关２组，附手动机构 台 ２

　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，附弹簧
操动机构

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，０５／１０Ｐ２０
级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体工
程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ固定式母线设
备柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，３Ｐ
级，３０ＶＡ

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器 ３只，附
带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ固定式所用变
压器柜

　ＧＮ１９－１０／１２５０Ａ隔离开关１组，附手动机构 台 １

　ＳＣ１０－３０ｋＶＡ１０±２×２５％／０４Ｄｙｎ１１Ｕｋ％＝４所
用变压器１台

　ＸＲＮＰ１－１２／３１５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

７ 　１０ｋＶ封闭母线桥 　ＧＭＭ－１０ ｍ １２　长度根据现场确定

８ 　１０ｋＶ穿墙套管 　ＣＷＷ－１０ 只 ３

９ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

１０ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

１１ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１２ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－１０　１０ｋＶ侧单电源单母线固定柜架空进线一次图



·３９　　　·第４章　１０ｋＶ侧及主变压器电气一次图

注　１１０ｋＶ开关柜为移开式开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：进线柜中手车与相应的总柜中断路器之间分别闭锁；各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进出线为电缆进出线方式。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ移开式进线柜 　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器 １

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ移开式计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级　２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ移开式总柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 １

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

４ 　１０ｋＶ移开式出线柜 　１０ｋＶ，１２５０Ａ，２０ｋＡ真空断路器 １台，
附弹簧操动机构

台 ２

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组；接地开关 ３只

　出线方式：电缆

５ 　１０ｋＶ移开式母线设
备柜

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
３Ｐ级，３０ＶＡ 台 １

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只

６ 　１０ｋＶ移开式所用变
压器柜

　ＳＣ１０－３０ｋＶＡ１０±２×２５％／０４　Ｄｙｎ１１
　Ｕｋ％＝４　所用变压器１台

台 １

　ＸＲＮＰ１－１２／３１５Ａ５０ｋＡ高压熔断器
３只

７ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

８ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

９ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

１０ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－１１　１０ｋＶ侧单电源单母线移开柜电缆进线一次图



· ４０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１１０ｋＶ开关柜为负荷开关柜。

２１０ｋＶ开关柜闭锁要求：各开关柜按 “五防”要求设置闭锁。

３１０ｋＶ进出线为电缆进出线方式。

４进线接地开关可根据具体使用要求确定是否选用，选用时必须与带电显示装置闭锁。

１０ｋＶ主要设备材料表

序

号
名　　称 型号及规格

单

位

数

量
备　注

１ 　１０ｋＶ负荷开关进
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 １

　ＨＹ５ＷＺ－１７／４２合成绝缘氧化锌避雷器
３只，附带检漏放电记录器

　带电显示器 １组

　进线方式：电缆

２ 　１０ｋＶ计量柜 　ＸＲＮＰ１－１２／０５Ａ５０ｋＡ高压熔断器３只 台 １

　ＪＤＺ９－１０电压互感器 ２只，１０／０１ｋＶ，
０２级３０ＶＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０２Ｓ／０５级 ２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

３ 　１０ｋＶ负荷开关出
线柜

　１０ｋＶ负荷开关 ６３０Ａ２０ｋＡ 台 ２

　ＳＤＬＡＪ－１０□Ａ变压器高压熔断器 ３
只，５０ｋＡ

　ＬＺＺＢＪ９－１０电流互感器 ２只，□／５，
０５／１０Ｐ２０级，２０ＶＡ／２０ＶＡ

　ＴＡ变比根据具体
工程定

　带电显示器 １组

　出线方式：电缆

４ 　１０ｋＶ干式变压器 　ＳＣ（Ｂ）１０－□／１０，１０±２×２５％／
０４，Ｄｙｎ１１ 台 ２

５ 　１０ｋＶ交联聚乙烯
电缆

　根据具体工程定 ｍ 　１０ｋＶ主变压器进
线用

６ 　１０ｋＶ电缆终端 　与上列电缆配套 只 ４ 　三相式

７ 　铜接线端子 　与上列电缆配套 只 １２

图４－１２　１０ｋＶ侧单电源单母线负荷开关柜电缆进线一次图



第５章

０４ｋＶ侧电气一次图





·４３　　　·第５章　０４ｋＶ侧电气一次图

注　１进线柜及母联开关采用框架断路器：电动操作、智能控制型、带分励失压脱扣、分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，至一、二级消防负荷出线的塑壳开关过电流保护只报警不脱扣。框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３Ⅰ段、Ⅱ段进线柜和母联柜内的断路器均应具备 “二合一分”的电气及机械闭锁双重功能。

４电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

５为满足重要用户供电高可靠性的要求，其新建变电所需加装发电机接口：① 当发电机容量与变压器容量相差不大时，发电机接口设于低压进线总柜，变压器进线开关与发电机进线开关设二合一机械及电

气联锁，两台开关均采用四极开关；② 发电机容量与变压器容量相差较大或者重要用电出线回路较少，将重要用电负荷出线集中设置，设应急母线段。发电机接口设于低压双电源切换柜，两路电源进线

开关设二合一机械及电气联锁，两台开关均采用四极开关。根据实际情况变压器进线与发电机进线也可采用双投隔离开关。根据工程实际情况，分计量电能表出线侧可同时安装四极双投隔离开关或双断

路器作为发电机组接入接口。

６ 为负荷监测装置，带ＧＰＲＳ通信。出线单元均装设智能仪表。图中用?表示，并配置ＲＳ－４８５通信接口。

７ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘。本接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开，ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接，并与低压柜外壳绝缘。

８本图仅做示意，具体出线回路数及电容补偿容量根据实际负荷情况做相应调整。

图５－１　抽屉柜０４ｋＶ系统接线图 （一）



· ４４　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１进线柜及母联开关采用框架断路器：电动操作、智能控制型、带分励失压脱扣、分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，至一、二级消防负荷出线的塑壳开关过电流保护只报警不脱扣。框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３Ⅰ段、Ⅱ段进线柜和母联柜内的断路器均应具备 “二合一分”的电气及机械闭锁双重功能。

４电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

５为满足重要用户供电高可靠性的要求，其新建变电所需加装发电机接口：① 当发电机容量与变压器容量相差不大时，发电机接口设于低压进线总柜，变压器进线开关与发电机进线开关设二合一机械及电

气联锁，两台开关均采用四极开关；② 发电机容量与变压器容量相差较大或者重要用电出线回路较少，将重要用电负荷出线集中设置，设应急母线段。发电机接口设于低压双电源切换柜，两路电源进线

开关设二合一机械及电气联锁，两台开关均采用四极开关。根据工程实际情况，分计量电能表出线侧可同时安装四极双投隔离开关或双断路器作为发电机组接入接口。

６ 为负荷监测装置，带ＧＰＲＳ通信。出线单元均装设智能仪表。图中用?表示，并配置ＲＳ－４８５通信接口。

７ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘。本接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开，ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接，并与低压柜外壳绝缘。

８本图仅做示意，具体出线回路数及电容补偿容量根据实际负荷情况做相应调整。

图５－２　抽屉柜０４ｋＶ系统接线图 （二）



·４５　　　·第５章　０４ｋＶ侧电气一次图

注　１进线柜及母联开关采用框架断路器：电动操作、智能控制型、带分励失压脱扣、分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，至一、二级消防负荷出线的塑壳开关过电流保护只报警不脱扣。框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３Ⅰ段、Ⅱ段进线柜和母联柜内的断路器均应具备 “二合一分”的电气及机械闭锁双重功能。

４电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

５ 为负荷监测装置，带ＧＰＲＳ通信。出线单元均装设智能仪表。图中用?表示，并配置ＲＳ－４８５通信接口。

６ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘。本接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开，ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接，并与低压柜外壳绝缘。

７本图仅做示意，具体出线回路数及电容补偿容量根据实际负荷情况做相应调整。

图５－３　抽屉柜０４ｋＶ系统接线图 （三）



· ４６　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１进线开关采用框架断路器：电动操作、智能控制型、带分励失压脱扣、分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，至一、二级消防负荷出线的塑壳开关过电流保护只报警不脱扣。框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

４为满足重要用户供电高可靠性的要求，在原有变电所基础上加装接发电机接口：① 在原变电所内增设一台应急电源进线柜 （箱），至原变电所低压母线，应急电源进线柜 （箱）与原开关柜母线间用电缆

连接，变电所室外设应急电源接线箱，以便于发电车电缆接入。应急电源进线柜 （箱）与原进线断路器柜需进行电气互锁，保证只有在原进线断路器断开情况下，方能合发电机进线柜。另将原进线断路

器内部改造，具备失压延时跳闸功能。为避免平时误合，应急电源进线柜 （箱）的断路器操作电源取自发电车进线口，保证只有发电车发电的情况下方能合断路器。② 对于此类改造项目，需检查原变电

所的接地系统，确保原变电所内所有开关柜、配电变压器等电气设备可靠接地。根据工程实际情况，分计量电能表出线侧同时安装四级双头隔离开关或双断路器作为发电机组接入接口。

６ 为负荷监测装置，带ＧＰＲＳ通信。出线单元均装设智能仪表。图中用?表示，并配置ＲＳ－４８５通信接口。

７ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘。本接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开，ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接，并与低压柜外壳绝缘。

８本图仅做示意，具体出线回路数及电容补偿容量根据实际负荷情况做相应调整。

图５－４　抽屉柜０４ｋＶ系统接线图 （四）



·４７　　　·第５章　０４ｋＶ侧电气一次图

注　１进线开关采用框架断路器：电动操作、智能控制型、带分励失压脱扣、分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，至一、二级消防负荷出线的塑壳开关过电流保护只报警不脱扣。框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

４ 为负荷监测装置，带ＧＰＲＳ通信。出线单元均装设智能仪表。图中用?表示，并配置ＲＳ－４８５通信接口。

５ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘。本接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开，ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接，并与低压柜外壳绝缘。

６本图仅做示意，具体出线回路数及电容补偿容量根据实际负荷情况做相应调整。

图５－５　抽屉柜０４ｋＶ系统接线图 （五）



· ４８　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１０４ｋＶ开关柜为固定式开关柜，进线柜采用框架断路器：电动操作，智能控制型，带分励失压脱扣，分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３０４ｋＶ开关柜闭锁要求：两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二。

４０４ｋＶ出线方式为电缆出线，具体出线回路数根据工程定。

５根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

６根据工程实际情况，也可在分计量出线侧装设四极双投隔离开关或双断路器。从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

７当接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

８电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

图５－６　固定柜０４ｋＶ系统接线图 （一）



·４９　　　·第５章　０４ｋＶ侧电气一次图

注　１０４ｋＶ开关柜为固定式开关柜，进线柜采用框架断路器：电动操作，智能控制型，带分励失压脱扣，分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３０４ｋＶ开关柜闭锁要求：两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二。

４０４ｋＶ出线方式为电缆出线，具体出线回路数根据工程定。

５根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

６根据工程实际情况，也可在分计量出线侧装设四极双投隔离开关或双断路器。

７当接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

８电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

图５－７　固定柜０４ｋＶ系统接线图 （二）



· ５０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１０４ｋＶ开关柜为固定式开关柜，进线柜采用框架断路器：电动操作，智能控制型，带分励失压脱扣，分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３０４ｋＶ开关柜闭锁要求：两台总柜中断路器与分段柜中断路器之间闭锁，即断路器为三合二。

４０４ｋＶ出线方式为电缆出线，具体出线回路数根据工程定。

５根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

６根据工程实际情况，也可在分计量出线侧装设四极双投隔离开关或双断路器。

７当接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

８电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

图５－８　固定柜０４ｋＶ系统接线图 （三）



·５１　　　·第５章　０４ｋＶ侧电气一次图

注　１０４ｋＶ开关柜为固定式开关柜，进线柜采用框架断路器：电动操作，智能控制型，带分励失压脱扣，分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３０４ｋＶ出线方式为电缆出线，具体出线回路数根据工程定。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５低压总柜计量根据需要选配。

６根据工程实际情况，也可在分计量出线侧装设四极双投隔离开关或双断路器。

７当接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

８电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

图５－９　固定柜０４ｋＶ系统接线图 （四）



· ５２　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１０４ｋＶ开关柜为固定式开关柜，进线柜采用框架断路器：电动操作，智能控制型，带分励失压脱扣，分断能力不小于５０ｋＡ，具备三段保护及以上。

２塑壳低压断路器配置为３３４０，分断能力不小于３０ｋＡ，框架及塑壳开关都要提供辅助触点，以便于提供监控接口。

３０４ｋＶ出线方式为电缆出线，具体出线回路数根据工程定。

４根据工程实际情况，不同的接线可在 “主接线模块”中的替换模块中选用。

５低压总柜计量根据需要选配。

６根据工程实际情况，也可在分计量出线侧装设四极双投隔离开关或双断路器。

７当接地系统为ＴＮ－Ｓ，ＰＥ排通长布置必须与低压柜外壳绝缘，ＰＥ与Ｎ线从变压器中性点处分开。ＰＥ排应直接与变压器中性点铜排连接。

８电容补偿应采用智能型免维护无功补偿装置，且具备自动过零投切、分相补偿等功能，分相补偿不得小于总容量的４０％。

图５－１０　固定柜０４ｋＶ系统接线图 （五）



第６章

电 气 二 次 图





·５５　　　·第６章　电气二次图

第１节　３５ｋＶ进线保护二次图

图６－１　３５ｋＶ进线保护二次图———３５ｋＶ进线电流电压回路图



· ５６　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１闭锁回路根据客户变电站主接线选择：

三合二回路 （适合于双电源分段单母线接线）

其中，２ＱＦ为另一条进线断路器，３ＱＦ为分段断路器。

２虚线部分根据客户变电站主接线形式及二次保护需要选择接线。

图６－２　３５ｋＶ进线保护二次图———３５ｋＶ进线开关控制信号回路图



·５７　　　·第６章　电气二次图

第２节　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图

设　备　表

序号 代　　号 名　　称 型号及规格 数量 备　　注

１ 机柜 １

２ １ｎ 主变压器差动保护装置 １×２

３ ２ｎ 主变压器非电量保护装置 １×２

４ ３ｎ 主变压器高后备保护装置 １×２

５ ５ｎ 主变压器低后备保护装置 １×２

６ ＸＢ 连接片 １２×２

７ ＢＴ 温度变送器 １×２

８ １ＳＡ 操作开关 １×２

９ １Ｑ～３Ｑ 直流空气开关 ３×２

１０ １、２ＱＣ 直流空气开关 ２×２

１１ １、２ＺＫＫ 交流空气开关 ２×２

图６－３　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器保护屏屏面布置图



· ５８　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－４　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器电流、电压回路图 （一）



·５９　　　·第６章　电气二次图

图６－５　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器电流、电压回路图 （二）



· ６０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－６　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器非电量保护及主变压器保护屏电源回路图



·６１　　　·第６章　电气二次图

图６－７　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器３５ｋＶ侧开关控制信号回路图



· ６２　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－８　３５ｋＶ主变压器 （差动保护）二次图———主变压器１０ｋＶ侧开关控制信号回路图



·６３　　　·第６章　电气二次图

第３节　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图

设　备　表

序号 代　　号 名　　称 型号及规格 数量 备　　注

１ 机柜 １

２ １ｎ 主变压器电流保护测控装置 １×２

３ ２ｎ 主变压器非电量保护测控装置 １×２

４ ３ｎ 电能质量监测装置 １×２

５ ＸＢ 连接片 １６

６ ＢＴ 温度变送器 １×２

７ １Ｑ～３Ｑ 直流空气开关 ３×２

８ １ＱＣ，２ＱＣ 直流空气开关 ２×２

９ １、２ＺＫＫ 交流空气开关 ２×２

图６－９　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器保护屏屏面布置图



· ６４　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－１０　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器高压侧电流、电压回路图



·６５　　　·第６章　电气二次图

图６－１１　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器非电量保护及主变压器保护屏电源回路图



· ６６　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－１２　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器３５ｋＶ侧开关控制信号回路图



·６７　　　·第６章　电气二次图

图６－１３　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器１０ｋＶ次总开关电流电压回路图



· ６８　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１闭锁回路根据客户变电站主接线选择：

三合二回路 （适合于双电源分段单母线接线）

其中，２ＱＦ为另一条进线断路器，３ＱＦ为分段断路器。

２虚线部分根据客户变电站主接线形式及二次保护需要选择接线。

图６－１４　３５ｋＶ主变压器 （电流保护）二次图———主变压器１０ｋＶ次总开关控制信号回路图



·６９　　　·第６章　电气二次图

第４节　１０ｋＶ部分二次图

图６－１５　１０ｋＶ电源进线电流电压回路图



· ７０　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

注　１闭锁回路根据客户变电站主接线选择：

（１）三合二回路 （适合于双电源分段单母线接线）

其中，２ＱＦ为另一条进线断路器，３ＱＦ为分段断路器。

２虚线部分根据客户变电站主接线形式及二次保护需要选择接线。

图６－１６　１０ｋＶ电源进线控制信号回路图



·７１　　　·第６章　电气二次图

图６－１７　１０ｋＶ出线电流电压回路图



· ７２　　　 · ３５ｋＶ及以下电力用户变电所典型设计

图６－１８　１０ｋＶ出线开关控制信号回路图


